PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ SCIEZKE PIESZA, ROWEROWA
| PIESZO - ROWEROWA

PRZEKROJ__1_NAWIERZCHNIA ZWIROWO—GLINIASTA

skala 1:20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH

— OBRZEZA — - ZWIROWO-GLINIASTA
e PROJ. WARSTWA ZWIROWO-GLINISTA GR.8cm
SCIEZKA PIESZA szer. 300cm .
OBRZEZE BETONOWE SOEIKA ROWEROWA. szer. 200cm OBRZEZE BETONOWE e PROJ. PODSYPKA CR. 15-30cm Z POSPOLKI
8 x 30 x 100cm 8 x 30 x 100cm
NA PODSYPCE SREDNIOZIARNISTEJ ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA Js=0,98

NA PODSYPCE \_ ‘_ !
CEMENTOWO-PIASKOWEJ gr.15cm

CEMENTOWO—PIASKOWEY

e ISTNIEJACE PODLOZE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA Js=0,97

ALTERNATYWNA WERSJA KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI CIAGOW ROWEROWYCH
- ASFALT

PROJ. WARSTWA ASFALTOWA SCIERALNA GR.4cm
PROJ. WARSTWA ASFALTOWA WIAZACA GR.6cm

L

PRZEKROJ_ 2 NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ

PROJ. PODSYPKA GR. 15-30cm Z POSPOKKI

— OBRZEZA - — NA MOSTKU BEZ OBRZEZY - SREDNIOZIARNISTES ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA Js=0,98
7 7 o PROJ. PODSYPKA PIASKOWA GR.15CM
e TowNE o ISTNIEJACE PODLOZE ZAGESZCZONE DO WSKAZNKA Js=097
NA PODSYPCE N N

CEMENTOWO—PIASKONEY gr.15cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CIAGOW PIESZYCH | PIESZO-ROWEROWYCH

0.5%-1%

0.5%-1%

UWAGA: — SPADKI SCIEZEK NALEZY KIEROWAC
W STRONE  STAWU,
— RZEDNE WYSOKOSCIOWE SCIEZEK MUSZA ZOSTAC
DOPASOWANE DO ISTNIEJACYCH NAWERZCHN,

AUTOR PROJEKTU

Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze

91-425 £ODZ

ul. Pétnocna 36a

tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ARCONBUD

Z KOSTKI BETONOWEJ

WYMIANA NAWERZCHNI BETONOWEJ
NA KOSTKE BETONOWA Z POSYPKA USZLACHETNIAJACA GR.8cm

WARSTWA STABILIZUJACA
PROJ. PODSYPKA ~ CEMENTOWO - PIASKOWA  GR.3cm

ISTNIEJACE PODLOZE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA Js=0,97

PRZEKRO_2° NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ

— OBRZEZA — KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CIAGOW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
OBRZEZE BETONOWE
8 x 30 x 100cm ;
NA PODSYPCE 2 © PROJ. KOSTKA BETONOWA

CEMENTOWO-PIASKONE gr.15cm
Z POSYPKA USZLACHETNIAJACA GR.8cm

WARSTWA STABILIZUJACA
PROJ. PODSYPKA ~ CEMENTOWO

- PIASKOWA  GR.3cm

PROJ. PODSYPKA GR. 15-30cm Z POSPOKKI
SREDNIOZIARNISTES ZAGESZCZONA DO WSKAZNIKA Js=0,98

ISTNIEJACE. PODEOZE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA Js=0,97
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PROJEKT

Modernizacja obiektu rekreacyjno-
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