Przedmiar

Data: 2014-06-19
Budowa: Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Stefanskiego"
93-436 16dZz ul.Patriotyczna 3
Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roéznych nawierzchni
Obiekt: st.Stefanskiego.dziatki.l1/5,1/26,1/27,1/30,1/35,1/37,1/38,3/12,3/23,4/12,4/14,4/15,4/16,4
/ 17,4/42,4/47,29/10,29/21,29/23,30/1,31/7,32/3,67/3 obreb G-51
Zamawiajacy: Miasto 26dZz Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji 90-532 £6dZz ul.Ks. I. Skorupki 21

Kosztorys opracowali:
techn. Zdzistaw Kleber,
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Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
SCIEZKI I PLACE UTWARDZONE-ETAP 1

KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

0,3

km

KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce piaskowej

8820*0,3 = 2 646,0

2 646,0

~2 646,00

KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$¢ 12-cm
1230,78-38,00

1 192,78

1192,78

~1 192,78

m2

KNR 231/805/6
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie, wysoko$¢ kostki 10-cm

18,00

m2

KNR 225/407/5
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z pityt azurowych o
powierzchni do 1,0-m2

550,00

m2

KNR 401/108/19
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych z optata wysypiskowa
1192,78*0,125+18,00*0, 10+
550,00*0,12+2646*0,08*0, 30 = 280,4015

280,4015

~280,40

m3

KNR 401/108/20
Wywbdz samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1l-km, gruz (kol.17-19)

280,40

19,0

m3

KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtebokoséci 20-cm z zageszczeniem podioza

1624 ,63+1638,20+1382,97+

1213,84+20,00 = 5 879,64

5 879,64

~5 879,64

m2

KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
1638,20*1,1+1624,63*4,5-
550,00*3,4-1175,84*2,8+38,00*
1,8 = 4 018,903

4 018,903

~4 018,90

m2

10

KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V

550,00

m2

11

KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
I11-1V-analiza

(2962,9+615,23)*0,7 = 2 504,691

2 504,691

~2 504,69

12

KNR 201/212/7 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochdéd do 5-t z optata
wysypiskow
1638,20*0,255+1624,63*0,425+
832,97*0,20+550,0*0,08+
1175,84*0,06+38,00*0,21 = 1 397,33315
2962,91*0,7*0,08*0,30+609, 23*
0,15*0,30

77,192238

1 474,525388

~1 474,53

m3

13

KNR 201/214/4 (1)

Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii 111-1V, samochdd do 5-t

1 442,03

38,0

m3

14

KNR 231/202/9
Nawierzchnie zwirowo-gliniasta, warstwa Jjezdni gdrna, rozscielane mechanicznie,
gruboéé warstwy po zageszczeniu 8-cm

1 638,20

m2

15

KNR 231/202/7
Nawierzchnie zwirowo-gliniaste, warstwa jezdni dolna, rozs$cielane
mechanicznie, podsypka z pospdiki grubos$é warstwy po zageszczeniu 10-cm
1624 ,63+20,00 = 1 644,63

1 644,63

~1 644,63

m2

16

KNR 231/202/8
Nawierzchnie zwirowo-gliniaste, warstwa jezdni dolna, rozs$cielane
mechanicznie,podsypka z pospdirki dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy

1 624,63

12,5

m2

17

KNR 231/312/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wiazaca, grub.4-cmtpodsypka z pospdirki 22.5 cm

1 624,63

m2
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18 KNR 231/312/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy l-cm asfaltu 1 624,63| 2,00 | m2
19 KNR 231/312/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubos$ci 3-cm 1 624,63 m2
20 KNR 231/312/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy l-cm 1 624,63 m2
21 KNR 225/407/3
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa nawierzchni z pityt azurowych o
powierzchni do 1,0-m2 1 382,97 m2
22 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubo$é¢ warstwy
po zageszczeniu 3-cm
1382,97+1638,20 = 3 021,17
3 021,17 ~3 021,17 m2
23 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubosci warstwy 3 021,17 | 12,0 | m2
24 KNR 221/214/1 (1)
Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego, teren ptaski,
warstwa grubosci 5-cm-piyty azurowe-analiza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,1383 ha
25 KNR 221/404/2
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,1383 ha
26 KNR 231/9904/3
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i1 parkingi z kostki brukowej betonowej
20x10-cm o grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j, grubosci
7 -cm-chodniki 1 213,84 m2
27 KNR 231/9904/4
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i1 parkingi z kostki brukowej betonowej
20x10-cm o grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, dodatek za kazdy 1l-cm
réznicy grubosci-potracenie -1 213,84 | 4,00 | m2
28 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg 2 962,9 m
29 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 609,23 m
30 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych 23 szt
31 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2 46 szt
32 Montaz koszy na $mieci o konstr. stalowej uchylnej z obudowa z drewna klejonego 36 szt
33 Montaz lawek z oparciem o konstr. stalowej, siedzisko i1 oparcie z drewna
klejonego 36 szt
34 Montaz stojakdédw na rowery o konstr. stalowej z pochwytem z drewna klejonego 10 szt
35 Montaz tablicy informacyjnej o konstr.stalowej z tabica z ptyty OSB 2 szt
2 Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
SCIEZKI I PLACE UTWARDZONE-ETAP 2
36 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym 0,2 km
37 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtebokoséci 20-cm z zageszczeniem podioza
6543,27+16,94 = 6 560,21
6 560,21 ~6 560,21 m2
38 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
3892,53*1,1+2650,74*4,5+
16,94*1,8 = 16 240,605
16 240,605 ~16 240,61 m2
39 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
I1-1V-analiza
(5244,72+6,00)*0,7 = 3 675,504
3 675,504 ~3 675,50 m
40 KNR 201/212/7 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochdéd do 5-t z optata
wysypiskow
3892,53*0,255+2650,74*0,475+
16,94*0,21 = 2 255,25405
5244,72*0,7*0,08*0,30+6,00*
0,15*0,30 = 88,381296
2 343,635346 ~2 343,64 m3
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41 KNR 201721474 (1)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii 111-1V, samochdd do 5-t 2 343,64 | 38,0 | m3

42 KNR 231/202/9
Nawierzchnie zwirowo-gliniaste, warstwa jezdni gdérna, rozscielane mechanicznie,
grubo$é warstwy po zageszczeniu 8-cm 3 892,53 m2

43 KNR 231/202/7
Nawierzchnie zwirowo-gliniaste, warstwa Jjezdni dolna, rozs$cielane mechanicznie,
podsypka z pospdiki grubos$é warstwy po zageszczeniu 10-cm 3 892,53 m2

44 KNR 231/202/8
Nawierzchnie zwirowo-gliniaste, warstwa Jjezdni dolna, rozs$cielane mechanicznie,
podsypka z pospdiki dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubo$ci warstwy 3 892,53| 12,5 |m2

45 KNR 231/312/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzgaca, grub.4-cmt+podsypka z pospdiki 22.5 cmtpodsypka piaskowa 15 cm 2 650,74 m2

46 KNR 231/312/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy l-cm asfaltu 2 650,74 | 2,00 | m2

47 KNR 231/312/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubos$ci 3-cm 2 650,74 m2

48 KNR 231/312/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy l-cm 2 650,74 m2

49 KNR 231/9904/3
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i1 parkingi z kostki brukowej betonowej
20x10-cm o grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowe]j, grubosci
7-cm-chodniki 16,94 m2

50 KNR 231/9904/4
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i1 parkingi z kostki brukowej betonowej
20x10-cm o grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, dodatek za kazdy 1l-cm
rbéznicy grubosci-potracenie -16,94| 4,00 | m2

51 KNR 231/407/4
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg 5 244,72 m

52 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, najazdowe 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe’ 6,00 m
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosé
z
narzutam
i
1 SCIEZKI I PLACE UTWARDZONE-ETAP 1
2 SCIEZKI I PLACE UTWARDZONE-ETAP 2

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:




