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1. Okreslenie Inwestora

Inwestorem na niniejszym zadaniu jest:

Gmina Miasto todz
Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji
90-532 t6dz, ul. ks. Skorupki 21

2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane w pazdzierniku 2014r. przez mgr inz. Mariana
Zamojskiego i mgr inz. Jacka Tusinskiego na zaméwienie Gminy Miasta £6dz

reprezentowanej przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na wykonanie ekologicznej bariery
gabionowo-roslinnej zabezpieczajgcej Stawy Jana przed doptywem rumowiska i
biogendéw do czaszy stawu.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie przegréd gabionowych
poprzez ustawienie trzech linii gabionéw (koszy siatkowo-kamiennych) w czaszy

stawu.
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e Pierwsza linia gabionéw (oznaczona jako A) zlokalizowana ok. 28m ponize;j
wlotu rzeki Olechéwki do Stawdw utworzy osadnik, w ktorym bedzie
zatrzymywane rumowisko dostarczane do zbiornika z wodami rzeki Olechowki.
Na skutek zmniejszenia predkosci wody na wlocie do stawu zanieczyszczenia
wleczone, w takze unoszone przez rzeke bedg sedymentowaé na dnie w
przestrzeni wydzielonej gabionami i bystrotokiem wlotowym. Przechwycone
osady bedg okresowo usuwane aby nie oddziatywaty negatywnie na jakos¢ wody
w stawie. Obecnie zanieczyszczenia te osiadajg na catej powierzchni dna
stawdw i wptywajg na pogorszenie jakosci wody, a takze ze wzgledu na duze
powierzchniowe rozproszenie, sg trudne do usuniecia gdyz wymagajg
czyszczenia catego dna stawu. Korona przegrody bedzie zlokalizowana 10cm
ponizej lustra wody przy Normalnym Poziomie Pietrzenia (NPP=186,05 m npm),
co zapewni swobodny przeptyw wody ponad nig.

Przegroda gabionowa (wykonana z koszy siatkowo-kamiennych) jest
przepuszczalna dla wody i umozliwi jej swobodng filtracje rowniez przy stanach
nizszych od NPP, natomiast zapobiegnie przedostawaniu sie osadéw do dalsze;j
czesci zbiornika.

e Druga i trzecia linia gabionéw B i C oraz D i E (miedzy ktérymi przestrzen
bedzie zasypana gruntem) bedzie tworzy¢ wyptycenie dla roslinnosci
szuwarowej. Zadaniem tej roslinnosci bedzie wychwytywanie zanieczyszczen,
ktére nie zostaty zdeponowane w osadniku utworzonym przez pierwszg linie
gabionow (beda to gtéwnie biogeny rozpuszczone w wodzie, a takze czesc
drobnego rumowiska unoszonego, ktére przedostato sie nad przegrodg A).

Biogeny te uzyzniajg wody zbiornika i powodujg m.in. tzw. ,zakwitanie wody”.

Dolna powierzchnia (spdd) gabionéw bedzie zagtebiona ok 0,5m-1,5m ponizej
dna stawu. Gérna powierzchnia gabionéw (korona) bedzie znajdowac sie ponizej
lustra wody w stawie. Dla pierwszej linii gabiondw zagtebienie ponizej lustra
wody w stawie (NPP = 186,05 m npm) bedzie wynosi¢ 10cm (rzedna korony
gabionoéw bedzie wynosi¢ 185,95 m npm), dla drugiej 25cm (185,80 m npm), a
dla trzeciej 35cm (185.70 m npm).

Symulacje hydrauliczne pokazujg, ze takie ustawienie gabiondéw nie wptynie

negatywnie na przepuszczanie wielkich wéd przez zbiornik i przy wodzie
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stuletniej spowoduje spietrzenie lustra wody jedynie o 4cm w stosunku do

stanu obecnego.

e Ponadto w ramach przedsiewziecia zostanie utworzona dolomitowa struktura
geochemiczna, ktora bedzie sie sktada¢ z kamienia dolomitowego utozonego na
dnie stawu pomiedzy pierwszg (A) i drugg (B) linig gabionow. Dolomitowa
struktura geochemiczna wptynie dodatkowo na polepszenie wtasciwosci wody w
zbiorniku. Projektowana ilos¢ kamienia do utozenia w dnie jest niewielka i wynosi
ok. 1kg/m? powierzchni stawu.
Dla umozliwienia migracji organizméow wodnych oraz dla sprawnego napetniania i
oprdézniania czaszy stawu z wody, w przegrodach gabionowych zostang wykonane
przepusty z rur strukturalnych PP o srednicy 600mm. Przepusty te bedg mogty by¢ w
zaleznoéci od potrzeb zamykane (za pomocg firmowych zaslepek - korkéw
oferowanych przez producentow tego typu rur) w celu uzyskania jak najbardziej
wydajnej pracy projektowanego systemu (najlepszego efektu ekologicznego, w tym
oczyszczania wody). Czynnosci powyzsze bedg prowadzone pod nadzorem Katedry

Ekologii Stosowanej Uniwersytetu t.édzkiego.

4. Materiaty wyjsciowe

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

1. Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy terenu w skali 1 : 500 wykonany przez
uprawnionego geodete i zarejestrowany w Powiatowym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w t.odzi

2. Wypisy z rejestru ewidencji gruntow Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w t.odzi

3. Rozpoznanie terenowe i pomiary uzupetniajgce w miejscu lokalizacji urzgdzen
4.Uzgodnienia z Inwestorem

5. Uzgodnienia z Katedrg Ekologii Stosowanej Uniwersytetu L.édzkiego
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5. Potozenie

Obiekt objety niniejszym opracowaniem potozony jest w todzi przy zbiegu ulic
Rzgowskiej i paradnej.

Hydrograficznie obiekt znajduje sie w dolinie rzeki Olechdéwki, ktéra jest
lewostronnym doptywem rzeki Jasieh. Rzeka Jasien jest prawym doptywem Neru,

ktory z kolei wpada do Warty w okolicach Dabia.

6. Stan prawny nieruchomosci na terenie inwestycji

Zasieg planowanych do wykonania robot obejmuje czasze stawu wraz z
wyspg czyli nastepujgce dziatki geodezyjne: nr 752/1 (czasza stawu), nr 752/2
(koryto rzeki Olechowki w dnie stawu), nr 752/3 (czasza stawu), nr 753 (wyspa).
Dziatki te nalezg do obrebu geodezyjnego G-27. Wtascicielem tych dziatek jest
Skarb Panstwa.

Ponizej przedstawiono tabelaryczny wykaz w/w nieruchomosci.

Tabela: Wykaz nieruchomosci w zasiegu oddziatywania planowanych do

wykonania urzadzen wodnych.

L.p Nr Obre | Wiascicie Witadajacy
dziatk b I
[
Skarb Zaktad Wodociggow i Kanalizaciji
1 | 752/1 | G-27 | Panstwa Spotka z o0.0.
90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 52
Skarb Zaktad Wodociggow i Kanalizaciji
2 | 752/2 | G-27 | Panstwa Spotka z o0.0.
90-133 £.6dz, ul. Wierzbowa 52
Skarb Zaktad Wodociggow i Kanalizaciji
3 | 752/13 | G-27 | Panstwa Spotka z o0.0.
90-133 £6dz, ul. Wierzbowa 52
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Urzad Miasta todzi
Wydziat Sportu

Skarb

4 753 G-27 Panstwa
90-532 dz

, ul. ks. Skorupki 21

7. Zakres projektowanych robo6t

Zakres projektowanych rob6t obejmuje:

e \Wykonanie koparkami wykopow pod gabiony, a nastepnie reczny dokop do
rzednych posadowienia gabionéw.

e Ustawienie gabionéw na dnie wykopdw, wypetnienie ich kamieniami, a
nastepnie zamkniecie.

e Montaz rurociggéw PP Dn 600.

e Powigzanie gabionéw miedzy sobg i obsypanie ich do poziomu dna zbiornika
gruntem rodzimym pochodzgcym z wykopdw z zageszczeniem (wskaznik
zageszczenia 0,95).

e Nadmiar gruntu (wypér gabionéw) nalezy przeznaczy¢ pod roslinnos¢
szuwarowg (na zasypanie przestrzeni pomiedzy przegrodami Bi C oraz D i E).

Grunt pochodzgcy z wykopdw nalezy zmiesza¢ z namutem z dna zbiornika w

stosunku ok. 1:1 i takg mieszaning zasypac przestrzenie pomiedzy w/w przegrodami.

e \Wykonanie nasadzen roslinnosci szuwarowej tzn. przeniesienie jej z obrzezy

zbiornika w miejsce projektowanych stref roslinnosci szuwarowej.

e \Wykonanie dolomitowej struktury geochemicznej poprzez utozenie kamienia

dolomitowego na dnie w iloéci 1kg/m?, we wskazanej w projekcie strefie zbiornika,

wydzielonej barierami gabionowymi, wyspg i brzegami zbiornika.

8. Zestawienie gabionow

Lp. Wymiary gabionu Liczba sztuk dla przegrody
Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Objetos¢ | A | B | C | D | E | Razem
1 2,0m 1,0m 0,5m im° 2623|114 |9 | - 72
2 2,0m 1,0m 1,0m 2m° 14| - |12]1 ] - 27
3] 40m 1,0m 1,0m am® 18112 9 | 8|6 53
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9.Wykaz wspoébirzednych

Punkt

Y

X

6602774,77

5731780,44

6602773,91

5731780,44

6602734,53

5731743,44

6602760,05

5731737,50

6602723,73

5731725,07

6602758,58

5731716,04

6602724,63

5731791,36

6602723,75

5731757,36

6602704,54

5731788,14

©OE®QY@OVEWE O

6602703,92

5731764,14

Przepust nr 1 - wlot

6602768.11

5731768.69

Przepust nr 1 - wylot

6602765.17

5731769.39

Przepust nr 2 — wlot

6602767.90

5731761.94

Przepust nr 2 - wylot

6602764.91

5731761.53

Przepust nr 3 - wlot

6602741.88

5731742.87

Przepust nr 3 - wylot

6602739.95

5731719.95

Przepust nr 4 - wlot

6602752.36

5731740.66

Przepust nr 4 - wylot

6602746.05

5731718.55

Przepust nr 5 - wlot

6602725.25

5731788.49

Przepust nr 5 - wylot

6602703.69

5731784.15

10. Wskazania dla wykonawcy robét

Po zakonczeniu pracy teren przylegty doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.
Do w/w prac budowlanych dopuszczeni mogg by¢ jedynie pracownicy po
odpowiednich szkoleniach okresowych i stanowiskowych BHP. Na czas prowadzenia

prac nalezy stosownie oznakowaé¢ miejsce robot.
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11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
p0z.1126 z p6zn. zmianami

- oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r).

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

WYKONANIE EKOLOGICZNEJ BARIERY GABIONOWO-ROSLINNEJ ZABEZPIECZAJACE) STAWY
JANA PRZED DOPLYWEM RUMOWISKA | BIOGENOW DO CZASZY STAWU

Potozenie obiektu budowlanego :
- miejscowos¢ tédz (u zbiegu ulic Rzgowskiej i Paradnej) na dziatkach
ewidencyjnych 752/1, 752/2, 752/3 i 753 obreb G-27.

Nazwa inwestora :
- Gmina Miasto Lodz

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
90-533 Lbdz, ul. ks. Skorupki 21

Imie i nazwisko, adres projektanta :
Marian Zamojski, 99-200 Poddebice, ul. 22 Lipca 17

1. Zakres robot dla catego zamierzenia, kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

e \Wykonanie koparkami wykopow pod gabiony, a nastepnie reczny dokop do

rzednych posadowienia gabionow.

e Ustawienie gabionow na dnie wykopow, wypetnienie ich kamieniami, a

nastepnie zamkniecie.

e Montaz rurociggow PP Dn 600.

e Powigzanie gabionéw miedzy sobg i obsypanie ich do poziomu dna
zbiornika gruntem rodzimym pochodzgcym z wykopow z zageszczeniem.

e Zasypanie przestrzeni pomiedzy przegrodami B i C oraz D i E). Grunt
pochodzgcy z wykopow nalezy zmiesza¢ z namutem z dna zbiornika w
stosunku 1:1 i takg mieszaning zasypac przestrzenie pomiedzy w/w
przegrodami.

e \Wykonanie nasadzen roslinnosci szuwarowej tzn. przeniesienie jej z obrzezy
zbiornika w miejsce projektowanych stref roslinnosci szuwarowej.

e \Wykonanie dolomitowej struktury geochemicznej poprzez utozenie kamienia
dolomitowego na dnie w iloéci 1kg/m?, we wskazanej w projekcie strefie
zbiornika, wydzielonej barierami gabionowymi, wyspg i brzegami zbiornika.
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2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
e Rzeka Olechowka ptyngca w dnie zbiornika w rejonie planowanych robét

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje , miejsce i czas ich

wystgpienia
Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia wystapienia zagrozenia wystapienia zagrozenia

Zagrozenie dla

0Ssob

postronnych w

rejonie robot

Caly teren

robot

Caly okres

prowadzenia robot

Uderzenie lub Zasieg pracy koparki Wykonywanie wykopdw,
pochwycenie zasypka
przez osprzet wykopow
roboczy koparki
Przysypanie Wykop Wykonywanie wykopdw,
ziemig zasypka wykopow

Urazy podczas
przemieszczania
materiatéw i ich

montazu

Rejon roztadunku i

zatadunku materiatéw,

rejon montazu elementéw

Zatadunek i roztadunek
materiatdw, montaz rurociggow,
ustawianie i montaz gabionow,

wytadunek kamienia, wypetnianie

kamieniem gabionéw
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Porazenie prgdem

elektrycznym

Rejon pracy urzadzen
elektrycznych (pompy,

nozyce, szlifierki kgtowe,

Pompowanie wody, ciecie stali
(drutu przy montazu gabionow),

ciecie rur PP przy montazu

itp.) rurociggow
Wpadniecie do Rejon wykopu Od chwili rozpoczecia
wykopu wykonywania wykopu do czasu

jego zasypania

Rany ciete lub kiute

Miejsce prowadzenia

robot montazowych

Przygotowanie i montaz

gabionow, montaz rurociagéw

Uraz narzadu

wzroku

Stanowisko spawalnicze i
miejsce montazu
gabionow, miejsce

montazu rurociggéow

Ciecie stali szlifierkami kagtowymi,

ciecie rur szlifierkami katowymi

wodnego i w czaszy

zbiornika wodnego

Uraz narzadu Wykop Zageszczanie zasypki wykopu
stuchu (praca zageszczarek)
Utopienie Praca w poblizu cieku Caly czas trwania robdt,

zwtaszcza po wystgpieniu
intensywnych opaddw, w czasie

wezbran rzeki Olechéwki

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszystkie osoby zatrudnione na budowie powinny przejs¢ przeszkolenie BHP

odnos$nie prac budowlanych, przeprowadzone przez uprawniong osobe.
- Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogdéw okreslonych przepisami BHP beda
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dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem konkretnych wymogow na budowie i na danym stanowisku.

- Przed przystgpieniem do realizacji tych prac osoba posiadajgca odpowiednie
wymagane uprawnienia udzieli instruktazu na stanowisku pracy i zapozna
pracownikow z zagrozeniami.

- Nalezy prowadzi¢ pisemng dokumentacje potwierdzajgcg szkolenia BHP, z
podpisami 0sob przeszkolonych i osoby udzielajgcej instruktazu.

5. Wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika robot.

- Teren budowy ogrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umiesci¢ tablice ostrzegawcze.

- Osoby zatrudnione na budowie winny posiadac aktualne badania lekarskie

dopuszczajgce do wykonywanej pracy i przeszkolenie w zakresie BHP.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ osobistg odziez ochronng,
kaski, kamizelki odblaskowe i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb.

- Wykopy wykonywaé z bezpiecznym pochyleniem skarp, nie obcigzaé naziomu.
- Wszystkie urzgdzenia elektryczne, linie zasilajgce, elektronarzedzia muszg
posiadac atesty bezpieczenstwa.

- Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem
mechanicznym.

- Jako zejscia do wykopow stosowac¢ odpowiednie atestowane drabiny.

- Maszyny i urzgdzenia techniczne muszg by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci,
stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Nalezy ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego,

strazy pozarnej, komisariatu policji, pogotowia ratunkowego, telefony alarmowe.
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