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3.1

3.2

3.3

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji wod.- kan. i grzewczo —wentylacyjnych w budynku zaplecza boiska sportowego na
obiekcie sportowym przy ulicy Srebrzynskiej.
W zakres opracowania wchodzi:
- zewnetrzna instalacja wodociggowa
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wod.-kan. w budynku zaplecza
- instalacja grzewczo wentylacyjna w budynku zaplecza
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500
- Rozwigzania projektowe wykonane zgodnie z obowigzujgcym wytycznymi i normami zawartymi
w:
e Dziennik Ustaw Nr 75 z dn. 15.06.2002 r Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r z pdzniejszymi zmianami
e instalacja wodociagowa wg Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - zeszyt ” ISBN 83-88695-04-5 COBRTI INSTAL
¢ instalacja centralnego ogrzewania wg Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
grzewczych” ISBN 83-88695-12-6 zeszyt 6 — COBRTI INSTAL
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
INSTALACJE ZEWNETRZNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Przytacze wodociggowe do projektowanego budynku zaplecza projektuje sie z istn. studzienki
wodomierzowej. Przytagcze nalezy wigczy¢ sie za wodomierzem po stronie instalacji przewodem
$40/32 PEHD. Na przylaczu nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajaca.
Rurociag utozy¢ na podsypce z piasku gr 15 cm.
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku zaplecza projektuje sie do projektowanego
zbiornika bezodptywowego o poj. 10,0 m3‘ jak pokazano na mapie. Do odbioru Sciekéw bytowych
zaprojektowano zbiornik szczelny z polietylenu ( HDPE ) o Srednicy 2,0m.
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC ¢160 utozonych na podsypce z piasku gr. 15 cm
ze spadkiem jak pokazano w czesci rysunkowe;.
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Rurociggi wykonaé na podsypce z piasku gr. 15cm
Materiat elementéw:  zewnetrzna instalacja wodociggowa : rura — 40/32 PEHD
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej— 160 x 4,7 PCV klasa S
zbiornik bezodptywowy o $rednicy 2,0m i dtugosci L=3,2m
Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9, ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3” oraz zgodnie z przepisami bhp.



3.4

PROBY | ODBIORY

Przew6d wodociggowy nalezy poddac¢ probie szczelnosci :

- temperatura zewnetrzna nie nizsza niz + 1°C

- ci$nienie probne nie nizsze niz 1,1 MPa

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokona¢ piukania rurociggu czystg woda.
Przewéd wodociggowy nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworu wodnego wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu ( czas trwania 24 godziny ) nastepnie przeprowadzic¢
ponowne ptukanie. Po tych czynnosciach winna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody na

podstawie ktorej bedzie mozna dopusci¢ wodociag do uzytkowania.

3.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykop zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i odpowiednio oznakowa¢. W miejscu
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé recznie
zabezpieczajac istniejace uzbrojenie. W przypadku napotkania w trakcie robdét na
niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne nalezy teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ stosownego
gestora uzbrojenia. Przebieg, spadki i lokalizacje pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, Rozporzadzeniem M.B. i
P.M.B. z dnia 2.03.1972r. dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych Dz U. Nr.13/72 z dn 10.04.1972r. Wykopy ze skarpa nalezy wykonaé o
nachyleniu scian wykluczajgcych obsuniecie sie wykopu.

W miejscach zagrozonych obsunieciem nalezy Sciany zabezpieczy¢ belkami z rozporami.
Rurocigg nalezy utozyé na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15-20cm. W przypadku
wystapienia wody z opaddéw atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe
wykopu. Do zasypania wykopu nalezy uzy¢ piasku. Zasypke na catej gtebokos$ci nalezy prowadzic¢
warstwami starannie ubijanymi do wysokosci, co najmniej 50 cm ponad wierzch rur. Pozostatg
przestrzen nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym ( w przypadku wystgpienia gruntéw gliniastych
nalezy przeprowadzi¢ catkowitg wymiane gruntu). Pozostaly wykop zasypywac¢ mechanicznie
warstwami polewajac wodg i ubijajac. Wykop zasypac i nawierzchnie odtworzy¢.

INSTALACJE ZEWNETRZNA WOD.-KAN. PRZED ZASYPANIEM ZGtOSIC DO
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

3.6TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Na wykonawcy robét cigzy obowigzek witasciwego zabezpieczenia miejsca pracy
oraz zapewnienia dogodnych warunkéw dla ruchu gospodarczego oraz pieszego.
Strefe prac wygrodzi¢ typowymi zaporami drogowymi U-20c. Po zakorczeniu prac teren nalezy

przywrdci¢ do stanu pierwotnego a oznakowanie zdemontowac.



3.7

3.8

3.9

3.10

INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.
W budynku zaplecza zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej wraz z
kompletnym wyposazeniem we wszystkie urzadzenia sanitarne wybrane wczesniej przez
inwestora takie jak :kabiny natryskowe, umywalki, miski ustepowe, baterie umywalkowe itp..
Budynek zaplecza socjalnego sktada sie z kilku modutéw tj. szatni i sanitariatéw dla zawodnikow z
podziatem dla : chtopcow i dziewczeta , oraz modutu dla trenera i biura.
Instalacje wodociaggowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Gtéwne
rozprowadzenie wody zaprojektowano rurociggiem Dn32 zlokalizowanym pod stropem korytarza.
Instalacje wody zimnej i c.w.u. utozy¢é na Scianach na typowych wspornikach, jak pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w 3 elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych o poj.
80 I moc grzatki 2,0 kW (poziomy) zlokalizowanych pod stropem w miejscu, jak pokazano w czesci
rysunkowej. Przy podgrzewaczach pojemnosciowych nalezy zamontowaé zestawy mieszajgce %”.
W pomieszczeniach sanitarnym biura i pokoju trenera nalezy nad umywalkami zamontowac¢ termy
elektryczne przeptywowe o mocy 2,5 kW. W pomieszczeniach wyposazonych w pisuary nalezy
zamontowac¢ zawor czerpalny oraz wpust podtogowy ¢ 50.
Na Scianie zewnetrznej pomieszczenia nr 12 nalezy zamontowa¢ zawér ze ztagczka do weza z
izolatorem przeptywu, umieszczonym w szafce wnekowej wg proj. budowlanego. Od strony
pomieszczenia nalezy zainstalowa¢ zawér spustowy stuzgcy do spuszczenia z  zaworu
czerpalnego wody na okres zimy.
Rurociagi wody zimnej nalezy izolowaé termicznie izolacja kauczukowag a instalacje wody
cieptej izolacja o grubosci standardowej zgodnej z przepisami. Umywalki i kabiny natryskowe
wyposazone bedg w baterie nascienne . Jako elementy odcinajgce instalacji zaprojektowano
zawory kulowe.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC taczonych na kielich utozonych
wzdtuz $cian na typowych wspornikach, jak pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Scieki z
urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang do proj. kanalizacji ks 160 PVC. Dwa piony
kanalizacyjne odprowadzone nad dach nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng. Sposdb prowadzenia
rurociggow i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
INSTALACJA GRZEWCZA
W kazdym pomieszczeniu przewidziano grzejnik elektryczny wyposazony w termostat , moce
grzejnikdw opisano na rysunkach.
Przewidziano grzejniki zapewniajgce ilosci ciepta pokrywajace straty ciepta dla poszczegdinych
pomieszczen w okresie zimowym (ogrzewanie dyzurne).

INSTALACJA WENTYLACYJNA
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowa.
Wentylacja podzielona zostata na trzy systemy, obstugujace pomieszczenia o podobnym

przeznaczeniu i wymogach sanitarnych.



WENTYLACJA SZATNI

W szatniach realizuje sie cztery wymiany powietrza w ciagu godziny. Nawiew odbywa sie za
pomocag wentylatora dachowego 500/150 , montowanego na podstawie ttumiacej . Wentylator,
pracuje w trybie nawiewnym, potaczony jest z filtrem powietrza oraz nagrzewnica elektryczna.
Element nawiewny stanowig zawory powietrzne . Zawory stanowig jednoczesnie element regulujacy
przeptyw powietrza na nawiewie. Wycigg odbywa sie za pomoca wentylatora dachowego 500/160,
pracujgcego w trybie wyciggowym, montowanym na podstawie dachowej. Element wyciggowy
stanowig zawory wentylacyjne . Dobér urzadzeh wentylacyjnych oraz ich rozmieszczenie w
poszczegoblnych pomieszczeniach, gwarantuje optymalny rozktad strugi powietrza.

WENTYLACJA LAZIENEK

W tazienkach projektuje sie szes¢ wymian powietrza w ciggu godziny. Nawiew odbywa sie za
pomocg wentylatora dachowego 500/150, montowanego na podstawie ttumigcej . Wentylator,
pracuje w trybie nawiewnym, potaczony jest z filtrem powietrza oraz nagrzewnica elektryczna.
Element nawiewny stanowig zawory powietrzne. Zawory stanowig jednocze$nie element regulujacy
przeptyw powietrza na nawiewie. Wyciag odbywa sie za pomocg wentylatora dachowego 500/160,
pracujgcego w trybie wyciggowym, montowanym na podstawie dachowej. Element wyciggowy
stanowig zawory wentylacyjne.

Dobér urzgdzeh wentylacyjnych oraz ich rozmieszczenie w poszczegdlnych pomieszczeniach
gwarantuje optymalny rozktad strugi powietrza.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA TRENERA | BIURA

W pomieszczeniu trenera oraz w pomieszczeniu biura nalezy zamontowaé nawietrzaki nadokienne
w kazdym skrzydle okiennym , w pomieszczeniu trenera w scianie zewnetrznej nalezy zamontowac
kratke wentylacyjng. W sanitariatach nr 02 i 07 nalezy zamontowaé wentylatory wyciggowe o
wydajnosci 100 m%h moc wentylatora 60W witgczane swiattem .

W pomieszczeniach WC nalezy zatozy¢ rozszczelniacze w drzwiach. W pomieszczeniu nr 02 nalezy

w $cianie wychodzacej na korytarz zamontowac¢ kratke wentylacyjna.

WYKAZ ELEMENTOW

Nr elem. | Nazwa elementu Wymiar i dane Typ llosé
1 Nagrzewnica el. 3x400W; 230V 200 3
2 Filtr kanatowy $200 200 3
3 Wentylator dachowy | tryb-nawiew; bieg nizszy; 45W; 0,18A 500/150 3
4 Zawory wentylacyjne | ¢100 100 7
5 Zawory wentylacyjne | $100 100 5
6 Wentylator dachowy | tryb-wyciag, bieg nizszy; 500/160 3

45W; 0,23A
7 Podstawa dachowa | $160 L=1,0m B/l 6
8 Zawory wentylacyjne | $160 160 2
9 Zawory wentylacyjne | $160 160 4




4.

WARUNKI WYKONANIA |1 ODBIORU

Wszystkie przejscia instalacji wodnych przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ostonowych.

Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — COBRTI 09/2002”

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ISBN 83-88695-12-6 zeszyt
6, Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” ISBN 83-88695-02-9 zeszyt 2,
COBRTI INSTAL ,oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

ZABEZPIECZENIA TERMICZNE

Odcinki kanatéw wentylacyjnych doprowadzajgce powietrze zewnetrzne do nagrzewnicy
elektrycznej po montazu i sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania catego uktadu nalezy izolowac
termicznie matg izolacyjng do kanatéw wentylacyjnych na welonie aluminiowym.

OCHRONA PRZED HALASEM

Wentylatory dachowe wyposazone zostaty w ttumiki akustyczne zapewniajgce pozom hatasu w

obstugiwanych pomieszczeniach ponizej 45dB.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
budowy zewnetrznych instalacji wodno- kanalizacyjnych
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1. CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla zakresu
prac instalacyjnych zwigzanych z budowg zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa budynku zaplecza boiska
sportowego na obiekcie sportowym przy ulicy Srebrzyniskiej

1.1 Zakres robot zwigzany z wykonaniem zewnetrznych instalacji sanitarnych
Przed rozpoczeciem prac montazowych w obrebie zewnetrznych instalacji sanitarnych,
nalezy przygotowac plac budowy poprzez zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu.
Roboty przygotowawcze obejmuja:
- Ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot
- Wytyczenie osi projektowanych urzadzen i pozostate roboty pomiarowe
Roboty drogowe obejmuija;
- Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Roboty ziemne i montazowe obejmuja;:
- Lokalizacja uzbrojenia podziemnego,
- Roboty ziemne i ich zabezpieczenie w celu wykonania wykopéw zgodnie z projektem
budowlanym
- Zabezpieczenie urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z projektowanym uzbrojeniem
- Montaz uzbrojenia i utozenie rurociggdéw
- Prébe wytrzymatosci i szczelnosci
- Zasypanie wykopu z odpowiednim utozeniem i ubiciem mechanicznym warstwami ziemi
- Odtworzenie terenu do stanu pozwalajgcego wykonywanie robo6t drogowych
1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren objety opracowaniem nie jest uzbrojony w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej.
1.3 Elementy zagospodarowania dzialtki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Roboty montazowe - rozstawienie i montaz urzadzen, tgczenie rurociggéw
(spawanie, zgrzewanie, lutowanie, gwintowanie)
e Sktadowanie i roztadunek materiatéw z samochodéw dostawczych
1.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania
- Przebywanie oso6b niezatrudnionych i nieupowaznionych na terenie prowadzenia robot
(placu budowy) moze grozi¢ wypadkiem
- Praca robotnikdw w wykopie gtebszym niz 1,0m bez zabezpieczenia Scian wykopow grozi
zawaleniem i zasypaniem pracujgcych robotnikow; brak zejScia do wykopu moze
spowodowac upadek pracownika i zlamania kohczyn i urazy gtowy,
- Zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w zasiegu jej pracy
wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow i wywozu gruntu.
Dla unikniecia zagrozeh w trakcie prowadzenia robét w obrebie projektowanego pasa
drogowego, miejsca budowy wydzieli¢, zabezpieczy¢ i oznakowac¢ zgodnie z przepisami bhp.
Miejsca przeciecia sie wykopdw z przejsciami dla pieszych nalezy wyposazy¢ w ktadki dla
pieszych z barierami o wysokosci 1,10m. Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjno-
ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.
1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét
Przyszty wykonawca robét — kierownik budowy powinien przed rozpoczeciem robét zapoznaé
pracownikow z zasadami bezpiecznego wykonywania prac. Kierownik budowy zobowigzany
jest do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych na danej
budowie.
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Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bhp, a zwtaszcza zapewnic:
- Bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob
- Odpowiednie srodki zapewniajace (np. $rodki ochrony indywidualnej jak kaski ochronne,
rekawice robocze, stréj roboczy, kamizelki ostrzegawcze, obuwie itp.)
- Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach
1.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania roboét w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacja na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
a. Bezwzglednie wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedng odziez ochronna, obuwie, kaski itp.
b. Wyznaczy¢ uktad komunikacyjny maszyn i urzadzen wraz ze stanowiskami roboczymi

na budowie.
c. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy w zakresie:

- Ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, a takze ich odprowadzenie i utylizacje

Sciekow,

- Urzadzenia pomieszczeh socjalnych i higieniczno-sanitarnych

- Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
d. Z gestorami sieci nalezy ustali¢ technologie rob6t w poblizu ich urzgdzen.
e. Zejscia dla robotnikéw do wykopu wykonaé max. co 20m.
f. Zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0so6b nie zwigzanych z procesem budowy.
g. Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ sukcesywnie na ustalone z Inwestorem sktadowisko.
h. Podczas wykonywania robot przy uzyciu maszyn i urzadzen specjalistycznych zapewni¢
ich obstuge przez osoby wykwalifikowane.
i. Zabrania sie przemieszczania materiatdbw nad ludzmi podczas wykonywania prac
montazowych.
j- Maszyny i urzadzenia uzywaé¢ zgodnie z ich przeznaczeniem wg. instrukcji obstugi lub
DTR.
1.7 Informacja o zobowigzaniu wykonawcy
W czasie realizacji przedmiotowej budowy zobowigzuje sie wykonawce do:
- przestrzegania obowigzujacych norm budowlanych,
- warunkow technicznych wykonywania robdét,
- warunkow BHP oraz zasad ochrony pracy i ochrony p.poz. w stosunku do wszystkich

przewidzianych projektem rozwigzan,
- stosowania wytgcznie materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, atesty oraz
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8 Podstawa prawna opracowania:
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz.U. z 1998Nr 2 poz. 94 z
pdzn. zmianami)
* art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 207
poz. 2016 z pdzn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresy
rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.
U. 22002 r. Nr 151 poz. 1256)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 1996 r.
Nr 62 poz. 285)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28maja 1996 r. w sprawie rodzaju
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz.U.z 1996r. Nr 62 poz. 287)
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczehnstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 Nr 118 poz. 1263)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow

* Plan BIOZ nie jest wymagany
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity
Dz.U.Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji obejmujgcej: budowe zewnetrznych i
wewnetrznych instalacji wod.- kan. i grzewczo —wentylacyjnych w budynku zaplecza boiska

sportowego na obiekcie sportowym przy ulicy Srebrzynskiej.

na dziatce: nr ewid. 34/2 obreb P-16
tédz, ul. Srebrzynska, Park im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpisy projektantow:

Branza instalacyjna:  inz. Barbara Maminska ..

tédz, grudzien 2013r.



