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nr 01

projekt 1317

1 STROPODACH HALI
Rse
Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [M2K/W]
0,20 ‘ = 0,15 + 0,05 6,66 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
. O 6,01 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [m;g/w]
I IM_Papa (asfaltowa) LI
0,180 1,0 0,06 0,3
I TR _Styropian wg. Marmy PMN-EM IS0 6946 LI Rp
0,042 24,0 5,71 [m2K/W]
I IM_Papa (asfaltowa) LI
0,180 1,0 0,06 0,18
I DR_Sosna i swierk | w poprzek wakien [ LI =
0,160 3,0 0,19 [M2K/W]
I TR _wetna mineralna wg. Mormy PR-EM 130 6946 LI
0,042 0,00
I TR _wetna szklana wg. Mormy PMN-EM 130 6346 LI Retr
0,045 0,00 [m2K/W]
I TR._Skyropian wg, Mormy PM-EM IS0 6946 LI
0,042 0,00
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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nr 01

projekt 1317

2 STROPODACH ZAPLECZA SOCJALNEGO

Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [mgitlew]
0,20 ‘ = 0,15 + 0,05 6,85 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
. O 6,50 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [mEIg/W]
I IM_Papa (asfaltowa) LI
0,180 0,5 0,03 0
I TR _Styropian wg. Marmy PMN-EM IS0 6946 LI Rp
0,042 20,0 4,76 [m2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowa LI
1,000 2,0 0,02 0,18
I SiZ_Beton komarkowy [ 400 f duze bloki na spec. zapr, LI =
0,140 14,0 1,00 [M2K/W]
I DR _Phyby pilsniciwe porowate LI
0,060 2,5 0,42
I STR_Strop DZ, DM3S, FERT, TERRIVA 2 nadbet.Scm+tynkL| Retr
1,100 28,0 0,25 [m2K/W]
I TH_Tynk lub gtadz cementowa-wapienna LI
0,820 15 0,02
warstwa wewnetrzna
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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3 STROPODACH CZESCI BIUROWEJ

Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [mgitlew]
0,20 ‘ = 0,15 + 0,05 6,48 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
; 0 5,83 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [m;g/w]
I TR _wetna mineralna GRAMROCE (granulak) LI
0,043 22,0 5,12 0,3
I DR_Sosna i swierk | w poprzek wakien [ LI =
0,160 2,5 0,16 [m2K/W]
I BT _wWidrobeton [ 600 | i Trocinobeton LI
0,170 50 0,29 0,18
I DR_Sosna i swierk | w poprzek wakien [ LI =
0,160 4,0 0,25 [M2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 15 0,02
I STR_Strop DZ, DM3S, FERT, TERRIVA 2 nadbet.Scm+tynkL| Retr
1,100 0,00 [m2K/W]
I TH_Tynk lub gtadz cementowa-wapienna LI
0,820 0,00
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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nr 01

projekt 1317

4 SCIANA HALI

Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [mgitlew]
0,25 ‘ = 0,20 + 0,05 4,93 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
- O 4,58 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [m;g/w]
I TH_Twnk lub gtadz cementowa LI
1,000 0,5 0,01 0
I TR _Styropian wg. Marmy PMN-EM IS0 6946 LI Rp
0,042 16,0 3,81 [m2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 1,5 0,02 0,18
I SZ_Cegta petna na zaprawie cem.-wap, LI =
0,770 56,0 0,73 [M2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 15 0,02
I STR_Strop DZ, DM3S, FERT, TERRIVA 2 nadbet.Scm+tynkL| Retr
1,100 0,00 [m2K/W]
I TH_Tynk lub gtadz cementowa-wapienna LI
0,820 0,00
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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projekt 1317

5 SCIANA ZAPLECZA SOCJALNEGO

Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [mgitlew]
0,25 ‘ = 0,20 + 0,05 4,89 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
- O 4,54 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [m;g/w]
I TH_Twnk lub gtadz cementowa LI
1,000 0,5 0,01 0
I TR _Styropian wg. Marmy PMN-EM IS0 6946 LI Rp
0,042 16,0 3,81 [m2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 1,5 0,02 0,18
I SiZ_Beton komarkowy | 700 [ bloczki na zapr, cem.-wap. LI =
0,350 24,0 0,69 [M2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 15 0,02
I STR_Strop DZ, DM3S, FERT, TERRIVA 2 nadbet.Scm+tynkL| Retr
1,100 0,00 [m2K/W]
I TH_Tynk lub gtadz cementowa-wapienna LI
0,820 0,00
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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projekt 1317

6 SCIANA CZESCI BIUROWEJ

Wsp. UK [W/m2K] O Wsp. U [W/m2K] AU + AUK R [M2K/W] [mgitlew]
0,25 ‘ = 0,15 + 0,10 6,45 0,04
ZRi [m2K/W] [mZR;/IW]
. O 6,10 0,13
Poszczegdlne warstwy przegrody : A grubos¢ : Ri
warstwa zewnetrzna [W/mK] [cm] [ m2KMW ] [m;g/w]
I TH_Twnk lub gtadz cementowa LI
1,000 0,5 0,01 0
I TR _Styropian wg. Marmy PMN-EM IS0 6946 LI Rp
0,042 23,0 5,48 [m2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 1,5 0,02 0,18
I SZ_Cegta petna na zaprawie cem.-wap, LI =
0,770 45,0 0,58 [M2K/W]
I TH_Twnk lub gtadz cementowo-wapienna LI
0,820 15 0,02
I STR_Strop DZ, DM3S, FERT, TERRIVA 2 nadbet.Scm+tynkL| Retr
1,100 0,00 [m2K/W]
I TH_Tynk lub gtadz cementowa-wapienna LI
0,820 0,00
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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. rojekt budowlany termomodernizacji .
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 projekt 1317
7 PODLOGA NA GRUNCIE HALI
SAMA PODLOGA na GRUNCIE z OCIEPLENIEM
na catej powierzchni o grubosci do [m] = 0,00 oraz An = 0,042
catkowita grubos¢é réownowazna podtogi GDY U Wim*K] | Re[m? K /W]
Sciana nad gruntem gr. w [m] 0,00 Fln;[] dt <B' 0,20 5,097
grunt 0 A[W/mK] 2,00 0.42 to lekko wsp. opor
opor podtogi Rf [m® K /W] 0,21 ' ocieplona | przenikania cieplny
wymiar charakterystyczny podtogi | Iub bez ciepta Z gruntem
powierzchnia A [m?] 622,00 | B' [m] IR U Wm’K] | Ry[m®K /W]
obwod P [m] 34,30 36,27 | to dobrze 0,12 8,497
SCIANY FUNDAMENTOWA z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
pionowym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,043
dodatkowa grubos¢ réwnowazna sciany | wysokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,17 |d' [m]| pasa D [m] -0,294 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,34 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu ciepl.sciany fundament.z
gruntem -0,016 -61,678
PODLOGA na GRUNCIE z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
poziomym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,042
dodatkowa grubos¢ réwnowazna podtogi | szerokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,21 |d'[m] | pasa D [m] 0,000 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,42 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu cieplnego podtogi z gruntem 0,000 #DZIEL/Q!
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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8 PODLOGA NA GRUNCIE ZAPLECZA SOCJALNEGO
SAMA PODLOGA na GRUNCIE z OCIEPLENIEM
na catej powierzchni o grubosci do [m] = 0,00 oraz An = 0,042
catkowita grubos¢é réownowazna podtogi GDY U Wim*K] | Re[m? K /W]
Sciana nad gruntem gr. w [m] 0,00 Fln;[] dt <B' 0,38 2,611
grunt 0 A[W/mK] 2,00 0.42 to lekko wsp. opor
opor podtogi Rf [m® K /W] 0,21 ' ocieplona | przenikania cieplny
wymiar charakterystyczny podtogi | Iub bez ciepta Z gruntem
powierzchnia A [m?] 312,00 | B' [m] IR U Wm’K] | Ry[m®K /W]
obwad P [m] 39,60 |15,76 | to dobrze 0,26 3,811
SCIANY FUNDAMENTOWA z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
pionowym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,043
dodatkowa grubos¢ réwnowazna sciany | wysokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,17 |d' [m]| pasa D [m] -0,294 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,34 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu ciepl.$ciany fundament.z
gruntem -0,037 -26,797
PODLOGA na GRUNCIE z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
poziomym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,042
dodatkowa grubos¢ réwnowazna podtogi | szerokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,21 |d'[m] | pasa D [m] 0,000 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,42 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu cieplnego podtogi z gruntem 0,000 #DZIEL/Q!
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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9 PODLOGA NA GRUNCIE CZESCI BIUROWEJ
SAMA PODLOGA na GRUNCIE z OCIEPLENIEM
na catej powierzchni o grubosci do [m] = 0,00 oraz An = 0,042
catkowita grubos¢é réownowazna podtogi GDY U Wim*K] | Re[m? K /W]
Sciana nad gruntem gr. w [m] 0,00 Fln;[] dt <B' 0,35 2,861
grunt 0 A[W/mK] 2,00 0.42 to lekko wsp. opor
opor podtogi Rf [m® K /W] 0,21 ' ocieplona | przenikania cieplny
wymiar charakterystyczny podtogi | Iub bez ciepta Z gruntem
powierzchnia A [m?] 231,00 | B' [m] IR U Wm’K] | Ry[m®K /W]
obwadd P [m] 26,10 [17,70 | to dobrze 0,24 4,255
SCIANY FUNDAMENTOWA z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
pionowym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,043
dodatkowa grubos¢ réwnowazna sciany | wysokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,17 |d' [m]| pasa D [m] -0,294 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,34 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu ciepl.sciany fundament.z
gruntem -0,033 -30,103
PODLOGA na GRUNCIE z KRAWEDZIOWYM OCIEPLENIEM
poziomym pasem o grubosci dn [m] = 0,00 oraz An = 0,042
dodatkowa grubos¢ réwnowazna podtogi | szerokos¢ Ay opor ciepl.
opor cieplny ocieplenia Rn 0,21 |d'[m] | pasa D [m] 0,000 Z gruntem
grunt 0 A[W/mK] 2,00 | 0,42 1,00 U Wm’K] | R m?K /W]
wsp.przewodz. ciepta i oporu cieplnego podtogi z gruntem 0,000 #DZIEL/Q!
0 Do wniosku o dotacje AS AS 2014-06
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data
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