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1. Zawarto s¢ teczki

L o7 X o] o] 1510111 T stron: 10
e zalgczniki

- obliczenia strat ciepta budynku

- zestawienia materialdw

®  CZESC NYSUNKOWAL.....cceeiiiiiieeeenunnnnnnnaaaaaaaaaaeeeseeseennessnnsnnnnnsnsnsasseeseeeeeeseeees arkuszy: 4

2. Spis rysunkow

Nr Tytut rysunku Skala
1318-11 |Rzut parteru 1:100

1318-12 | Rozwiniecie instalacji — arkusz nr 1 -

1318-13 | Rozwiniecie instalacji — arkusz nr 2 -

1318-14 | Schemat ukiadu rozdzielaczowego -

3. Podstawa opracowania
e PB Architektury

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e uproszczony audyt cieplny budynku K.S. ,Gwardia” £6dz
e wytyczne technologiczne

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

4. Charakterystyka obiektu

Budynek 2 kondygnacyjny w czesci biurowej, parterowy w czesci socjalnej z
wysokg halg sportowa, izolowany cieplnie ze szczelng stolarkg okienng i drzwiowa.
Budynek jest wolnostojacy z fragmentem przylegajgcego obiektu posesji sasiedniej,

przeznaczony na potrzeby rekreacyjne z zapleczem socjalnym oraz czescig biurowa.
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5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje modernizacje instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Hali Gwardii w czesci socjalnej oraz w hali sportowej.

6. Stan istnie] acy

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana jest z wezta cieplnego, ktory
poditgczony jest do miejskiej sieci cieptowniczej. Parametry temperaturowe czynnika w
instalacji wynoszg 100/70°C. Jest to instalacja z rozdzialem mieszanym: na parterze
rozdziat gorny, na pietrze rozdziat dolny. Wykonana jest z rur stalowych potgczonych
spawami. Przewody zasilajgce zaizolowane sg watg szklang, przewody powrotne poza
pomieszczeniem wezta cieplnego sg nieizolowane. Z rozdzielaczy zlokalizowanych w

wezle cieplnym wychodzg obecnie 3 obiegi instalacyjne:
- jeden na czesc¢ socjalng

- oraz dwa obiegi, z ktorych kazdy zasila czes$¢ grzejnikdbw w hali sportowej oraz w

czesci biurowej.

Instalacja pracuje w systemie zamknietym — przerébki w postaci zamontowania na
instalacji odpowietrznikdw wykonane zostaly przy okazji modernizacji wezta cieplnego i

jego wymianie na wezet kompaktowy.

W hali sportowej zamontowane sg grzejniki typu ,favier”, w czesci socjalnej znajdujg
sie czesciowo grzejniki zeliwne cztonowe oraz czesciowo nowsze stalowe czionowe. Przy
czesci grzejnikbw zamontowano zawory termostatyczne. W czesci biurowej réwniez
znajdujg sie grzejniki zeliwne czilonowe oraz stalowe czionowe konwektorowe z
zamontowanymi zaworami termostatycznymi — ta cze$¢ budynku jest poza zakresem
obecnej modernizacji instalacji c.o., jako ze efektywnosc¢ jej pracy poprzez wczesniejszg

wymiane grzejnikdw i zatozenie zawordw termostatycznych, jest na lepszym poziomie.
Budynek jest nieocieplony.

7. Stan projektowany

Od strony budowlanej budynek poddany zostanie termomodernizacji polegajacej na
dociepleniu przegréd zewnetrznych. W/w pracami objeta bedzie hala sportowa oraz czes$é

socjalna. W tych czesciach budynku w zwigzku z termomodernizacjg zmodernizowana
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zostanie instalacja centralnego ogrzewania z dostosowaniem jej do nowego
zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych pomieszczen oraz w celu zwiekszenia

efektywnosci pracy instalacji.

Obecnie istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zostanie zdemontowana w
calosci w hali sportowe] oraz w pomieszczeniach czesci socjalnej poczawszy od
rozdzielaczy w wezle cieplnym az do Sciany rozgraniczajgcej hale sportowg i

pomieszczenia czesci biurowej. Lacznie zdemontowac trzeba:
- 33 grzejniki
- ok. 420 mb rur stalowych

Instalacja c.0. czesci biurowej nie jest objeta obecng modernizacjg i nie przewiduje sie

ingerencji w niaq.

W hali sportowej i w pomieszczeniach czesci socjalnej zamontowane zostang nowe
grzejniki wraz z caloscig orurowania poczawszy od rozdzielaczy w wezle cieplnym.

Rozdzielacze réwniez projektuje sie jako nowe. Instalacja podzielona bedzie na 3 obiegi:
- czesci socjalnej
- hali sportowej
- czesci biurowej

Istniejgca instalacja czesci biurowej podtgczona zostanie do wtasnego obiegu za
pomocg nowych rurociggdw biegnacych od rozdzielaczy, przez hale sportowag, do

potgczenia z istniejgcymi rurami instalacji w czesci biurowe;.

8. Opis rozwi gzania instalaciji

e projektowe obcigzenie cieplne modernizowanej czesci budynku

wg PN-EN 12831 (instalacja c.0.) ¢, = 57856 W
e parametry instalacji (strona niska wezta cieplnego): tz/te = 100/70 °C
e projektowane parametry modernizowanych obiegéw

czesci socjalnej i hali sportowej tz/te = 80/60 °C



Opis techniczny do projektu budowlanego modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania w Hali Gwardii przy
al. Kosciuszki 73/75 w todzi, dz. 330/1, obr. S-6 10.07.2014

Instalacje projektuje sie jako wodng, zamknietg o parametrach 80/60 °C zasilang z

obecnie istniejgcego wezia cieplnego.

W ogrzewanych pomieszczeniach do obliczen przyjeto nastepujace temperatury:

- Szatnie czesci socjalnej wraz z natryskami: +24 °C
- przestrzenie komunikacyjne: +20 °C
- hala sportowa: +16 °C
- zaplecze magazynowe: +16 °C

Pomieszczenie sauny wyposazone jest w piec elektryczny dla zapewnienia
zadanych warunkéw temperatury i wilgotnosci wewnatrz i nie jest ono objete ogrzewaniem
grzejnikowym. Pomieszczenia toalet przy szatniach czesci socjalnej przyjeto jako
ogrzewane z sasiednich pomieszczen, bez dobierania odrebnych grzejnikéw i obliczono
temperatury wynikowe w kazdym z nich.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie wymieni¢ istniejgce rozdzielacze

zasilania i powrotu na nowe srednicy DN8O i dtugosci L=0,8m kazdy.

Zgodnie z Rozp. M.l. z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami),
maksymalna temperatura czynnika grzewczego w z uktadzie ogrzewania wodnego w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze by¢ wyzsza niz 90°C.

W zwigzku z tym zdecydowano sie dla modernizowanych obiegéw hali sportowej i czesci
socjalnej obnizy¢ parametry czynnika grzewczego do wartosci t:/t- =80/60 °C. Bedzie to
osiggane poprzez zamontowanie na kazdym 2z obiegébw zaworu tréjdrogowego z
sitownikiem (na zasilaniu ze spieciem z przewodem powrotnym), przylgowego czujnika
temperatury Pt1000 (na =zasilaniu) oraz pompy obiegowej (na zasilaniu). Zawory
trojdrogowe bedg posiadaly sitowniki 3-punktowe 230V. Pracg tych dwdch obiegow

sterowa¢ bedzie regulator z podigczeniem do w/w urzadzen, na ktérym bedzie mozna
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ustawi¢ zgdang temperature zasilania. Aby jg obnizy¢ automatyka otwiera¢ bedzie doptyw
czynnika powrotnego do zaworu trojdrogowego, ktdry po zmieszaniu z czynnikiem
zasilajgcym da zadang temperature. Obieg czesci biurowej, ktdéra nie podlega

modernizacji bedzie pracowat na obecnych parametrach 100/70°C.

Stan taki jest stanem przejsciowym do czasu ewentualnej przysztej przerdbki instalacji
czesci biurowej (gtdwnie w zakresie wymiany rurociggdéw) oraz modernizacji czesci wezta
cieplnego w zakresie dostosowania do nizszych parametréw temperaturowych calej

instalacji c.o.

Jesli cala instalacja zasilana bedzie czynnikiem o jednakowych nizszych parametrach, nie

bedzie konieczne stosowanie podmieszania na obiegach rozdzielacza.

Parametry pomp na projektowanych obiegach rozdzielacza:
- P1 na obiegu hali sportowej: H=57,6 kPa, V=2,078 m?/h

- P2 na obiegu czesci socjalnej:  H=42,6 kPa, V=0,578 m%h

Na przewodach powrotnych wigczanych do rozdzielacza na kazdym obiegu
projektuje sie reczny zawdr rownowazacy (nastawa wstepna, zigczki pomiarowe, odciecie,
spust) — wielkosci i nastawy na rysunku schematu ukfadu rozdzielaczowego
(rys. nr 1318-14). Na przewodach zasilajgcych montowane bedg zawory odcinajace
kulowe. Zasilanie i powrét kazdego obiegu nalezy wyposazy¢ w termometr. Rozdzielacze

powinny posiadac spust o srednicy DN25 z zaworem kulowym kazdy.

Wszystkie rurociggi projektuje sie z rur stalowych ze stali weglowej E 195 (TSt 34-2)
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ztgczkami systemu zaciskowego. Rurociggi nalezy

izolowac otuling z pianki PU.

Na krétkich odcinkach, w ktérych przewiduje sie prowadzenie przewoddéw w warstwie
posadzkowej, nalezy izolowa¢ je otuling o grubosci 6mm. Rurociggi prowadzone po
Scianach pod stropem i pionowe odcinki w bruzdach sciennych nalezy izolowa¢ zgodnie z
tabelg zamieszczong w dalszej czesci opracowania. Podwieszenia i zamocowania rur

nalezy wykona¢ za pomocq systemowych obejm i szyn montazowych wybranego

=1
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producenta podwieszen. Kompensacja wydtuzen cieplnych rur za pomocq naturalnych
zmian kierunkéw prowadzenia instalacji typu ,Z" i ,L" oraz z zastosowaniem kompensaciji

typu ,U” wg rysunku rzutu parteru budynku (rys. nr 1318-11).

Przejscia rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

stalowych o srednicy o dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowe).

Odpowietrzenie uktadow zaworami automatycznymi w najwyzszych punktach instalacji

oraz poprzez odpowietrzniki fabrycznie zamontowane przy grzejnikach.
Rurociggi gtéwne powinny by¢ utozone ze spadkiem 2%. w kierunku wezta cieplnego.

Jako grzejniki projektuje sie wiszace zintegrowane stalowe ptytowe z podtgczeniem
dolnym. Kazdy grzejnik posiada wkitadke zaworu termostatycznego, ktérg nalezy uzupeic
o0 glowice termostatyczng. Podigczenia grzejnikbw w czesci socjalnej ,od Sciany” za
pomocg podwojnego przytacza grzejnikowego katowego do grzejnikdw dolnozasilanych

oraz bloku montazowego systemowego wybranego producenta rur.

W hali sportowej grzejniki nalezy podigcza¢ za pomocg podwojnego przytacza
grzejnikowego prostego do grzejnikow dolnozasilanych.

Dodatkowo w czesci socjalnej w pomieszczeniu natrysku nr 17 projektuje sie grzejnik
drabinkowy podtgczony ,od Sciany” za pomocg zaworu termostatycznego katowego
trojosiowego oraz katowego zaworu odcinajgcego do podigczen grzejnikbéw. Zawor
termostatyczny wyposazony bedzie w gtowice termostatyczna.

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie za pomocg regulatoréw
ciSnienia rdéznicowego na rurociggu powrotnym (ze zmienng nastawg cisnienia z
odcieciem i spustem) w parze z automatycznym zaworem rGwnowazacym na rurociggu
zasilajagcym z funkcjg odciecia do wspoipracy z regulatorem cisnienia réznicowego.
Lokalizacja zaworow i ich wielkosci wg rysunku rozwiniecia instalacji c.o. (rys. nr 1318-12,
1318-13). W hali sportowej w miejscach dostepnych w/w zawory nalezy umiesci¢ w

natynkowych zamykanych szafkach stalowych.

Rurociggi w czesci socjalne] nalezy prowadzi¢ przy sScianie pod stropem wzdtuz
potudniowej Sciany zewnetrznej pomieszczen. Istnieje mozliwosé zabudowy tych odcinkow

rur np. z zastosowaniem piyt gipsowo — kartonowych. Zejscia do poszczegdlnych
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grzejnikdw nalezy umiesci¢ w bruzdach $ciennych po uprzednim zaizolowaniu rur otuling z
pianki PU. Ponadto krétkie odcinki tam, gdzie jest to konieczne prowadzone beda réwniez

w warstwach posadzkowych w izolacji z pianki PU gr 6mm.

Rurociggi gtéwne w hali sportowej zardwno zasilajgce grzejniki hali, jak i rurociggi
tranzytowe do czesci biurowej prowadzone bedg po scianach na wysokosci ok. 6 m takiej,
jak obecnie istniejgce tam rury. Rury prowadzone bedg w odlegtosci osiowe] 20cm od

scian, rura pod rura.

Projektuje sie w hali sportowej 4 odcinki pionéw zasilajgce poszczegolne grupy grzejnikdw
ogrzewajacych to pomieszczenie. Dalej do kazdego z nich rurociggi prowadzone bedg
przy $cianie ponad posadzka hali, rura pod rurg. Istnieje mozliwos¢ zabudowy tych
odcinkbw rur np. z zastosowaniem piyt gipsowo - kartonowych. Przejscia rur
prowadzonych nad posadzkg przez elementy konstrukcji nalezy wykonaé¢ w tulejach

ochronnych stalowych o srednicy o dymensje wiekszej od srednicy rury przewodowe).

Przejscie rur w okolicy otworéw drzwiowych wejsciowych hali nalezy wykonac¢
wykorzystujac istniejgce obecnie odcinki kanatéw podposadzkowych w tych miejscach.

Rurociggi tranzytowe do czesci biurowej budynku nalezy potaczy¢ z istniejgcy instalacjg w

jej granicy z pomieszczeniem hali sportowej po pétnocnej i potudniowej stronie.

Na scianie poéinocnej hali sportowej grzejniki umieszczone bedg za drabinkami
przeznaczonymi do c¢wiczen. Takie usytuowanie bedzie stanowito ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi z uzytkowaniem hali. Na $cianie potudniowej
grzejniki nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie azurowych konstrukcji stalowych,
np. w formie krat z zachowaniem odpowiedniej estetyki. Ostony takie nie mogg ograniczac
procesu oddawania ciepta przez grzejnik i powinny by¢ zamontowane w Sposéb

umozliwiajacy ich tatwy demontaz w razie awarii lub potrzeby konserwacji instalaciji.
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9. Uwagi.

Obliczenia hydrauliczne dla zaworéw réwnowazgcych obiegéw na rozdzielaczu
wykonano w oparciu o dane nowej czesci instalacji oraz o istniejgcq czesc¢ instalacji w
czesci biurowej budynku. Dane tej czesci instalacji przyjeto wediug dokumentacii
archiwalnej oraz inwentaryzacji stanu obecnego. Instalacja byta od momentu wykonania
modernizowana w zakresie zmiany typow grzejnikbw oraz montazu zaworéw
termostatycznych. Nie jest mozliwe okreslenie szczegdétowych wiasciwosci hydraulicznych
tych grzejnikbw oraz zamontowanych zaworéw termostatycznych. Z tego wzgledu do
obliczen przyjeto pewne zatozenia i1 regulacja hydrauliczna instalacji na zaworach
rownowazacych na rozdzielaczu musi by¢ dokonana z pomoca przyrzadéw pomiarowych

uwzgledniajac rzeczywiste parametry instalacji po jej wykonaniu.

Izolacje rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. M.l. z dn. 12.04.2002r. w
budynki i1 ich
(Dz.U.Nr75,p0z.690 z pdzniejszymi zmianami) wg ponizszych wytycznych:

sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé usytuowanie

przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 14 2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralinych Y2 wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji ciepinej
budynku)

9 [ Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku pr

ia ciepta niz w tabe-

!i nale.iy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Uklad zabezpieczen przed wzrostem cisnienia i objetosci wody instalacyjnej

znajduje sie w istniejgcym wezle cieplnym kompaktowym. Modernizacja instalacji nie

powieksza obecnej objetosci ztadu.

9.1. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ prébie na cisnienie 0,6 MPa, a nastepnie
przeptukac. Plukanie polega na trzykrotnym napetnieniu wodg instalacji oraz jej
spuszczeniu. Spuszczanie wody po probie wodnej jak i ptukaniu powinno by¢ jak

najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:
grzejniki ptukac przed montazem

montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

instalacje napetni¢ wodg wczesniej o 24 godziny

wyniki ptukania nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli przy wyptywie wody nie stwierdzi

sie widocznych zanieczyszczen.

woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi by¢ czysta - zaleca sie montaz

filtrow siatkowych na uzupetnieniu wody

wszystkie roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z “"Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” czes¢ 2 -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych.”



