BPiUl FILAR S.C.
Lodz, ul. Wélczanska 27

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycji :  Budowa balustrad podjazdéw i schodéw zewnetrznych
Adres inwestycji :  t£6dz, Potokowa/Debowskiego

Inwestor : MOSIR w todzi

Adres inwestora :  t£6dz, Ks. Skorupki 21

sporzadzit ;M. Wieczorek

data opracowania : 17.05.2013

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.05.2013



BALUSTRADA -PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m2
0307-02 gruncie - budowa
analogia
110.00 m2 110.000
RAZEM 110.000
2|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt kamiennych o grub. 5 cm na podsypce m2
1207-07 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - rozbiérka
analogia
0.50*0.50*80 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
0312-11 (kat.gr.IV) pod stupki
80 dét. 80.000
RAZEM 80.000
4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
0203-01
0.25*0.25*0.80*80 ms3 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
1207-05 cim stopniu 0 masie ponad 16 kg
kalk. wtasha
113.50 m 113.500
RAZEM 113.500
6 Ocynkowanie konstrukcji stalowej m2
analiza in-
dywidualna
97.90*0.90+7.80*2*1.10 m?2 105.270
RAZEM 105.270
7 Piaskowanie konstrukcji stalowej m2
analiza in-
dywidualna
97.90*0.90+7.80*2*1.10 m?2 105.270
RAZEM 105.270
8/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 61 |m2
231 0511-01 |8 cm - do 10 elementéw/m2
0.50*0.50*80 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m2
0307-04 gruncie - rozebranie
110.00 m2 110.000
RAZEM 110.000
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