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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Przedmiotem opracowania jest przebudowa trybun boiska sportowego
zlokalizowanego w rejonie ulic Potokowej i Debowskiego w todzi na dziatce o
numerze ewidencyjnym 403/43.

. Istniejacy stan zagospodarowania.

Na terenie istniejacego obiektu sportowego znajdujq sie boisko do gry w pitke nozna,
boisko wielofunkcyjne, bieznia dookélna, skocznia w dal. Teren boiska okalajg skarpy
ziemne, na ktérych zlokalizowane sa trybuny stojace dla publicznosci.

Projektowane zagospodarowanie dziafki

Nie projektuje sie zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu. Projektuje sie
przebudowe trybun zlokalizowanych na skarpach ziemnych oraz wykonanie dojs¢ do
trybun w postaci schodéw terenowych wyposazonych na dtugosci dojscia w
obustronne balustrady.

. Zestawienie powierzchni zabudowy w granicach opracowania

Powierzchnia schodéw terenowych 239,0 m?
Powierzchnia trybun 307,1 m?
Powierzchnia dziatki 403/43 47 406,0 m?

. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie MPZP

. Teren nie lezy w obrebie wptywdéw eksploatacji gorniczej

. Obiekt istniejacy poddawany przebudowie, brak negatywnego oddziatywania na

Srodowisko

. brak

opracowat




OPIS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY TRYBUN BOISKA SPORTOWEGO
Lédz, ul. Potokowa/Debowskiego dz. 403/43

1. Dane ogdlne

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Boisko sportowe z placami do gier zespotowych:
- pitka nozna
- koszykéwka
- siatkbéwka plazowa
- skocznia w dal/trojskok
- rzutnia pchniecia kulg
- bieznia 400m/ 100m / 60m

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg obiekty terenowe na terenie boiska sportowego,
a mianowicie:
- schody terenowe
- miejsca siedzace dla publicznosci

1.3 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 403/43 47 406,0 m?
Powierzchnia boiska sportowego 12 427,9 m?
Powierzchnia schodéw terenowych 239,0 m?
Powierzchnia trybun 307,1 m?

2. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
2.1 Schody terenowe
Projektuje sie schody terenowe prowadzace po zboczach skarp dochodzace
do istniejgcego chodnika na koronie skarp ziemnych, stanowigcego dojscie do
trybun dla publicznosci.
Schody nalezy wykonac z kostki brukowej z obrzezami w tej samej kolorystyce.
Schody na dtugosci od trybun do chodnika nalezy wyposazyé w obustronne
barierki o wysokosci 1.1m. Porecze przy schodach zewnetrznych i
pochylniach, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedtuzyé o 0,3 m

oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.




2.2 Trybuny dla publicznosci
Projektuje sie trybuny wykonane z prefabrykatow zelbetowych o gtadkiej
powierzchni. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ca
15cm zageszczanej mechanicznie oraz na kilkucentymetrowej (8cm) warstwie
chudego betonu. Prefabrykaty nalezy taczy¢ ze soba przez spawanie w
miejscach oku¢ stalowych. Po montazu nalezy marki stalowe oczysci¢ -
przygotowanie powierzchni SA2.5 wg 1SO 8501-02 i pomalowac:

warstwa | — podktad dwusktadnikowy poliamidowo utwardzany na bazie
fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER, grubos¢ powtoki 90um
warstwa |l — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa,

utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGMADUR HB FINISH w kolorze

biatym RAL 9010 (wsporniki attyki RAL 5002), grubosé powtoki 50um.
Malowanie alternatywne: Po oczyszczeniu elementéw do drugiego

stopnia czystosci, pomalowac¢ jednokrotnie farbg podktadowa poliwinylowag np.

LOWIKOR — 2 o0 symbolu KTM 131-7722-04-xx w kolorze biatym, a nastepnie

dwukrotnie emalig poliwinylowa ogélnego stosowania np. LOWIMAL o symbolu

KTM 131-7761-01-xx takze w kolorze biatym RAL 9010.

Po montazu prefabrykatow nalezy zamontowac¢ siedziska plastikowe

mocowane na kotwy rozporowe.

2.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Boisko jest obiektem istniejacym dobrze wkomponowanym w sgsiadujacq
zabudowe a projektowane urzadzenia terenowe dopetniajg obrazu wtasciwego

zagospodarowania terenu.

. Instalacje

- brak zmian w istn. instalacjach

. Charakterystyka ekologiczna obiektu

4.1 zapotrzebowanie na wode — brak

4.2 odprowadzenie sciekOw — brak

4.3 emisja zanieczyszczen — brak

4.4 odpady — brak

4.5 emisja hatasu i wibracji — brak ciggtej emisji hatasu




4.6 wptyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- brak oddziatywan

. Warunki wykonywania robét

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem oséb do tego uprawnionych.

opracowanie
Lédz, kwiecien 2013




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych
zwigzanych z przebudowg trybun boiska sportowego

Lédz, ul. Potokowa/Debowskiego dz. 403/43

I. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

1. Organizacja placu budowy

2. Nowoprojektowane elementy konstrukcyjne i roboty budowlane w obrebie obiektu:

prace ziemne
montaz trybun prefabrykowanych
montaz schodéw z polbruku

3. Nowoprojektowane roboty budowlane w ramach zagospodarowania terenu

brak

Il Wykaz istniejacych obiektéw

boisko sportowe

Il Elementy zagospodarowania terenu , ktdre moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy lezy w obrebie nieogrodzonej posesii.
Na czas budowy nalezy wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, wyznaczyc¢ i oznakowac tymczasowe drogi komunikacyjne.

IV Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego —montaz duzych i ciezkich
elementéw

dzwiganie ciezarbw — podczas przenoszenia ciezkich elementéw konstrukcji lub
materiatow, roztadunek pojazdow

potkniecie, poslizniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub
drogach komunikacyjnych

porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych
zapylenie — podczas ciecia metalu i prac porzadkowych

zagrozenie upadkiem przedmiotu z wysokos$ci — podczas prac na wysokosci, upadek z
gory narzedzi, przedmiotéw, materiatéw itp.

wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajacych pojazdéw na placu
budowy

skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi czesciami konstrukcji, blachami
podczas obrobek blacharskich, narzedziami itp.

poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania goragcego napoju lub positku

V Szkolenia z zakresu bhp

1. Pracownicy powinni by¢é przeszkoleni. Zaswiadczenia 0 szkoleniach
przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika




2. Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy co zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ.

3. Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego
programu szkolenia , w ktérym integralng czesciag bedzie:

realizacja robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

ryzyko na stanowisku pracy

postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

koniecznos$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

4. Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na
budowie

5. Do nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone
odpowiedzialne osoby

6. Pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:

kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy

rekawice ochronne — do statego korzystania

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robot budowlanych

materiaty niebezpieczne: nie beda stosowane

przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy

drogi pozarowe i plac manewrowy wyznaczony poza terenem obiektu

dojazd istniejagcym uktadem komunikacyjnym

sprzet p.pozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych

na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady

pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowang firme (MPO)
nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych

opracowanie
L 6dz, kwiecieh 2013




