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KABLE YKY5x10mm? OD TRASY PIERWOTNEJ DO TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TE UKLADAC
W W RURACH OStONOWYCH DVK-50 (AROT). W ZIEMI, POD POSADZKA BUDYNKU NA

GLEBOKOSCI 0,8m.
PRZYCISK WG-POZ INSTALOWAC 1,5m NAD POSADZKA,
TABLICE TE INSTALOWAC 1,5m (DOLNA KRAWEDZ) NAD POSADZKA, NA TYNKU.
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Inwestor: UM, WYDZIAL SPORTU
£ODZ ULKS.SKORUPKI21

Temat:  PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP 2011
Adres:  £ODZUL. POTOKOWA /DEBOWSKIEGO

ISTNIEJACY ODCINEK.
ZASILANIE TABLICY
BEZPIECZNIKOWEJ TE

NOWY ODCINEK.
ZASILANIE STUDZIENKI
TRYSKACZOWEJ

T o RZUT PARTERU-FRAGMENT. ZASILANIE | WYLACZANIE ALARMOWE{ %' czenviec 2011
Fazar  PROJEKT WYKONAWCZY Skala: -
Projektant: o, jacek Siedleck 79/89ML Podpis: E6

NRRYS.




