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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/OGRODZENIE
1 KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcego ogrodzenia o wysokosci h=1,20m m
d.1/1805-11
analogia
125.0+32.0 m 157.00
RAZEM 157.00
2IKNR 4-04  |Rozbiérka podmuréwki pod demontowanym ogrodzeniem m3
d.1/0101-01
analogia
32.0*0.08*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
3KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do |m3
d.10310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
wykop pod prefabrykowang podmuréwke ogrodzenia i tawe bramy
wymiana ogrodzenia
125.0*0.38*0.25 m3 11.88
potracenia
-5.10*0.38*0.25 m3 -0.48
-2.0*0.38*0.25 m3 -0.19
wykop pod projektowane ogrodzenie
382.0*0.38*0.25 m3 36.29
3.60*0.38*0.25 m3 0.34
potracenia
-2.0*0.38*0.25*7 m3 -1.33
wykop pod projektowang brame
5.1*0.5*0.8 m3 2.04
RAZEM 48.55
4KNR 4-04  |Rozbiérka podmuréwki pod wymienianym ogrodzeniem m3
d.1/0302-01
125.0*0.08*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
5KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.ll1)- |d6t.
d.10312-10 wykopy pod osadzenie stupkéw ogrodzenia panelowego
pod stupki ogrodzeniowe
125.0/2.5+1
51 dot. 51.00
382.0/2.5+1
154 dot. 154.00
3,60/2.5+1
3 dot. 3.00
pod stupki furtek
2*8 dot. 16.00
RAZEM 224.00
6/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warst-m2
d.10105-05 Wy po zageszczeniu
pod prefabrykowang podmuréwke
(125.0+382.0+3.60)*0.28 m?2 142.97
potracenia
-(2.0+5.10+2.0*7)*0.28 m?2 -5.91)
RAZEM 137.06
7IKNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1  |m2
d.1/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
pod prefabrykowang podmuréwke
(125.0+382.0+3.60)*0.28 m?2 142.97
potracenia
-(2.0+5.10+2.0*7)*0.28 m?2 -5.91)
RAZEM 137.06
8KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pompym3
d.1/0203-01 do betonu
stopy pod stupki ogrodzenia
0.3*0.3*0.8*224 m3 16.13
RAZEM 16.13
9KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzysta- |m3
d.10202-01 niem pompy do betonu
tawa pod brame
5.1*0.3*0.8 m3 1.22
RAZEM 1.22
10KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowast
d.1/0290-02 ne
zbrojenie tawy pod brame
5.1*4*0.89*0.001 t 0.02
RAZEM 0.02
11KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1/0290-01
5.1/0.3*(0.8*2+0.2*2)*0.22*0.001 t 0.01
RAZEM 0.01
-2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
12 KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset ogrodzenia panelowego prostokatnego na podmuréwce prefa-m
d.11805-11 brykowanej- wersja ocynkowana ogniowo i 4 przegiecia wzmacniajace drut fi 5,
analogia typ panela prosty h= 1760 mm b=2500 mm,wysokos$¢ stupka 2400 mm
wymiana ogrodzenia
125.0-2.0-4.80 m 118.20
ogrodzenie projektowane
382.0-2.0*7 m 368.00
RAZEM 486.20
13 KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset ogrodzenia panelowego prostokatnego h=1,2m - materiatz |m
d.11805-11 demontazu
analogia
ogrodzenie projektowane
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
14 Montaz bram 2-skrzydtowych przemystowych wypetnienie panel prosty-wersja za-|m?2
d.lwycena indy- |bezpieczenia ocynk ogniowy ,wyposazenie kpl stupkéw,zamek i wktadka patento-
widualna wa-brama 2-skrzydtowa o wym.4,8*1,76 m,brama samono.$na
4.8*1.8 m2 8.64
RAZEM 8.64
15 Montaz furtek 2-skrzydtowych przemystowych - wypetnienie panel prosty 2-3-4  |m2
d.lwycena indy- |przegiecia wzmacniajace,wersja zabezpieczenia ocynk ogniowy EN-ISO 1461 ,wyt+
widualna posazenie kpl stupkéw,zamek i wktadka patentowa-furtka o wym.2,0%1,8 m
2.0*1.8*8 m?2 28.80
RAZEM 28.80
16 KNR 2-01  |[Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m m3
d.10320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
48.54+224.0*0.2 m3 93.34
-137.06*0.10 m3 -13.71
-16.13 m3 -16.13
-1.22 m3 -1.22
-(125.0+382.0+3.60)*0.08*0.15 m3 -6.13
RAZEM 56.15
17/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.10108-11 1km
137.06*0.10 m3 13.71
16.13 m3 16.13
1.22 m3 1.22
(125.0+382.0+3.60)*0.08*0.15 m3 6.13
RAZEM 37.19
18 Wyw0z i utylizacja gruzu m3
d.lwycena indy-
widualna
0.38+1.50 m3 1.88
RAZEM 1.88
2TRYBUNY
19KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym |m3
d.2/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-beton B-20 wykonanie prefabry.
analogia katéw zelbetowych trybun publicznosci
tawy
prefabrykat EP1
1.02*1.99*0.12*128 m3 31.18
1.99*0.12*0.33*128 m3 10.09
prefabrykat EP2
1.02*1.99*0.12*16 m3 3.90
1.99*0.12*0.18*16 m3 0.69
prefabrykat EP3
0.9*0.8*0.12*72 m3 6.22
RAZEM 52.08
20KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stép i ptyt fundamentowych betono-  |m?2
d.20103-02 wych lub Zzelbetowych-deskowanie elementow zelbetowych
prefabrykat EP1
(1.02+1.99)*2*0.12*128 m?2 92.47
1.99%(0.33*2+0.12)*128 m2 198.68
prefabrykat EP2
(1.02+1.99)*2*0.12*16 m2 11.56
1.99%(0.18*2+0.12)*16 m2 15.28
prefabrykat EP3
(0.9+0.8)*2*0.12*72 m?2 29.38
RAZEM 347.37
21lwycena ind |Czas pracy szlunkéw fundamenty-dojrzewanie betonu m2
d.2
347.37 m?2 347.37
RAZEM 347.37
22KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2/0290-01
prefabrykat EP1
2.03*9*128*0.22*0.001 t 0.51]
0.3*2*8*128*0.22*0.001 t 0.14
-3-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
prefabrykat EP2
2.03*8*16*0.22*0.001 t 0.06|
0.3*2*6*16*0.22*0.001 t 0.01
prefabrykat EP3
0.3*2*2*72*0.22*0.001 t 0.02
RAZEM 0.74
23KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowast
d.2/0290-02 ne
prefabrykat EP1
1.53*14*128*0.395*0.001 t 1.08
prefabrykat EP2
1.38*14*16*0.395*0.001 t 0.12
prefabrykat EP3
0.76*5*72*0.395*0.001 t 0.11]
0.86*5*72*0.395*0.001 t 0.12
prefabrykat EP1
0.6*2*128*0.62*0.001 t 0.10
0.5*2*128*0.62*0.001 t 0.08
prefabrykat EP2
0.6*2*16*0.62*0.001 t 0.01]
0.5*2*16*0.62*0.001 t 0.01
prefabrykat EP3
0.6*72*0.62*0.001 t 0.03
RAZEM 1.66
24KNR 2-02  |Okucia elementoéw prefabrykowanych z katownika 40*40*4 mm m
d.20701-10
analogia
prefabrykat EP1
0.08*8*128 m 81.92
prefabrykat EP2
0.08*6*16 m 7.68
prefabrykat EP3
0.08*2*72 m 11.52
RAZEM 101.12
25KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod podbudowy m2
d.2/0103-02
384.29 m?2 384.29
RAZEM 384.29
26lKNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po m2
d.2/0105-01 zageszcz.-15 ¢cm,35 cm
skarpa wschodnia
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0*6 m2 250.56
8.0%(0.1+0.2)*0.5*4*6 m?2 28.80
skarpa pétnocna
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0 m2 41.76
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*4.0*2 m2 41.76
8.0%(0.1+0.2)*0.5 m2 1.20
4.0%(0.1+0.2)*0.5*2 m2 1.20
pod element EP3
1.2*0.22*72 m2 19.01
RAZEM 384.29
27KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstim?2
d.2/0105-02 Wy po zageszcz.
Krotnosé = 12
skarpa wschodnia
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0*6 m?2 250.56
skarpa pétnocna
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0 m2 41.76
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*4.0*2 m2 41.76
pod element EP3
1.2*0.22*72 m2 19.01
RAZEM 353.09
28KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstim2
d.2/0105-02 Wy po zageszcz.
Krotnosé = 32
skarpa wschodnia
8.0*(0.1+0.2)*0.5*4*6 m2 28.80
skarpa pétnocna
8.0%(0.1+0.2)*0.5 m2 1.20
4.0*(0.1+0.2)*0.5*2 m?2 1.20
RAZEM 31.20
29KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm-chudy|m?2
d.2/0109-03 beton grb.8 cm
skarpa wschodnia
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0*6 m2 250.56
skarpa pétnocna
((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*8.0 m2 41.76
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((1.02+0.1*2)+(1.02-0.12+0.1)*4)*4.0*2 m2 41.76
pod element EP3
1.2*0.22*72 m2 19.01
RAZEM 353.09
30KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zage{m?2
d.2/0109-04 szczeniu
Krotnosé = 4
-353.09 m?2 -353.09
RAZEM -353.09
31KNR 4-04  |Transport prefabrykatow na plac budowy t
d.2|1106-02
analogia
52.08*2.6+0.74+13.75 t 149.90
RAZEM 149.90
32KNR 4-04  |Transport prefabrykatéw - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
d.2|1106-02 Krotnosé = 19
analogia
52.08*2.6+0.74+13.75 t 149.90
RAZEM 149.90
33KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi ( |m3
d.2/0301-02 kat.gr.111)
wykopy pod utozenie ptyt prefabrykowanych
skarpa wschodnia
0.5*1.02*0.45*4*8.0*6 m3 44.06
0.5*1.02*0.30*8.0*6 m3 7.34
skarpa pétnocna
0.5*1.02*0.45*4*8.0 m3 7.34
0.5*1.02*0.3*8.0 m3 1.22
0.5*1.02*0.45*4*4.0*2 m3 7.34
0.5*1.02*0.3*4.0*2 m3 1.22
wykop pod podkiady i elementy prefabrykowane
52.08 m3 52.08
353.09*0.15+31.2*0.35+353.09*0.08 m3 92.13
RAZEM 212.73
34KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.20214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
Krotnosé = 38
212.73 m3 212.73
RAZEM 212.73
35KNR 2-23  |Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych trybun dla publicznosci szt.
d.2|0501-01
analogia
128+16+72 szt. 216.00
RAZEM 216.00
36 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm w |otw.
d.2|1009-05 podtozu betonowym
512*2 otw. 1024.00
RAZEM 1024.00
37|KNR 2-23  |Montaz siedzisk z tworzyw sztucznych PERFECT SPORT2 NOVANTA/1 o m
d.20501-05 wym..41,5*34,5 cm -mocowanie na kotwy rozporowe, ilo$¢ siedzisk 512 szt
analogia
0.42*512 m 215.04
RAZEM 215.04
38KNR 4-01  |Spawanie pachwinowe katownikéw stalowych 40*40*4 mm m Spoi-
d.2|1304-04 ny
EP2
16*6*0.08*0.5 m Spoi- 3.84
ny
EP1
128*8*0.08*0.5 m Spoi- 40.96
ny
EP3
72*2*0.08 m Spoi- 11.52
ny
RAZEM 56.32
39KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ko{m?2
d.20103-01 nstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10.85 m?2 10.85
RAZEM 10.85
40KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-  |m2
d.2/0206-01 ciennych-malowanie jednokrotnie farbg podktadowg LOWIKOR 2 w kolorze bia-
tym
malowanie katownikow 40*40*4
16*6*(0.08*0.04*2) m?2 0.61
128*8*(0.08*0.04*2) m?2 6.55
72*8*(0.08*0.04*2) m?2 3.69
-5-
Norma 3.23
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RAZEM 10.85
41KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych-malowa-m2
d.20214-01 nie dwukrotnie farba LOWIMAL w kolorze biatym RAL 9010
10.85 m?2 10.85
RAZEM 10.85
42wycena ind |Opfata za zlozeniu ziemi na wysypisku m3
d.2
212.73 m3 212.73
RAZEM 212.73
3ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYNKU
43 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.3/0609-01 konstr.na lepiku-styropian grb.3 cm
8.94+4.61+24.08+24.08+34.60+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 156.91
RAZEM 156.91
44KNR 2-02 Izolacje z folii poliuretanowa.szerokiej poziome podposadzkowe m2
d.30607-01
8.94+4.61+24.08+24.08+34.60+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 156.91
RAZEM 156.91
45KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.3/1102-02 gtadko
8.94+4.61+24.08+24.08+34.60+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 156.91
RAZEM 156.91
46KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.3/1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnosé = 2.5
8.94+4.61+24.08+24.08+34.60+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 156.91
RAZEM 156.91
47NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.3202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Krotnos¢ = 2.5
8.94+4.61+24.08+24.08+34.60+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 156.91
RAZEM 156.91
48KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.31118-01 za
parter
20.06+7.64+24.08+4.08+24.08+31.24+2.85+1.59+8.06+25.64+13.99 m2 163.31
pietro
8.94+4.61+24.08+24.08+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 122.31
RAZEM 285.62
49NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.3]202 2808-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
parter
20.06+7.64+24.08+4.08+24.08+31.24+2.85+1.59+8.06+25.64+13.99 m2 163.31
pietro
8.94+4.61+24.08+24.08+36.42+2.24+8.05+13.89 m?2 122.31
RAZEM 285.62
50NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych (6-ta klasa $cieralnosci) m2
d.3202 1136-01
pietro
34.6 m?2 34.60
RAZEM 34.60
51KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe GRES ukitadane na klej - przygotowanie podioza m
d.31119-04
285.62*1.16 m 331.32
RAZEM 331.32
52NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m
d.3/202 2809-04
285.62*1.16 m 331.32
RAZEM 331.32
53KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.31121-01
1.26%(0.28+0.17)*16 m?2 9.07
1.26*0.17*2 m2 0.43
1.55*2.60 m?2 4.03
RAZEM 13.53
54KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm Gresowych ryflowanych uktadanych na klejjm2
d.3/1121-05 metoda kombinowana
1.26%(0.28+0.17)*16 m?2 9.07
1.26*0.17*2 m2 0.43
1.55*2.60 m?2 4.03
RAZEM 13.53
55|KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowa- |m
d.3]1122-02 nie podtoza
(0.28+0.17)*16 m 7.20
1.55*2+2.60 m 5.70
RAZEM 12.90

Norma
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56/KNR 2-02  |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombiim
d.3/1122-08 nowana z przecinaniem ptytek
(0.28+0.17)*16 m 7.20
1.55*2+2.60 m 5.70
RAZEM 12.90
57/KNR 2-02 Balustrady schodowe z elementéw stalowych zabezpieczona antykorozyjnie m
d.31207-03 przez malowanie proszkowo-w kolorze zielonym
2.60*2 m 5.20
1.35 m 1.35
RAZEM 6.55
58KNR 2-02 Pochwyt mocowany do $ciany.z elementéw stalowych zabezpieczonych antyko- |m
d.3/1214-05 rozyjnie przez malowanie-w kolorze zielonym
2.60*2 m 5.20
RAZEM 5.20
59)KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie kletm?2
d.3/0840-05 jowej
parter
wezly sanitarne
((1.22+1.4)*2-0.9)*2.0 m2 8.68
((1.58+1.4)*2-0.9)*2.0 m2 10.12
((1.22+1.33)*2-0.9*2)*2.0 m2 6.60
(1.58+1.33)*2*2.0 m2 11.64
-0.9*2.0*2 m2 -3.60
((2.0+4.42+0.8)*2-0.9)*2.0 m2 27.08
((1.5+1.13)*2-0.9)*2.0 m2 8.72
((1.5+3.22)*2-1.22)*2.0 m2 16.44
((2.0+4.42)*2-0.9-1.22)*2.0 m2 21.44
0.12*2.0*2*2 m2 0.96
((1.7+2.4)*2-1.1)*2.0 m?2 14.20
((2.0+4.42)*2-1.22-0.9)*2.0 m2 21.44
((1.5+3.22)*2-0.9-1.22)*2.0 m?2 14.64
((1.5+1.13)*2-0.9)*2.0 m2 8.72
((2.0+4.42)*2-0.9+0.8*2)*2.0 m2 27.08
((1.25+1.28)*2-0.9)*2.0 m2 8.32
(0.8+1.25)*2.0 m2 4.10
((5.5+6.3)*2-1.0)*2.0 m2 45.20
0.45*4*2.0 m2 3.60
| pietro
((2.0+4.42+0.8)*2-0.9)*2.0*2 m2 54.16
((1.3+1.13)*2-0.9)*2.0*2 m2 15.84
((1.5+3.22)*2-0.9-1.22)*2.0*2 m2 29.28
0.12*2.0*2*2 m2 0.96)
((2.0+4.42)*2-0.9-1.22)*2.0*2 m2 42.88
((1.1+1.94)*2-0.9)*2.0 m2 10.36
((1.3+1.94)*2-0.9*3)*2.0 m2 7.56
((1.8+1.94+0.8)*2-0.9)*2.0 m2 16.36
RAZEM 432.78
60KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych  |m2
d.3/0815-03
parter-sciany
((6.3+5.5)*2+0.45*2)*2.76+2.51*0.06*2 m2 67.92
((1.22+1.4)*2+(1.58+1.4)*2+(1.22+1.33)*2+(1.58+1.33)*2)*2.76 m2 61.05
((2.0+4.42)*2+0.8*2)*2.76 m2 39.85
((1.5+1.13)*2+(1.5+3.22)*2-1.22)*2.76 m2 37.20
0.12*2.76*4 m2 1.32
0.24*2.76*4 m2 2.65
((2.0+4.42)*2-1.22)*2.76 m2 32.07
(1.7+2.4)*2*2.76 m2 22.63
((2.0+4.42)*2-1.22)*2.76 m2 32.07
(1.5+1.15)*2*2.76 m2 14.63
((1.5+3.27)*2-1.22)*2.76 m2 22.96
((2.0+4.42)*2+0.8*2)*2.76 m2 39.85
((12.4+1.64)*2-1.55-1.7)*2.76 m2 68.53
(1.55+2.6)*2.76 m2 11.45
(1.74+1.64)*2.76 m2 9.33
(5.38+2.72)*2*2.76 m2 44.71
(3.79+2.6+3.79)*3.09 m2 31.46
(2.47+2.72)*2*2.76 m2 28.65
(1.25+1.2)*2*2.76 m2 13.52
(1.25+1.40)*2*2.76 m2 14.63
(2.84+1.55)*2.76 m2 12.12
-1.0*2.05*2*2 m2 -8.20
-0.9*2.05*14*2 m2 -51.66
-1.4*2.05 m?2 -2.87
-1.4*2.05*2 m2 -5.74
| pietro - ciany
(5.45+6.37)*2*2.72 m2 64.30

Norma

3.23
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
0.12*2.72*2 m2 0.65
((3.53+2.6)*2+0.48*2)*2.72 m?2 35.96
(1.85+2.6)*2*2.72 m2 24.21
((2.0+4.42)*2+0.8*2)*2.72*2 m?2 78.55
(1.3+1.13)*2 m2 4.86
((1.5+3.22)*2-1.22)*2.72 m?2 22.36)
(4.42%2+1.7)*2.72 m2 28.67
((2.0+4.42)*2-1.22)*2.72*2 m?2 63.21]
(1.3+1.13)*2*2.72 m2 13.22
((1.5+3.22)*2-1.22)*2.72 m?2 22.36)
(3.8+2.6+3.8)*2.72 m2 27.74
((7.56+4.48)*2-2.6-1.7)*2.72 m?2 53.80
(5.74+2.42+0.08)*2*2.72 m2 44.83
(1.18+1.94)*2*2.72 m?2 16.97
(1.1+1.94)*2*2.72 m2 16.54
(1.3+1.94)*2*2.72 m?2 17.63
(1.8+1.94)*2*2.72 m2 20.35
0.8%2*2.72 m?2 4.35
-1.4*2.05*2*2 m2 -11.48
-1.4*2.05*3 m?2 -8.61
-0.9*2.05*11*2 m2 -40.59
potracenia - powierzcnia licowania
-432.78 m2 -432.78

RAZEM 607.23
61KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.30815-05
parter - sufity
20.06+7.64+24.08+4.08+24.08+25.24+2.85+13.99+8.07+1.59 m2 131.68
RAZEM 131.68
62KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z piyt gips. m2
d.30815-01
analogia
| pietro - sufity
8.94+4.61+24.08+24.08+8.05+13.89+2.24+36.42+34.60 m?2 156.91
RAZEM 156.91
63KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania
analogia
607.23+131.68+156.91 m?2 895.82
RAZEM 895.82
64KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracynego mozaikowego na |m2
d.3/0932-01 uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
analogia
19.76+19.76+4.7-1.5+0.12*2+0.38*4+6.0+10.33 m?2 60.81
RAZEM 60.81
65KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku dekoracyjnego mozaikowego wy- |m?2
d.3/0932-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzcht
nie poziome
1 m?2 1.00
19.76+19.76+4.7-1.5+0.12*2+0.38*4+6.0+10.33 m?2 60.81)
RAZEM 61.81
4WYPOSAZENIE W MEBLE
66 Dostarczenie szafek ubraniowych metalowych 800x500x1800 szt
d.4wycena indy-
widualna
4*4 szt 16.00
RAZEM 16.00
67 Dostarczenie fawek szatniowych o dtug. 1,5m szt
d.4wycena indy-
widualna
2*4+1 szt 9.00
RAZEM 9.00
68 Dostarczenie biurek 80x140cm + szfka szufladowa o szer 40cm komp-
d.4wycena indy- let
widualna
2 komp- 2.00
let
RAZEM 2.00
69 Dostarczenie biurek 70x120cm + szfka szufladowa o szer 40cm komp-
d.4wycena indy- let
widualna
1 komp- 1.00
let
RAZEM 1.00

Norma

3.23
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70 Dostarczenie foteli do biurek szt
d.4wycena indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
71 Dostarczenie krzeset miekkich szt
d.4wycena indy-
widualna
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
72 Dostarczenie szafy na dokumenty 40x80x180 (z zamkiem w drzwiach) szt
d.4wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73 Dostarczenie szafy ubraniowej 60x80x180 szt
d.4wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
74 Dostarczenie szafek ubraniowych metalowych szer 400 szt
d.4wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
75 Dostarczenie regatéw otwartych (2 drzwiowy z zamkami) 30x80x180 szt
d.4wycena indy-
widualna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
76 Dostarczenie stolikow 80x80 szt
d.4wycena indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
5WYPOSAZENIE W SPRZET
77 Dostarczenie i montaz bramki pitkarskiej z siatkami kompl
d.5\wycena indy-
widualna
2 kompl 2.00
RAZEM 2.00
78 Dostarczenie i montaz stupkéw z siatka do pitki siatkowej kompl
d.5\wycena indy-
widualna
1 kompl 1.00
RAZEM 1.00
79 Dostarczenie urzadzenia do malowania paséw szt
d.5\wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80 Dostarczenie podkaszarki spalinowej szt
d.5\wycena indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma

3.23
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/OGRODZENIE
2TRYBUNY
3ROBOTY WYKONCZENIOWE W BUDYN-
KU
4WYPOSAZENIE W MEBLE
5WYPOSAZENIE W SPRZET
RAZEM
Stownie:

Norma 3.23
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