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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys nakladczy do zamierzenia inwestorskiego jakim jest wewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowg dla Il etapu inwestycji budowy budynku so-
cjalnego przy boisku sportowym na ulicy Potokowej - Debowskiego w todzi.

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

" Projekt architektury i technologii budynki

" Projekt instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa oraz projekt wewnetrznej instalacji gazu

" Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla danego zamierzenia inwestycyjnego

" Katalogi KNR, oraz katalogi KSNR i KNNR.

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 2004.05.18 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

" Informator cenowy Sekocenbud | kw 2012r

" Dane uzyskane od producentow i dostawcOw urzadzen, materiatow i armatury

2. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

2.1. Jednostkowe naktady rzeczowe

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem rob6t podanym w katalogach KNR naktady przyjmowano w oparciu o w/w

dane oraz katalogi KSNR i KNNR modyfikujac je w zakresie norm R. M i S. stosowanie do opisu robét podanego w projekcie wykonaw-
czym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV Nazwa

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych , oraz roboty sanitarne
45332200-4 Hydraulika

UWAGA

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk

Norma PRO Wersja 4.24a
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Potokowa - wewnetrzna instalacja wod-kan, centralne  go ogrzewania wraz z kottownia gazow g oraz instalacja gazu ziemnego
1 Wewn etrzna instalacja wody u zytkowej oraz kanalizacji sanitarnej
1|KNNR 4 1321- |Usuniecie Korkéw DN110PVC na koncéwkach odcinkéw instalacji | etapu in- |szt
d.1/01 westycji - analogia - Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na
analogia wcisk o $r. zewn. 110 mm
6+3+1 szt 10.000
RAZEM 10.000
2|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1/03 niach wciskowych
analogia
6+3+1 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3|KNNR 4 1321- |Usuniecie Korkéw DN50 PVC na koncéwkach odcinkéw instalacji | etapu in- |szt
d.1/01 westycji - analogia - Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na
analogia wcisk o $r. zewn. 110 mm
10+7+1+2 szt 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- |szt.
d.1/01 niach wciskowych
analogia
10+7+1+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNNR 4 0233- |Zestawy ustepowe typu "kompakt" - Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kom- |kpl.
d.1{03 pakt"
6+3 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNNR 4 0230- |Umywalki zwykte z otworem na bat. sztorocowa - Umywalki pojedyncze por- |kpl.
d.1/02 celanowe z syfonem gruszkowym
10+7 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
7|KNNR 4 0229- |Zlewozmywak - stal nierdzewna 1 kom z ociekaczem - Zlewozmywaki zeliw- |szt.
d.1/05 ne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe - stal nierdzewna kpl.
d.1|02
8+8+1 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
9/KNNR 4 0218- |Wpusty podtogowe 100x100 z podejsciem DN50 - Wpusty sciekowe z two- |szt.
d.1/01 rzywa sztucznego o $r. 50 mm
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 4 0216- |Wpust podtogowy w pomieszczeniu kottowni - analogia - Wpusty zeliwne szt.
d.1/02 piwniczne o $r. 100 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm
6+3+36+5+16+16+2 szt. 84.000
RAZEM 84.000
12|KNNR 4 0130- |Zawory odcinajace, katowe z filtrem przy wc wraz z wezami elastycznymi - |szt.
d.1/01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 15 mm
6+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 4 0132- | Zawory katowe - podejscie do baterii sztorcowych (zl+um) wraz z wezami szt.
d.1/01 elastycznymi - analogia - Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociago-
wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
(10+7+1)*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000
14|KNNR 4 0135- | Zawory ze ztaczka do weza - polewaczki 1/2" - Zawory czerpalne o $r. nomi- |szt.
d.1/01 nalnej 15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe sztorcowe z automatycznym, czasowym odcieciem wy- |szt.
d.1/02 ptywu - analogia - Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nomi-
nalnej 15 mm
10+7+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
16|KNNR 4 0137- |Bateria zlewozmywakowa sztorcowa z automatycznym, czasowym odcie- szt.
d.1/02 ciem wyptywu - analogia - Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.
nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
17|KNNR 4 0137- | Zestaw natryskowy z automatycznym, czasowym odcieciem wyptywu - Bate- |szt.
d.1/08 rie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm
8+8+1 szt. 17.000
RAZEM 17.000
18/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |[m
d.1/04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
176+20 m 196.000
RAZEM 196.000
19|KNNR 4 0128- | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1|02
176+20 m 196.000
RAZEM 196.000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
20|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-30 (lub podobny - rownowazny) - Grzejniki stalowe jed- |szt.
d.2|01 noptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-60, L=0,6 - analogia - Grzejniki stalowe jednoptytowe o |szt.
d.2|03 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=0,9 - analogia - Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt.
d.2|07 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=1,2 - analogia - Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt.
d.2|07 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-90, L=0,6 - analogia - Grzejniki stalowe jednoptytowe o |szt.
d.2|03 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-90, L=1,4 - analogia - Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt.
d.2|07 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-90, L=0,5 - analogia - Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt.
d.2|07 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=1,4 - analogia - Grzejniki stalowe dwuptytowe o szt.
d.2|07 wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 0412- |Glowice termostatyczne z zaworami dla grzejnikéw ptytowych - analogia - szt.
d.2|02 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
29|KNNR 4 0412- |Grzejnikowe zawory przytaczeniowe kgtowe dla grzejnikéw ptytowych - ana- |szt.
d.2|02 logia - Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
30|KNNR 4 1510- |Zazbrojenie powierzchni podtég na trasie przewoddéw centralnego ogrzewa- |m?2
d.2|01 nia - analogia - lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni murowanych -
analogia pierwsza warstwa
(51+26+112)*0.25 m?2 47.250
RAZEM 47.250
31|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za pré-|m
d.2|05 be w budynkach niemieszkalnych
51+26+112 m 189.000
RAZEM 189.000
32|KNNR 4 0436- |Regulacja elementéw grzejnych (3 préby regulacji kazdego z grzejnikow) - urz.
d.2|01 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
17*3 urz. 51.000
RAZEM 51.000
3 Kotlownia gazowa
33|KNNR 4 0503- |Kociot gazowy stojacy 27kW - analogia - Kotly stalowe wodne lub parowe o |szt.
d.3/04 mocy znamionowej do 110 kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 0507- |Podgrzewacz c.w.u. o poj. 350l - rownowazny - analogia - Wymienniki ciepta |szt.
d.3/03 pojemnosciowe o poj. 630dm3 na cisnienie 1,0 MPa
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
35|KNNR 4 0504- |Zwrotnica hydrauliczna - wartownik - analogia - Wymienniki typu JAD z kré¢- |szt.
d.3|02 cami gwintowanymi
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 4 0511- |Naczynie wzbiorcze dla uktadu c.o. wraz z wspornikiem i grupg przytaczenio- |szt.
d.3|02 wa - Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o po-
jemnosci catkowitej do 50 dm3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 4 0511- |Naczynie wzbiorcze uktadu c.w.u. - Naczynia wzbiorcze przeponowe na cis- |szt.
d.3/08 nienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci catkowitej do 80 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|/KNNR 4 0411- |Zestaw uzupetnienia ztadu - analogia - Zawory przelotowe i zwrotne o pota- |szt.
d.3/02 czeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
analiza indywi-
dualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-05 Zespot powietrzno-spalinowy kotta - analogia - Kominy stalowe napiecowe z |szt
d.3/0509-01 gotowych elementéw o $r.do 500 mm skrecane na $ruby
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 0411- |Zawér odcinajacy kulowy fi 1/2" GW - Zawory przelotowe i zwrotne o potg-  |szt.
d.3/01 czeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace fi 1 1/2" GW - analogia - Zawory przelotowe i zwrotne 0 |szt.
d.3|05 potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNNR 4 0411- |Zawory kulowe GW fi 1" - Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwin- |szt.
d.3/03 towanych o $r. nominalnej 25 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNNR 4 0411- |Zawér zwrotny fi 1" - Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt.
d.3/03 nych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 4 0145- |Pompy obiegowe uktadu zasilania kottowni fi 1" - typ i producent wg. specyfi- |szt.
d.3/02 kacji - analogia - Pompy reczne skrzydetkowe o $r. kr6¢ca 25 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNNR 4 0145- |Pompa obiegowa uktadu zasilania kottowni fi 1 1/2" - typ i producent wg. spe-|szt.
d.3/04 cyfikacji - analogia - Pompy reczne skrzydetkowe o $r. kr6¢ca 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy GW/GW fi25 - analogia - Zawory przelotowe i zwrotne o potg- |szt.
d.3/03 czeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNNR 4 2210- |Manometr z termometrem - analogia - Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.3/03
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNNR 4 0524- |Grupa bezpieczenstwa kottow (kociot + zasobnik) - analogia - Zawory bez-  |szt.
d.3|02 pieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominal-
nej 20 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy GW fil 1/2" analogia - - Zawory przelotowe i zwrotne o pota- |szt.
d.3|05 czeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 0514- |Rozdzielacze DN50 wraz z izlowacja i zamocowaniem - Rozdzielacze do kot-|szt
d.3|01 téw i instalacji c.o0. z rur o $r. nominalnej do 50 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 0402- |Przewody DN40 wraz z izolacjg i zamocowaniem - Rurociggi w instalacjach |m
d.3|05 c.0. stalowe o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia-




Potokowa-koszt_inwest-1S-wew-082012-werl.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.24a

-6-

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*5.5 m 11.000
RAZEM 11.000
52|KNNR 4 0402- |Przewody DN32 wraz z izolacjg i zamocowaniem - Rurociggi w instalacjach |m
d.3/04 c.0. stalowe o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia-
nach w budynkach
2*4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
53|KNNR 4 0402- |Przewody DN25 wraz z izolacjg i zamocowaniem - Rurociggi w instalacjach |m
d.3/03 c.0. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia-
nach w budynkach
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
54|KNNR 4 0402- |Przewody DN20 wraz z izolacjg i zamocowaniem - Rurociggi w instalacjach |m
d.3/02 c.0. stalowe o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia-
nach w budynkach
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
55/KNNR 4 0402- |Przewody DN15 wraz z izolwacja i zamocowaniem - Rurociagi w instalacjach |m
d.3/01 c.0. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych na $cia-
nach w budynkach
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
56 KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mmz2 uktadane w goto- |m
d.3/01 wych korytkach
21 m 21.000
RAZEM 21.000
4 Instalacja gazu ziemnego
57/KNNR 4 0410- |Szafka gazowa nascienna na scianie elewacyjnej budynku - analogia - Szaf-|szt.
d.4|01 ki z rozdzielaczami typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilosci obwodow
2-4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNNR 4 0302- |Rury przepustowe fi 1 1/2" - analogia - Rurociagi w instalacjach gazowych m
d.4|05 stalowe o potaczeniach gwintowanych o $r.nom. 40 mm na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
(1*0.5)+(1*0.3)+(1*0.25) m 1.050
RAZEM 1.050
59|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.4|03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
60|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m?2
d.4/0101-04 rociggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
61|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw|m?2
d.4|0204-04 o $r.zewn.do 57 mm
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
62|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do |m?2
d.4/0213-04 57 mm
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
63| KNNR 4 0312- |Filtr gazu GW fi3/4" - analogia - Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o po- |szt.
d.4|02 taczeniach gwintowanych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNNR 4 0312- |Kurek gazowy GW fi3/4" - analogia - Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o |szt.
d.4|02 potaczeniach gwintowanych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 0302- |Zbrojone przytacze elastyczne do kotta fi 3/4" - analogia - Rurociagi w insta- |m
d.4|02 lacjach gazowych stalowe o potaczeniach gwintowanych o sr.nom. 20 mm
analogia na scianach w budynkach niemieszkalnych
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
66|KNP 05 0308- |Préba instalacji gazowej dla przedsiebiorstwa na ci$nienie w budynkach nie- |m
d.4/02.01 mieszkalnych; rurociag o $r. 65 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/45450000-6 Prace porz adkowe
67 KNR 4-01 Wywéz opakowan i gruzu - analogia - Wywiezienie samochodami skrzynio- |m3
d.5/0108-13 wymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
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5 m3 5.000
RAZEM 5.000
68 KNR 4-01 Wywéz zdemontowanych elementéw na odlegtosc 15 km - Wywiezienie sa- |km
d.5/0108-16 mochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
analogia stepny 1 km
5*19 km 95.000
RAZEM 95.000
69 Optata za sktadowanie materiatéw budowalnych na wysypisku t
d.5|analiza indywi-
dualna
5*0.25 t 1.250
RAZEM 1.250
-7 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
Potokowa - wewnetrzna instalacja wod-kan, centralne  go ogrzewania wraz z kottownia gazow g oraz instalacja gazu ziemnego
1 Wewnetrzna instalacja wody u zytkowej oraz kanalizacji sanitarnej
1|KNNR 4 1321- |Usuniecie Korkéw DN110PVC na koncéwkach | szt
d.1/01 odcinkdw instalaciji | etapu inwestycji - analogia
analogia - Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm
obmiar = 6+3+1 = 10.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.5000
0.25r-g/szt
- M --
Al materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
2|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | szt.
d.1/03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
analogia obmiar = 6+3+1 = 10.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 12.8000
1.28r-g/szt.
- M -
2* ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 30.0000
3szt/szt.
3* uchwyty do rurociagéw z PVC o $ér. 110 mm szt 10.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
3|KNNR 4 1321- |Usuniecie Korkéw DN50 PVC na koncéwkach | szt
d.1/01 odcinkdw instalacji | etapu inwestycji - analogia
analogia - Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
taczone na wecisk o $r. zewn. 110 mm
obmiar = 10+7+1+2 = 20.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 5.0000
0.25r-g/szt
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
4|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.1/01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
analogia obmiar = 10+7+1+2 = 20.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 11.2000
0.56r-g/szt.
- M -
2* Kolano(krzywka) kanal.z PVC 89 st.fi 50 mm szt 60.0000
3szt/szt.
3* uchwyty do rurociagéw z PVC o ér. 50 mm szt. 20.0000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
5/KNNR 4 0233- |Zestawy ustepowe typu "kompakt" - Ustepy z | kpl.
d.1{03 ptuczka ustepowa typu "kompakt"
obmiar = 6+3 = 9.000 kpl.
~-R--
-8-
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1* robocizna r-g 32.9400
3.66r-g/kpl.
- M --
2% zestaw wc typu kompact - komplet szt 9.0000
1szt/kpl.
3* przytacze do wc typu kompact szt 9.0000
1szt/kpl.
4* Deska sedesowa NOVA TOP antybakteryjna z | szt 9.0000
tworzywa Duroplast nr kat. 60122-000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
6/KNNR 4 0230- |Umywalki zwykie z otworem na bat. sztorocowa| kpl.
d.1/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar =10+7 =17.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 33.6600
1.98r-g/kpl.
- M --
2* Umywalka porcelanowa wiszaca szt 17.0000
1szt/kpl.
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 17.0000
1szt/kpl.
4* Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego szt 17.0000
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
7|KNNR 4 0229- |Zlewozmywak - stal nierdzewna 1 kom z ocie- | szt.
d.1/05 kaczem - Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z
tworzywa sztucznego na szafce
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.2900
1.29r-g/szt.
- M --
2* Zlewozmywak 1-komorowy z piytg ociekowg szt 1.0000
1szt/szt.
3* Wspornik pod zlewozmywak szt 1.0000
1szt/szt.
4* Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tw.szt. szt 1.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
8/KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe - stal nierdzewna kpl.
d.1|02 obmiar =8+8+1 =17.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 16.6600
0.98r-g/kpl.
- M --
2* brodzik - stal nierdzewna np. typ FRANKE szt 17.0000
CMDX400 lub BS 400 lub podobny réwnowaz-
ny o tych samych parametrach
1szt/kpl.
3* syfon do brodzika - komplet szt 17.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
-9-
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Razem z narzutami:
9|/KNNR 4 0218- |Wpusty podiogowe 100x100 z podejsciem szt.
d.1/01 DN50 - Wpusty Sciekowe z tworzywa sztuczne-
go o $r. 50 mm
obmiar =2+2 = 4.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.0800
0.52r-g/szt.
- M --
2% Whpust kanaliz. z kratkg metal.fi 50mm szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
10|KNNR 4 0216- |Wpust podtogowy w pomieszczeniu kotlowni - | szt.
d.1/02 analogia - Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100
analogia mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szt.
- M --
2* Wopust piwniczny S f100 - 25 KN (fi 210 x 260) | kpl 1.0000
1kpl/szt.
3* folia aluminiowa kg 0.1400
0.14kg/szt.
4* Nadstawka okragta do wpustu piwnicznego S fi | kpl 1.0000
100
1kpl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
11|{KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1/01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 6+3+36+5+16+16+2 = 84.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.3600
0.29r-g/szt.
- M --
2* Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 mm/1/2" szt 84.0000
1szt/szt.
3* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt. 84.0000
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
12|KNNR 4 0130- |Zawory odcinajace, katowe z filtrem przy wc szt.
d.1/01 wraz z wezami elastycznymi - Zawory przeloto-
we i zwrotne instalacji wodociagowych z rur sta-
lowych o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 6+3 = 9.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.9800
0.22r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy mini z filtrem do podtgczenia ba- | szt 9.0000
terii/sptuczki GZ/GZ fi 1/2"X1/2" (Art.nr.301)
1szt/szt.
-10 -
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3* ztaczka PP/mosigdz GW szt 9.0000
1szt/szt.
4* waz elastyczny w oplocie GW 1/2", L=0,8mb szt 9.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
13|KNNR 4 0132- |Zawory katowe - podejscie do baterii sztorco- | szt.
d.1/01 wych (zl+um) wraz z wezami elastycznymi -
analogia - Zawory przelotowe i zwrotne instala-
cji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0 $r. nominalnej 15 mm
obmiar = (10+7+1)*2 = 36.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.0800
0.28r-g/szt.
- M --
2* Zawor kulowy mini z filtrem do podtgczenia ba- | szt 36.0000
terii/sptuczki GZ/GZ fi 1/2"X3/8" (Art.nr.301)
1szt/szt.
3* ztaczka PP/mosigdz GW szt 72.0000
2szt/szt.
4* waz elastyczny w oplocie GW 3/8", L=0,6mb szt 36.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
14|KNNR 4 0135- |Zawory ze zlaczka do weza - polewaczki 1/2" - | szt.
d.1/01 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8500
0.17r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o §r. nomi- | szt 5.0000
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
15|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe sztorcowe z automatycz- | szt.
d.1/02 nym, czasowym odcigciem wyptywu - analogia
- Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace
0 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =10+7+1 = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.2800
0.96r-g/szt.
- M --
2* Bateria umywalkowa typu PRESTO model szt 18.0000
3000 (68034) lub inna réwnowazna
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
16|KNNR 4 0137- |Bateria zlewozmywakowa sztorcowa z automa- | szt.
d.1/02 tycznym, czasowym odcieciem wyplywu - ana-
logia - Baterie umywalkowe lub zmywakowe
stojace o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =1 szt.
-R --
-11 -
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1* robocizna r-g 0.9600
0.96r-g/szt.
- M --
2* Bateria umywalkowa typu PRESTO model szt 1.0000
3000 (68034) lub inna réwnowazna
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

17|KNNR 4 0137- |Zestaw natryskowy z automatycznym, czaso- | szt.
d.1/08 wym odcieciem wyptywu - Baterie natryskowe z
natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15
mm

obmiar =8+8+1 =17.000 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 19.3800
1.14r-g/szt.

- M --
2* Bateria natryskowa typu PRESTO model ALPA | szt 17.0000
(35941) lub inna réwnowazna
1szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

18/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m
d.1/04 rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
obmiar =176+20 = 196.000 m

~-R--
1* robocizna r-g 14.6020
0.0745r-g/m

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

19|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1/02 niemieszkalnych
obmiar =176+20 = 196.000 m

-R -
1* robocizna r-g 10.8976
0.0556r-g/m

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2 Instalacja centralnego ogrzewania
20|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-30 (lub podobny - réwno- | szt.
d.2|01 wazny) - Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys.
300-500 mm i dtug. do 1600 mm
obmiar =3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.6900
1.23r-g/szt.
- M --
2* grzejnik typu CV11-60, L=0,5m + zawiesia' szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
21|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-60, L=0,6 - analogia - szt.
d.2|03 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.3200
1.32r-g/szt.
M --
2* grzejnik typu CV11-60, L=0,6m + zawiesia szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
22|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=0,9 - analogia - szt.
d.2|07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.9200
1.92r-g/szt.
M --
2* Grzejnik typu CV22-60, L=0,9 + zawiesia szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
23|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=1,2 - analogia - szt.
d.2|07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.7600
1.92r-g/szt.
M --
2* Grzejnik typu CV22-60, L=1,2 + zawiesia szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
24|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV11-90, L=0,6 - analogia - szt.
d.2|03 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =3 szt.
~-R--
-13-
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1* robocizna r-g 3.9600
1.32r-g/szt.
- M --
2* grzejnik typu CV11-90, L=0,6m + zawiesia szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
25|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-90, L=1,4 - analogia - szt.
d.2|07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.6800
1.92r-g/szt.
- M --
2* Grzejnik typu CV22-90, L=1,4 + zawiesia szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
26|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-90, L=0,5 - analogia - szt.
d.2|07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.9200
1.92r-g/szt.
- M --
2* Grzejnik typu CV22-90, L=0,5 + zawiesia szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
27|KNNR 4 0418- |Grzejnik typu CV22-60, L=1,4 - analogia - szt.
d.2|07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.9200
1.92r-g/szt.
- M --
2* Grzejnik typu CV22-60, L=1,4 + zawiesia szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
28/KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne z zaworami dla grzejni-| szt.
d.2|02 kéw plytowych - analogia - Zawory grzejnikowe
0 $r. nominalnej 20 mm
obmiar =17 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.4400
0.32r-g/szt.
- M --
2* glowica termostytyczna z wktadka zaworowa szt 17.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-14 -
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Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
29|KNNR 4 0412- |Grzejnikowe zawory przytaczeniowe katowe dla | szt.
d.2|02 grzejnikéw plytowych - analogia - Zawory grzej-
nikowe o $r. nominalnej 20 mm
obmiar =17 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.4400
0.32r-g/szt.
- M --
2* zawor grzejnikowy katowy dla grzejnikow plyto- | szt 17.0000
wych
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
30|KNNR 4 1510- |Zazbrojenie powierzchni podtdg na trasie prze- | m2
d.2|01 wodow centralnego ogrzewania - analogia - 1zo-
analogia lacje z materiatéw rolowych powierzchni muro-
wanych - pierwsza warstwa
obmiar = (51+26+112)*0.25 = 47.250 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.7118
0.523r-g/m2
- M --
2% siatka stalowa do podiog m2 47.2500
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.6001
0.0127m-g/m?2
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
31/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw | m
d.2|05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
obmiar =51+26+112 = 189.000 m
-R --
1* robocizna r-g 17.1234
0.0906r-g/m
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
32|KNNR 4 0436- |Regulacja elementéw grzejnych (3 proby regu- | urz.
d.2|01 lacji kazdego z grzejnikéw) - Préby z dokona-
niem regulaciji instalacji centralnego ogrzewa-
nia (na goraco)
obmiar =17*3 =51.000 urz.
-R -
1* robocizna r-g 18.2070
0.357r-g/urz.
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-15-
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3 Kottownia gazowa
33|KNNR 4 0503- |Kociot gazowy stojacy 27kW - analogia - Kotty | szt.
d.3/04 stalowe wodne lub parowe o mocy znamiono-
wej do 110 kw
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 45.2000
45.2r-g/szt.
- M --
2% kociot c.0. moc 27kW - typ Viessmann Vitola szt 1.0000
200 z palnikiem gazowym - lub inny réwnowaz-
ny
1szt/szt.
3* Regulator elektroniczny typ ECL COMFORT szt 1.0000
300 DANFOSS lub inny - ro(wnowazny
1szt/szt.
4* czujnik temeperatury zewnetrznej szt 1.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od R)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
34|KNNR 4 0507- |Podgrzewacz c.w.u. o poj. 350! - rbwnowazny - | szt.
d.3/03 analogia - Wymienniki ciepta pojemnosciowe o
poj. 630dm3 na cisnienie 1,0 MPa
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 26.9000
26.9r-g/szt.
- M --
2* podgrzewacz np. Viessmann Vitocell 300H poj. | szt 1.0000
350! lub inny réwnowazny
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
35/KNNR 4 0504- | Zwrotnica hydrauliczna - wartownik - analogia - | szt.
d.3|02 Wymienniki typu JAD z kr6écami gwintowany-
analogia mi
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 13.2000
13.2r-g/szt.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. | szt. 4.0000
nominalnej 50 mm
4szt./szt.
3* konstrukcja wsporcza' kg 1.0000
1kg/szt.
4* Sprzegta hydrauliczne Pneumatex Zeparo ZUC | szt 1.0000
32
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
36/KNNR 4 0511- |Naczynie wzbiorcze dla uktadu c.o. wraz z szt.
d.3|02 wspornikiem i grupa przytaczeniowa - Naczynia
wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,
3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5500
1.55r-g/szt.
-17 -
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- M --
2* Naczynia wyréwn.cisn.REFLEX NG50 lub inne | szt 1.0000
réwnowazne'
1szt/szt.
3* wpornik szt 1.0000
1szt/szt.
4* tasma mocujaca szt 1.0000
1szt/szt.
5* grupa przytaczna szt 1.0000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
37|/KNNR 4 0511- |Naczynie wzbiorcze ukfadu c.w.u. - Naczynia | szt.
d.3|08 wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,
0 MPa o pojemnosci catkowitej do 80 dm3
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.4600
7.46r-g/szt.
- M --
2* Naczynia wyréwn.ci$n.REFLEX DE5S0 lub inne | szt 1.0000
réwnowazne
1szt/szt.
3* wpornik szt 1.0000
1szt/szt.
4* taséma mocujaca szt 1.0000
1szt/szt.
5* grupa przytaczna szt 1.0000
1szt/szt.
6* armatura przeptywowa szt 1.0000
1szt/szt.
* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
38|KNNR 4 0411- |Zestaw uzupetnienia ztadu - analogia - Zawory | szt.
d.3|02 przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa-
analiza indywi- |nych o $r. nominalnej 20 mm
dualna obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5000
1.50r-g/szt.
- M --
2* uktad uzupetniania ubytkéw wody z czujnikiem | szt 1.0000
ci$nienia, bez pompy, dla instalacji z cinienio-
wymi Reflex magcontrol - lub inny réwnowazny
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
39|KNR 2-05 Zespot powietrzno-spalinowy kotta - analogia - | szt
d.3/0509-01 Kominy stalowe napiecowe z gotowych ele-
mentoéw o $r.do 500 mm skrecane na $ruby
obmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 33.9503
35.55*0.955=33.95025r-g/szt
- M --
2% zestaw podfaczeniowy do kotta szt 1.0000
1szt/szt
3* nasadu szachtu kominowego szt 1.0000
1szt/szt
-18 -
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4* kolana systemowe 45stp szt 2.0000
2szt/szt
5* mufa przesuwna szt 2.0000
2szt/szt
6* zestaw przylaczeniowy do szachtu kominowego| szt 1.0000
1szt/szt
7* uchwyty centrujace szt 14.0000
14szt/szt
8* przedtuzki wspétosiowe szt 7.0000
7szt/szt
o* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
40(KNNR 4 0411- |Zawor odcinajacy kulowy fi 1/2" GW - Zawory | szt.
d.3|01 przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa-
nych o ér. nominalnej 15 mm
obmiar = 1+2 = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9000
0.3r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- | szt 3.0000
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
41|KNNR 4 0411- |Zawory odcinajace fi 1 1/2" GW - analogia - Za-| szt.
d.3|05 wory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwin-
towanych o $r. nominalnej 40 mm
obmiar =7 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.1300
0.59r-g/szt.
- M --
2* Zawor zwrotny,przelot.z zel.ciag.fi 40 mm szt 7.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
42|KNNR 4 0411- |Zawory kulowe GW fi 1" - Zawory przelotowe i | szt.
d.3/03 zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no-
minalnej 25 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6400
0.41r-g/szt.
- M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi- | szt 4.0000
nalnej 25 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
43|KNNR 4 0411- |Zawor zwrotny fi 1" - Zawory przelotowe i szt.
d.3|03 zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. no-
minalnej 25 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4100
0.41r-g/szt.
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- M --
2* Zawor zwrotny,przelot.z zel.ciag.fi 25 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
44|KNNR 4 0145- |Pompy obiegowe uktadu zasilania kottowni fi 1" | szt.
d.3|02 - typ i producent wg. specyfikacji - analogia -
Pompy reczne skrzydetkowe o $r. krééca 25
mm
obmiar =3 szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.0000
2r-g/szt.
- M -
2* pompa obiegowa do c.o. i c.w.u - elektroniczna | szt 3.0000
- typ UPE 15-40 z przytaczem fi 1" Firmy Grun-
dfos lub inna réwnowazna
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
45|KNNR 4 0145- |Pompa obiegowa uktadu zasilania kottowni fi 1 | szt.
d.3/04 1/2" - typ i producent wg. specyfikacji - analogia
- Pompy reczne skrzydetkowe o $r. kr6éca 40
mm
obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.4500
2.45r-g/szt.
M --
2% pompa obiegowa do c.o. i c.w.u - elektroniczna | szt 1.0000
- typ UPE 25-40 z przytaczem fi 1 1/2" Firmy
Grundfos lub inna réwnowazna
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
46|KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy GW/GW fi25 - analogia - Zawory | szt.
d.3/03 przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa-
nych o ér. nominalnej 25 mm
obmiar =3 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2300
0.41r-g/szt.
M --
2* filtr siatkowy GW fil" szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
47|KNNR 4 2210- |Manometr z termometrem - analogia - Mano- szt.
d.3|03 metry z rurkg syfonowg
analogia obmiar = 3 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.1400
1.38r-g/szt.
- M -
-20 -
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2* Manometr zwykly fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa | szt 3.0000
1szt/szt.
3* Kurek man.zapor.b/dtaw. 1,6MPa 528 fi 4 mm | szt 3.0000
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.04m-g/szt.
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
48|KNNR 4 0524- |Grupa bezpieczenstwa kottéw (kociot + zasob- | szt.
d.3|02 nik) - analogia - Zawory bezpieczenstwa spre-
zynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o
$r. nominalnej 20 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8600
0.43r-g/szt.
- M --
2* zintegrowana grupa bezpieczenstwa fi 3/4" szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
49/KNNR 4 0411- |Filtr siatkowy GW fil 1/2" analogia - - Zawory | szt.
d.3|05 przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa-
analogia nych o $r. nominalnej 40 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5900
0.59r-g/szt.
- M --
2* filtr skosny GW fi40 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
50/ KNNR 4 0514- |Rozdzielacze DN50 wraz z izlowacjg i zamoco- | szt
d.3/01 waniem - Rozdzielacze do kottéw i instalacji
€.0. z rur o $r. nominalnej do 50 mm
obmiar =2 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.8800
0.94r-g/szt
- M --
2* rozdzielacze z rur stalowych fi 50 bez szwu m 2.0000
wraz zkré¢cami fi 1"
1m/szt
3* Otulina z pianki poliur.gr.40 mm fi 50 mm m 2.0000
1m/szt
4* Uchwyt do rurocigg.poziom.fi 50 mm szt 4.0000
2szt/szt
5* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 1.0000
0.5m/szt
6* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 2.0000
1szt/szt
* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
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51|/KNNR 4 0402- |Przewody DN40 wraz z izolacjg i zamocowa- m
d.3|05 niem - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o
$r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa-
nych na $cianach w budynkach
obmiar =2*5.5=11.000 m
-R --
1* robocizna r-g 8.0163
0.583*1.25=0.72875r-g/m
- M --
2* Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm' m 11.4400
1.04m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 40 mm szt 4.9500
0.45szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 32-40 mm szt 4.9500
0.45szt/m
5* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 5.5000
0.5m/m
6* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 11.0000
1szt/m
7* Otulina ze spien.PE do rur fi 40mm,gr.20mm m 11.0000
Im/m
8* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 11.0000
1szt/m
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
52|KNNR 4 0402- |Przewody DN32 wraz z izolacjg i zamocowa- m
d.3/04 niem - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o
sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa-
nych na $cianach w budynkach
obmiar =2*4.5=9.000 m
-R --
1* robocizna r-g 5.4675
0.486*1.25=0.6075r-g/m
- M --
2* Rura stalowa czarna fi 33,7/2,6 mm m 9.3600
1.04m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 32 mm szt 4.2300
0.47szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 32-40 mm szt 4.2300
0.47szt/m
5* Otulina ze spien.PE do rur fi 32mm,gr.20mm m 9.0000
1m/m
6* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 4.5000
0.5m/m
7* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 9.0000
1szt/m
8* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 9.0000
1szt/m
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
53|/KNNR 4 0402- |Przewody DN25 wraz z izolacjg i zamocowa- m
d.3/03 niem - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o
$r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa-
nych na $cianach w budynkach
obmiar =15.5m
-R --
1* robocizna r-g 8.9513
0.462*1.25=0.5775r-g/m
- M --
2* Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2 mm m 16.1200
1.04m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 25 mm szt 9.4550
0.61szt/m
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4* Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm szt 8.0600
0.52szt/m
5* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.30mm m 15.5000
1m/m
6* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 7.7500
0.5m/m
7* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 15.5000
1szt/m
8* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 15.5000
1szt/m
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
54|/KNNR 4 0402- |Przewody DN20 wraz z izolacjg i zamocowa- m
d.3|02 niem - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o
$r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa-
nych na $cianach w budynkach
obmiar =8.5m
-R --
1* robocizna r-g 4.6750
0.44*1.25=0.55r-g/m
- M --
2* Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6 mm' m 8.8400
1.04m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 5.6100
0.66szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm szt 5.1000
0.6szt/m
5* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.20mm m 8.5000
Im/m
6* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 4.2500
0.5m/m
7* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 8.5000
1szt/m
8* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 8.5000
1szt/m
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
55/KNNR 4 0402- |Przewody DN15 wraz z izolwacjg i zamocowa- | m
d.3/01 niem - Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o
$r.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa-
nych na $cianach w budynkach
obmiar =4.5m
-R --
1* robocizna r-g 2.2556
0.401*1.25=0.50125r-g/m
- M --
2* Rura stal.do c.w.podwadjnie ocynk. fi 15 mm m 4.6800
1.04m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 15 mm szt 2.6100
0.58szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 10-15 mm szt 3.1500
0.7szt/m
5* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 2.2500
0.5m/m
6* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 4.5000
1szt/m
7* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 4.5000
1szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
56|KNNR 5 0202- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m
d.3|01 do 2.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach
obmiar =21 m
-23-
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p. jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 0.3318
0.0158r-g/m
M --
2* Przewéd HO7Z-U 1,5 mm2 m 21.8400
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Kotlownia gazowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
4 Instalacja gazu ziemnego
57/KNNR 4 0410- |Szafka gazowa nascienna na $cianie elewacyj- | szt.
d.4|01 nej budynku - analogia - Szafki z rozdzielacza-
mi typu SWP-1, SWN-1 do instalacji c.o. o ilos-
ci obwodéw 2-4
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.2000
3.2r-g/szt.
- M --
2* szafka gazowa szt 1.0000
1szt/szt.
3* Gazomierz G-4 kpl 1.0000
1kpl/szt.
4* Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 25 mm szt 2.0000
2szt/szt.
5* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 25 mm szt 2.0000
2szt/szt.
6* Kolano cis. 90 stop. fi 25 mm z gwintem szt 2.0000
2szt/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
58/ KNNR 4 0302- |Rury przepustowe fi 1 1/2" - analogia - Rurocig-| m
d.4|05 gi w instalacjach gazowych stalowe o potacze-
niach gwintowanych o $r.nom. 40 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar = (1*0.5)+(1*0.3)+(1*0.25) = 1.050 m
-R --
1* robocizna r-g 0.5912
0.563r-g/m
- M --
2% Rura stalowa czarna fi 48,3/3,2 mm m 1.0920
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
59|KNNR 4 0304- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o m
d.4|03 potaczeniach spawanych o $r.nom. 25 mm na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =29 m
-R --
1* robocizna r-g 14.1810
0.489r-g/m
- M --
2% Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6 mm m 30.1600
1.04m/m
3* Uchwyt do rurocigg.fi 20-25 mm' szt 18.2700
0.63szt/m
4* Pret gwintowany M 8 x 1000 mm GB M 8-10 m 14.5000
0.5m/m
5* Kotek rozporowy stalowy SA 8 (fi 8 x 33 mm) szt 29.0000
1szt/m
6* naklejka na rure - kierunek przeptywu szt 29.0000
1szt/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
60|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.4/0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
obmiar =2.28 m2
-25-
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
p. jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.3028
1.01r-g/m2
- M --
2% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od R)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
61|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4/0204-04 chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do
57 mm
obmiar =2.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6794
0.298r-g/m?2
- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogél- |dms3 0.3420
nego stosowania
0.15dms3/m2
3* rozcienczalnik do wyrob6éw poliwinylowych i dm3 0.0388
chlorokauczukowych ogélnego stosowania'
0.017dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy m-g 0.0021
0.0009m-g/m?2
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
62|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczuko- | m2
d.4/0213-04 wymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
obmiar =2.28 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.5768
0.253r-g/m?2
- M --
2* emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania|dms3 0.3420
0.15dms3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0.0319
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.014dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* samochdéd dostawczy m-g 0.0011
0.0005m-g/m?2
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
63|/KNNR 4 0312- |Filtr gazu GW fi3/4" - analogia - Kurki gazowe | szt.
d.4|02 przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwinto-
analogia wanych
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.2800
0.28r-g/szt.
- M --
Al Filtr do gazu VALVEX 3/4" szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
-26 -
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64| KNNR 4 0312- |Kurek gazowy GW fi3/4" - analogia - Kurki ga- | szt.
d.4|02 zowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach
analogia gwintowanych

obmiar =1 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.28r-g/szt.

M --
2* Kurek gazowy przelot.mosiezny fi 20 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

65|KNNR 4 0302- |Zbrojone przytacze elastyczne do kotta fi 3/4" - | m
d.4|02 analogia - Rurociagi w instalacjach gazowych
analogia stalowe o potaczeniach gwintowanych o
$r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych

obmiar =0.5m

~-R--
1* robocizna r-g 0.1975
0.395r-g/m

- M --
2* atestowany przewod elastyczny fi3/4" - zbrojo- | m 0.5200
ny

1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:

66|KNP 05 0308- |Préba instalacji gazowej dla przedsiebiorstwa m
d.4/02.01 na cisnienie w budynkach niemieszkalnych; ru-
rocigg o sr. 65 mm

obmiar =35m

-R -
1* robocizna r-g 2.9750
0.085r-g/m

Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

Instalacja gazu ziemnego

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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5/45450000-6 Prace porz adkowe
67 KNR 4-01 Wywdéz opakowan i gruzu - analogia - Wywie- | m3
d.5/0108-13 zienie samochodami skrzyniowymi gruzu z roz-
bieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢
do 1 km
obmiar =5 m3
-R -
1* robocizna r-g 9.0500
1.81r-g/m3
-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.6500
0.93m-g/m3
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
68|KNR 4-01 Wywéz zdemontowanych elementéw na odleg- | km
d.5/0108-16 tosc 15 km - Wywiezienie samochodami skrzy-
analogia niowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
kazdy nastepny 1 km
obmiar =5*19 = 95.000 km
- S -
1* Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 6.0800
0.064m-g/km
Koszty po srednie 67.8% od (R, S)
Zysk 13.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
69 Optata za sktadowanie materiatéw budowal- t
d.5|analiza indywi- |nych na wysypisku
dualna obmiar =5*0.25=1.250t
- M -
1* optata za wysypisko materiatéw bdowlanych - t 1.2500
zt/1 tone"
1t/t
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Prace porzadkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-19 Wewn etrzna instalacja wody
uzytkowej oraz kanalizacji sani-
tarnej
2| 20-32 |Instalacja centralnego ogrzewa-
nia
3] 33-56 |Kottownia gazowa
4| 57-66 |Instalacja gazu ziemnego
5| 67-69 |Prace porz adkowe
RAZEM
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
Stownie:
-29 -
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