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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robot budowlanych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2a&nia 2004r.)

WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY,
KANALIZACJI, GAZU ZIEMNEGO W BUDYNKU
ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA

Inwestycja: Przebudowa boiska sportowego — budynekielofunkcyjny.

L 6dz, ul Potokowa/Dgbowskiego, dz. nr ew. 403/43.
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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Przebudowa boiska sportowego — budynek wielofunkcgy - td6dz, ul
Potokowa/Dgbowskiego, dz. nr ew. 403/43.

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zaméwienia soboty budowlane polegaje na budowie wewittrznych instalacji
wody, kanalizacji i gazu ziemnego w budynku orasafacji centralnego ogrzewania.
0 Roboty montaowe

— wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie instalacj

— zakupienie i dostarczenie materialtbw na plac budoanaz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradze

— monta kanaldw z PCV - kanalizacja sanitarna,

— mont& przewodow stalowych-instalacja wody w pomieszazéwittowni,

— mont& uzbrojenia (zawory odcingge, trojniki, podejcia pod przybory, wpusty, syfony
itp.),

— monta przyborow,

— proby szczelngi.

— mont& rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74218czonych przez spawanie wraz z
tulejami ochronnymi - instalacja gazu ziemnego

— monta& zaworow kulowych do gazu

— mont& kotta gazowego w kottowni

— wykonanie proby szczeldoi instalacji gazowej,

— czyszczenie rur 0 stanie wgjowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystoza
pomog narzdzi recznych

— odtluszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem orgamim

— zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowychdadejma do gruntowania, przeciwrdzewn

— zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych faejm nawierzchniow

— monta przewodow stalowych - instalacja centralnego ogezéa w pomieszczeniu
kottowni,

— mont& urzadzen technologicznych kottowni,

— mont& urzadzen spalinowych oraz wentylacyjnych kottowni,

— monta automatyki i urzdzeh regulacyjnych kottowni,

— monta grzejnikdw wraz z armatuy

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja dziatania instalaciji.

1.3. Nazwy i kody robot.

Zgodnie z przedmiarem robot.
1.4.  Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prapp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowane
okreslenia nazw i paj¢ uzywane w robotach zwranych z budowinstalacji sanitarnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektova, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przek&a Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai prawnymi i administracyjnymi.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezledne rysunki, obliczenia i dokumenty.
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1.8. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanpwies¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate] dimientacii.
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaddabzgodne z DokumentagjProjektovy i
Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od,
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okre&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy
materiaty lub roboty nie dgla w peini zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawcaadosf, zainstaluje iduzie
utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczae w tym ogrodzenia, pgze, gdwietlenia, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie igrgelki niezlgdne do ochrony Robot, wygody spotecaria
innych. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie w miejscach i ikwiach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablioermacyjne hda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji RobdtsXozabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen Kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczice ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykaiczania Robot
Wykonawca hdzie:

o utrzymyw& Teren Budowy i wykopy bez wody sigpj,

o podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oragddie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wgkopdrog dojazdowych.

o srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzarow.

— ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeda przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh | magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalneeds sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiseez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji ha powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaleych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzéntgeh instalacii i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobaainy jest umigcic w swoim harmonogramie
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rezerw; czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénnispektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpogezia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wtadze orazdrie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyalprzez Zamawiagego. W celu unikricia
kolizji z istniepcym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proje&hych obiektow budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

1.12. Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz niespetraajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia
zabezpieczape, socjalne oraz spmtz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeesize wszelkie
koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i$
uwzgkdnione przez Wykonawown Cenie Kontraktowe;j.

1.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégavgakikolwiek sposdb zwazane z Robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa& Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaw kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.

1.14. Materialy.

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan
przez Wykonawe wywiezione z Terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. J€i Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrte,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewagoiowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki kanalizacyjne - rury kielichowe z PVC-U klasy SN 4 (SDR 34), tadiki z
PVC-U klasy SN 4 (SDR 34)¢zone na uszczelki gumowe dostarczone przez prathjce

Rury i ksztaltki stalowe instalacji wody - instalacg wody w pomieszczeniu kottowni wykofia
Z rur i ksztaltek stalowych, dwustronnie ocynkowamisczonych za pomagcpolaczer gwintowych.

Rury i ksztaltki stalowe instalacji co - rury stalowe R 35 bez szwu, czarne, spetn@wymogi
normy PN-80/H-7421%Ezone za pomacspawania, patzenia z armatarskrecane.

Przybory i armatura - przybory i armatura typowa musi spethiazvarunki okrélone w
odpowiednich normach i zgizonej dokumentacji, w budynkach zastosowanatug z automatycznym
czasowym odeciem wyptywu .

Rury i ksztaltki stalowe - instalacg gazova wykona z rur i ksztattek stalowych czarnych bez
szwu wg PN-H/-74219atzenie rur przez spawanie, gatenie z armatgrprzez skgcanie.

Zawory, filtr - zastosowano typowe zawory kulowe z kielichamirgewanymi do gazu oraz
typowy filtr gazu.

Pompy obiegowe, sprggto _hydrauliczne, zawory i inna_armatura_kottowni - typowe, do
wody gogcej, musz spetnig warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednich
normach.

Kociot gazowy - typowy kociot gazowy na GZ50, stgly, z palnikiem atmosferycznym o mocy
27kW wraz z zasobnikiem cieptej wodyytkowej o pojemnéci 3501 montowanym pod kottem, z
regulatorem pogodowym oraz modutem zdalnego egastpoprzez sie GSM oraz przewodem
spalinowym osrednicy 130mm i przewodem powietrznymsiednicy 80mm, musi spetdiavarunki
okreslone Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiednichmach.
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Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczet typowe zamknrite naczynie wzbiorcze do instalacji
co 0 pojemnéci 501 rura wzbiorcza min DN20, montowane zgodniengycznymi producenta, musi
spetnigd warunki okrélone w odpowiednich normach i aazonej dokumentacji.

Naczynie wzbiorcze instalacji_cieptej wody— typowe zamknrie, przeptywowe naczynie
wzbiorcze do instalacji wody pitnej o pojemdnb50l z kierownica przeptywu zapewniej przeptyw
wody przez zbiornik, posiadgije atest PZH do wody pithej montowany zgodnie zyezymi
producenta, musi spetdiavarunki okrélone w odpowiednich normach i zazonej dokumentacji.

Izolacja termiczna— typowa, do wody gacej i instalacji co, musi spetriavarunki okrélone w
odpowiednich przepisach.

Grzejniki — typowe, stalowe, pitytowe. Grzejniki regulowana pcrednictwem zaworow
termostatycznych z nastawstkpna, musz spetnig warunki okrélone Dokumentacji Projektowej oraz
w odpowiednich normach.

1.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu, gdyegoa one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerziachowaty swajjakasé i wiasciwosé do Robdt i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejscaasowego skladowania edn
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

Ze wzgkdu na ma rozleglaé instalacji wszystkie materialy i wdzenia skladowa w
pomieszczeniach zamkiych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwvsmarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianychezpalkiada wyroby w pozycji stgjcej.
Wykonawca jest zobowzany uktada rury i ksztattki wedlug poszczegoélnych grup, wissi i
gatunkow w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur i ksztattek

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréred wilgoci oraz przed bezpednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Armatur, materiaty i uragdzenia nalgy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej ni 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne
dziatapce korodujyce. Elementy z tworzyw sztucznych ngleprzechowywé z dala od urmzen
grzewczych.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do wywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robdét powinien Iy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez InspektoemzNru. Liczba i wydajnié sprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistikrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym Kontraktem.

1.16. Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazenacisku na © przy transporcie
materiatéw i sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie ngelne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zohqmainy do stosowania jedynie takiétodkow transportu,
ktére nie wpltym niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba
srodkow transportu dulizie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abiein na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy. WykonawogdZie usuwé na bieaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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2.  Wymagania dotyczce sposobu wykonania rob6t budowlanych.

2.1. Roboty montazowe.
2.1.1. Wymagania ogolne

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczegolngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istnieicych czsci skladowych instalacii
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, r&t&ostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbhudowania wszelkich matevialurzadzen, niezlzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i uszlzen,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wrazmdokumentowaniem ich wynikow
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilfdoprowadzenie instalacji do agniccia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instaliaanaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiarow przeptywéw, wydatkéw, driien, temperatur, wilgotriei,
poziomow gténosci, wielkoici elektrycznych wg decyzji inwestora),

h) przeprowadzenie niegthnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przeuodgdnie wiadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymikd

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wiadze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych -certyfikat@godndci i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow i goizen. W
wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubagizenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszczg, etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wlkasnym kosztem i stamarmdz do
wystapienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materiaty luadzenia musz by¢ rownowane z zastosowanymi w
projekcie pod wzgidem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

[) wykonanie przéi i przepustdéw instalacyjnych przez elementy korstyjne niewymagajce
dodatkowych oblicze@ konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezsciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveaw przegrodach budowlanych
otworéw (przehbt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumeéatow i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia i instalacje. Prace te my$g/¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzora ora
wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstyjkych,

n) wykonanie uszczelniewszelkich przej instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziefe przeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, a tae certyfikatami zgodrigi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania oletypu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz&j przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidzyevodnych, kanalizacyjnych,
etc.),

g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich diworpozostatych w zwiku 2z
prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrbdgowlane, w tym oddzielenia jarowe, o ile
prace te w konkretnym wypadku nie zostaly wwpia (w odpowiednich projektach braowych)
wiaczone do zakresu robo6t wykonawcy robot innej Bygnp. robot ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejseudowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

Nalezy zwrécié szczegdla uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemii
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladj mnych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa, aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysidmdz ciat obcych.
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Wszelkie elementy instalacji, ktére mplgy¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowa ich uszkodzenie) zdemontotva przechowa do
czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewodow przez przegrody budowlane ppl@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloraz
zabezpieczy przed przenoszeniem drfgai hatasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposéb
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie idr§dementy instalacji wymaggje obstugi naley w miare
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzeh oraz wymiary budynku nalg w czasie robot na bigco sprawdzé& w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoka zabezpieczaga, naley pokrye powtoka
malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalkgy zastosowa powiloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okedajace, w
ktérych obszarach nale zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementaddtalaciji
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

2.1.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do monta instalacji wodoceigowej, kanalizacyjnej centralnego
ogrzewania z tworzyw sztucznych i stalowych oratdtaciji gazu z rur stalowych naje

- wyznaczy miejsca ukladania rur, ksztattek, armatury iadezn,

- wykona otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw \kad;

- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewoddéw wod-kan.

2.1.3. Montaz ruroci agéw

Po wykonaniu czynni@i pomocniczych okrdonych w pkt. 2.11. nalg przyshpi¢c do wia-
sciwego montau rur, ksztattek i armatury,

2.1.3.1. Polaczenia rur i ksztaltek stalowych - instalacja wody

Rury stalowe gtaczone za pomactacznikdw zzeliwa biatego. aczniki gwintowane musizbyé
uszczelniane — §emami teflonowymi, pastami uszczelrigymi lub — tradycyjnie — pexiza z konopi.
Rury mazna tez taczy¢ przy pomocy ziczek zaciskowych. Rur stalowych ocynkowanych nignevaiaé
— maze to spowodowauszkodzenie powtoki cynkowej. Dlatego zmiany kidaow trzeba wykonywéa
za pomog tacznikéw (kolana, tuki).

2.1.3.2. Polaczenia rur i ksztattek stalowych - instalacja co

Rury stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarpejrsapce wymogi normy PN-80/H-74219,
laczone za pomacspawania, patzenia z armatar skiecane. Przed uktadaniem rurggdw naley
wyznaczy trag prowadzenia ruroggow, a wszelkie koliduge przeszkody niiwe do usungcia
usuraé. Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w rur@gach nie ma zanieczyszézenechanicznych
(ziemia, papier ). Rurgknietych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehanolno wywat.

Kolejnos¢ wykonania robaot:

- wyznaczy tras; utozenia rur,

- zamontowé uchwyty mocujce,

- dockcie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurochgi c.0. naley prowadzé ze spadkiem 0,3 % w kierunkirddta ciepta. Rurogii c.o.
zasilanie i powro6t prowadzimy parami obok siebidlggtas¢ pomigdzy rurocagiem zasilania i powrotu
powinna umaliwia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie izolacji cieplnej. Rury
stalowe instalacji co R 35 bez szwu, czarne, spgt@ wymogi normy PN-80/H-74219adzone za
pomoa spawania, patzenia z armatgrskigcane. W miejscach przéjrurochgow przezciany i stropy
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nie wolno wykonywa zadnych paiczer. Przefcia przez przegrody budowlane wykona tulejach
ochronnych z rur stalowyctrednica tulei ochronnej powinna dp 40 mm wiksza odsrednicy rury
przewodowej. Pakzenia rur powinny gi znajdowa w odlegtagci 0,25 — 0,3 diugei przsta od
punktow podparcia lub podwieszenia.

2.1.3.3. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych - instecja wody i centralnego
ogrzewania

Przed przysipieniem do montau rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokona
ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaliekisz, by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniethwiajacym spetnienie
wymaga odpowiednich normPrzed uktadaniem ruregéw naley wyznaczy tras; prowadzenia
rurociagow, a wszelkie koliduce przeszkody nmitiwe do usungcia usuiag.

Poprzez zgrzewanie rga hczy¢ rury i ksztaltki wykonane z jednakowego materiatu.

- uzbroi zgrzewark w jednakowe kacowki grzejne,

- whaczy¢ zgrzewark (zapali s¢ lampka kontrolna),

- po osagnigcciu odpowiedniej temperatury eksploatacyjnej (o0 2°C) zapala si kolejna

lampka kontrolna,

- przycia¢ réowno kaice przewodu i zaznaczgtebokas¢ zgrzewania,

- 0Cczysci¢ konce rur szmatkzamoczoa w denaturacie,

- wsum¢, ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednotde rure i taczorn ksztaltke na.
koncéwki grzejne. W czasie operacji wsuwania nie dbp§cmateriatlu na si (w trakcie
nagrzewania materiat roztapig stopniowo),

- wyciagna¢ materiat z kacowek grzejnych i natychmiast nagtima siebie réwnie ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. \¥asie nasuwu ustéliwzajemne
potozenie rury i ksztattki,

- po pohczeniu odczekakrotka chwilg na ostygnicie materiatu,

- po 2 h mana w tak paiczona instalagjpusci¢c medium,

- po 24 h mana wykona proke cisnieniowa réwm cisnieniu rownym 1,5 préby robocze;.

2.1.3.4. Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wswtiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z
osadzon uszczell (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokdsci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Naty zwrocik szczegoOla uwag; na osiowe
wprowadzenie kaca rury w kielich (PVC-U, PEHD). Rodzaj zastosowemypohczen rur i ksztaltek
powinien by zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

2.1.3.5. Polaczenia rur i ksztattek stalowych — instalacja gazziemnego

Do budowy instalacji gazowej stosofvaury i ksztaitki stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-
74219, fczenie rur przez spawanie, gceenie z armatgrodcinajca przez skgcanie - uszczelnienie
zlaczy sznurem konopnym. Dobragrednice rur podano na rysunkach w projekcie.

Montaz rur naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amihi rob6t budowlano-
montaowych” (tom IlI) - Arkady 1988 r. oraz obowdujacymi w tym zakresie przepisami. Rury
prowadzé poscianach stosdag uchwyty do rur.

Przewody poziome wevgirz budynku prowadzi"po licu scian" ze spadkiem 0,4% w kierunku
pionu. Przewody prowadzone po licician powinny by zamocowane obejmami gumowanymi
przytwierdzonymi trwale décian w odlegtéciach max. 1,0 m od siebie. Trasa prowadzenia déw i
rozmieszczenie zamocow@owinno umaliwi ¢ samokompensagprzewodow.

Przy przejciach przez stropy sciany konstrukcyjne naly stosowa tuleje ochronne stalowe
wystapce minimum po 3 cm z kdej strony przegrody. Przestfzmiedzy rur ostonowy a przewodow
naleey wypeinié materialem trawaleplastycznym. Pomieszczenie, \drykt zainstalowane ebola
odbiorniki gazu musgposiadé sprawnie dziataca wentylacg grawitacyjr, co musi by potwierdzone
aktualry opinia kominiarsk. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do pra#dve innych instalacji
stanowicych wyposaenie budynku (ogrzewczej wodagbwej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), naky lokalizowa& w sposéb zapewnigly bezpieczéstwo ich uytkowania.
Odlegia¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewadapowinna umaliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych (8 164, pkt 2.z D. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270
oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Wszystkie praomtazowe wraz z prop szczelnéci powinny by
przeprowadzone przez osoby posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.
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2.1.4. Polaczenia z armatur, montaz armatury i przyboroéw

Przed przysipieniem do montas armatury i przyboréw natg dokon& ogledzin ich
powierzchni zewetrznej i wewrtrzne;.

Powierzchnie powinny ky gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej jak i przyboréw nammthtogy lub armatury nad
przyborem nalgy wykona zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dla instalagid-kan. Zastosowanie
rodzajow padczen armatury z instalagjjak rowniez monta przyborow nalgy wykona przestrzegap
instrukcji wydanych przez producentow armaturyzymorow.

2.1.5. Prdéby szczelnéci — instalacja wod-kan

Proby szczeln@i wykona& zgodnie z zaleceniami oktenymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji wodagjowych i kanalizacyjnych.

2.1.6. Proby szczelnéci oraz zabezpieczenie antykorozyjne — instalacjeagu ziemnego

Instalacg gazu naley podd& prébie szczelnwi. Préba szczeldoi powinna by
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami sliereymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemysto®eczelné¢ odcinka przewodu
bez wzgédu nasérednie; powinna by taka, aby przy prébie hydraulicznej$smienie wykazane na
manometrze nie spadto wagu 30 min pondej wartgci cisnienia prébnego. Przed hydrauligzpréba
szczelnéci przewod nalgy od zewntrz oczyci¢, w czasie badania powiniendymazliwiony dosgp do
zlaczy ze wszystkich stron . Koowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgénia powinny by
zamknite za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dicigpowinien
by¢ zabezpieczony przed przestoiem.

Cisnienie prébne odcinka przewodu naleprzyja¢ jako 1,5 najwyszego wysipujacego w badanym
odcinku przewodu éhienia roboczego. Wielké cisnienia probnego powinna byzgodna z

wymaganiami Producenta oraz Aprabtechnicza. Wysoka¢ cisnienia probnego powinien wskazygva
manometr przy pompce pneumatycznej.

Cisnienie prébne catego przewodu niezale od srednicy naley przyja¢ rowne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzigieniu roboczemu.

Instalacg nalezy zabezpieczy przed korozj poprzez dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz
pomalowanie nie pdniej niz po 4 godz. od czyszczenia faripodkiadow. Po wyschrjciu farby
podkiadowej naley nalazy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nglewykona przy
temperaturze powietrza min 10 stopni C i wilggtianaksymalnie 75%.

2.1.7. Montaz urzadzen technologicznych kottowni oraz grzejnikow
2.1.7.1. Kaociot.

Kociot gazowy montowa zgodnie z Dokumentagj Projektova, odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz wytycznymi Producenta.

Przy montau kottéw naley zachowa:

- odlegtai¢ odscian kottowni i pozostatych ugdzen,

- zapewn¢ staly, tatwy dosfp do otworéw kontrolnych, otworéw wyczystkowychwaaow,

przyrzzdéw pomiarowych, palnika.

Kazdy kociot dostarczony przez producenta mal@odd@ ogledzinom zewntrznym wraz z
osprztem. Naley zwrécic uwag: na kompletn& oprzyradowania, tabliczk firmowa i kompletna¢
dokumentacji. Kotty dostarczane w elementach decskiia naley scal@d wg. instrukcji wytworcy.

Przy montau kottéw naley zwrocié uwag; na:

- czysta¢ wszystkich elementow,

- zachowanie ra@nych i rownolegtéci osi komor, walczakdw zgodnie z wymaganiami

wytwaorcy,

- stan kaicowek do spawania.

Po zakaczeniu montau naleyy przeprowadz proke wodra. Po pozytywnej prébie wodnej
mozna przysipi¢ do prac przy izolacji.
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Przykczenie kotta do instalacji powinno ugtiovia¢ jego demonta Na krG@cu zasilagcym i
powrotnym naley zamontowd zawory odcinajce. Kociotl naley zabezpieczy zaworem
bezpieczéstwa zamontowanym zgodnie z dokumeniacj

Po zakdéczeniu montau kotla zainstalow& przewdd spalinowo-powietrzny oraz automatyk
pogodow dostarczomrazem z kottem.

Poszczegdblne elementy przewodu spalinowegomsntowane na kielich metedwtykowa.
Woczeniej poszczegolne elementy komina wprowadzone do kanatu. W tym celu nglevykon&
otwory montaowe wécianie komina murowanego zapewn@g dostp do wewntrz. Wczéniej komin
nalezy oczysci¢ z pozostatéci i resztek zaprawy i cegiet.

Kanat spalinowy naley montowa& centrycznie i osiowo 2z elementéw weénee)
sprefabrykowanych.

Kolejnos¢ wykonania robaot:

- -wykona& otwory montaowe w kanale,

- -wytrasowad 0$ przewodu i zamontowauchwyty mocujce,

- -wprowadzt poszczegolne elementy komina stalowego do vagwi zamontowa,

- -zamontowa zakmczenie komina,

- -sprawdz¢ szczelnéc i ciag kominowy,

- -potaczy¢ komin z kottem,

- -zamurowa otwory montaowe.

Montaz kotta naley wykona& zgodnie z DokumentacjProjektova, odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz przestrzeggj instrukcji wydanych przez producenta.

2.1.7.2. Naczynia wzbiorcze.

Naczynia wzbiorcze montoweagodnie z DokumentagijProjektows, odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz wytycznymi Producenta.

Zbiorniki cisnieniowe powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow UDT. &rze
przyshpieniem do montar zbiornikbw naley sprawdzé ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawin@arnika ( fundamenty, cokoty, podpory).

Przy montau zbiornikdw naley zachowa:

- odlegtai¢ odscian kottowni i pozostatych usdzen,

- zapewn¢ staly, tatwy dosfp do wiazéw, otwordw wyczystkowych, zawordw, przygtaw

pomiarowych,

- wykona podesty do obstugi.

Montaz wyposaenia zbiornikéw, jak termometry, manometry, wodoamk naley wykona w
ostatniej fazie prac.

Przykczenie zbiornikbéw do instalacji powinno uptisvia¢ ich demonta.

Prze wlotach i wylotach ze zbiornikéw najezamontowé zawory odcinajce.

Zbiorniki przeponowe przgtzamy do instalacji po wykonaniu préby szczétmanstalacji.

2.1.7.3. Pompy.

Pompy montowa zgodnie z DokumentagijProjektova, odpowiednimi normami i wytycznymi
oraz wytycznymi Producenta.

Po obu stronach pompy powinny dogamontowane zawory, a na rueggi ttocznym zawor
zwrotny.

Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny rhietrwale przymocowan tabliczle
znamionovy z blachy, podaga;

- nazwe producenta,

- charakterystyk techniczi urzadzenia,

- dak produkgcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej,

Nalezy stosowa sie do zalecé podanych w DTR przez producenta

Po zamontowaniu pomp nalesprawdzt:

- szczelné¢ polaczen z armatud,

- sprawn@¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej,

- gtosnosé i drgania towarzysice pracy pomp,

- temperatug pracy silnika pompy.
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2.1.7.4. Montaz armatury i osprzetu.

Rurochgi beda taczone z armatgrza pomoe pofaczer gwintowanych lub specjalnych ksztattek
przegciowych. Uszczelnienie tych pmizer nalezy wykona przy pomocy taémy teflonowej, konopi,
pasty uszczelniagej.

Kolejnos¢ wykonania robaot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie p&rubunkow, gwintéw z uszczelnieniem gwintéw matenmatuszczelniagym,

- skrecenie padczenia.

Armatur nalezry taczy¢ z instalacj ¢.0. w sposob unitiwiajacy demonta (Srubunek).

Pokczenia gwintowane nima stosowé& do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu
sredniego i agzkiego przy cinieniu nie przekraczagym 1,0 MPa i temperaturze do 115 .

Pohczenia gwintowe mma stosowé& do pohczen przewodow z armatargwintowar, oraz
przyrzdami kontrolno pomiarowymi, ktérych kodwki sa gwintowane. Gwinty powinny kgyréwno
nackte i odpowiadéd wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadiovykonania gwintu sprawdzagsi
poprzez nakicenie zhczki. Pohczenia gwintowane uszczelniamy za pomt@my teflonowej, konopi,
pasty uszczelniagej.

Na przewodach poziomych armaturale’y w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory iédo w ptaszczgnie pionowo przechodzej przez é rurociagu.

Odpowietrzenie instalacji c.0. nalewykona zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycimgzaworem stopowym.

Dostarczona na bude@waparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtadamaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technjoanArmatura pomiarowo-kontrolna powinna
mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kdmérpomiarowej (termometry, manometry,
poziomowskazy itp.) powinna odpowigdavymaganej dokiadrsei odczytu, a je]j zakres powinien
przekraczé warta¢ robocza mierzonego parametru.

W szczegOlIngi:

- termometry szklane ptynowe powinny rfiéziatke elementara nie wiksz niz 10C,

- manometry i hydrometry tarczoweednic; tarczy nie mniejsgniz 100 mm,

- poziomowskazy tablicowe powinny ndigpodzielnie co 1,0 cm, a poziomowskazy tarczowe
podzielnie dobram tak, aby jedna podziatka odpowiadatamg@y poziomu cieczy w zbiorniku
réwnej 1,0 cm,

- termometry w przewodach, w ktérych mathyierzona temperatura przeptyaweggo czynnika,
nalezy montowa& w tulejach sigajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz niecej niz na
giebokas¢ rowm 2/3 jegosrednicy wewstrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu paej
80 mm tuleje te powinny ldy montowane ukie lub na zalamaniach przewodu, w
ptaszczynie przechodicej przez jego © Tuleja dla termometru nie m® by zanurzona na
gtebokas¢ mniejsz niz 5 cm.

- Manometry tarczowe natg montow& na rurce syfonowej; na kiéu lkczacym rurke
syfonowa z przewodem lub aparatem albo agizeniem, bezpwednio przed manometrem
powinien by zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. mMdanetryczny.

- Na manometrze powinno &yoznaczone czerwankresky najwyzsze dopuszczalnesoienie
robocze urgdzenia, do ktérego manometr jest pazyiony.

- Tablica poziomowskazu powinna dystawiona w poleeniu pionowym, a prowadzenie
drazkow lub linek wodowskazu nie nae utrudnia swobodnego ich ruchu.

- Aparatug; kontrolno-pomiarow automatycznie w rejestiga nalezy montowa na tablicach
lub pulpitach z zachowaniem warunkéw i instalagdiganych przez producenta.

Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidto$eojej dziatania,

- w miejscach tatwo dogbnych, widocznych i dobrzeswietlonych. Przynajmniegwiatlem
sztucznym,

- W sposOb zabezpieczay przed przypadkowym, nieusigym jej uszkodzeniem.

2.1.7.5. Montaz grzejnikow.

Montaz grzejnikbw naley wykona& zgodnie z Dokumentagj Projektovs, odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz przestrzegajinstrukcji wydanych przez producenta.
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2.1.8. Badania i uruchamianie instalacji kottowni oraz certralnego ogrzewania.
2.1.8.1. Komin.

Po wykonaniu komina podlega on odbiorowi polagaimu na sprawdzeniu:

- droznosci kanatu spalinowego,

- szczelnéci polaczen,

- ciagu komina,

- prawidtowaici wykonania paiczer i zgodndci z projektem poszczegolnych elementow
komina,

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach.

2.1.8.2. Proéba szczelnéci.

Po zakaczeniu montau wszystkich elementow kotta, ustawieniuaatzen, wykonaniu rurocigéw
technologicznych, zamontowaniu osgitzi armatury naley przeprowadz:

- prokg szczelnéci instalacji technologicznej kottowni( z wagkiem naczynia przeponowego),

- prokg szczelnéci instalacji centralnego ogrzewania

Préke szczelnéci w instalacji naley przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdét budowlano-momavych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Cisnienie probne instalacji c.0. powinno wynosisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniej
niz 4 bary.

Cisnienie podczas préby szczedob nalezy dokladnie kontrolow& i nie dopuszcza do

przekroczenia jego maksymalnej wadiol2 baréw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begihy odczyt

zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondoymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.

Whyniki badania szczelgoi nalezy uzna za pozytywne, jeli w ciagu 30 min. Nie stwierdzono

przeciekéw ani roszenia.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

Nalezy zwrocik uwag na maksymalne @iienie pracy kotta podane przez producenta w DTR.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloiomazna przysipi¢ do rozruchu prébnego kottowni.

Szczeg6la uwag naley zwrock na prawidtowéé wykonania i dziatania usdzen

zabezpieczagych.

Badanie zbiornikow polega na przeprowadzeniu:

- sprawdzenidgwiadectwa producenta,

- préby cknieniowej,

- rewizji zewretrznej zbiornika w czasie jego dziatania.

- sprawdzeniu kompletdoi osprztu zbiornika ( manometry, zawory, termometry, zawor
bezpieczéstwa, poziomowskazy, wdzenia redukcyjne, odpowietrzniki ).

Badania podpari podwieszé polega na sprawdzeniu zgodobz dokumentagji wkasciwym

zamocowaniem ruroggow i uradzen.

Badania i odbiory pomp polegapa:

- sprawdzeniu poprawldoi wykonania instalacji pomp ( przewod ssawny, vikggé ssania,
przewdd ttoczny, usytuowanie armatury odcicaej, maliwos¢ zalania, odpowietrzenia,
ochrony silnika, zawilgocenia ).

- sprawdzeniu ustawienia agregatu, wspétosigvpmmpy i silnika,

- sprawdzeniu smaréw i olejéw.

Odbiér rurocagdéw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- prébie cénieniowej,

- kompletacji dokumentow ( protokoty z odbiorow ¢éaiowych, nacigdw, pomiaréw
wspawanych kryz lub dysz pomiarowych, wynikow kolitspawow ).

Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i autorkigbplega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddwlsowych, kabli itp.,

- ocenie zakresOw przygdow pomiarowych w stosunku do przewidzianych prigek
parametrow pracy,

- -kontroli doktadnéci wskaza obwoddw pomiarowych przez poréwnanie Badanie dpgra
kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

- ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewoddwlsowych, kabli itp.,
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- ocenie zakresOw przygdow pomiarowych w stosunku do przewidzianych prigek
parametrow pracy,

- kontroli dokftadnéci wskaza obwodoéw pomiarowych przez porownanie wskazae
wskazaniami urdzen kontrolnych,

- kontroli dziatania obwoddéw sterowania, sygnalizazgibezpieczei blokad.

2.1.8.3. Rozruch probny kottowni.

Po zakaczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegch zespotow naly przystpi¢ do
rozruchu kottowni i ruchu prébnego wg. przygotowjanstrukciji rozruchowe.
Do rozruchu kottowni mena przysipi¢ na polecenie Inspektora Nadzoru.
Rozruch urzdzex mechanicznych polega na sprawdzeniu:
- kierunkéw obrotow,
- obserwaciji przyraddw kontrolno pomiarowych, silnikbw, przeciekéw uzczelnieniach,
- wykonaniu niezbdnych regulacji,
- usungiciu zauwaonych usterek,
- sprawdzeniu dziatania uktadow sterowania.
Z przeprowadzonych prob rozruchu agdzen powinien by spisany protokét.
Jesli wynik jest pozytywny to urgdzenia zostajdopuszczone do préb na ,goo”.
Przed wykonaniem préby na goo naley podkczy¢ naczynie przeponowe i sprawélziziatanie
zaworow bezpieczstwa.
Uruchamianie ukladu obiegu wody naje przeprowaddi z uwzgkdnieniem zasad
odpowietrzenia, szybkoi nagrzewu, szybkei wzrostu cénienia.
Po wykonaniu niezlinego zakresu prac rozruchowych aglerzystpi¢ do ruchu prébnego w
czasie 72 godzin.
Ruch prébny powinien iyprzeprowadzony komisyjnie z udziatem przedstawicie
- Inspektora Nadzoru,
- Kierownika Budowy.
W zakresie AKPIA nalgy podczas ruchu kotta sprawézi
- sprawnd¢ dziatania urzdzen automatyki,
- prawidtowa¢ nastawié wartcsci zadanych,
- przedzialy odchytek parametréw regulowanych.

2.1.8.4. Regulacja dziatania instalaciji.

Po wykonanych prébach i rozruchu kottowni gazowadety ja wyregulowd. Instalacg nalezy
wyregulowa ustawiajc parametry podane w dokumentacji projektowe;j.

W trakcie prowadzenia regulacji naje dokon& pomiaréw temperatury zewtmnznej,
temperatury czynnika grzewczego zasilania i powrofRegulaci kottowni gazowej naley
przeprowadzaprzy maliwie najnizszych temperaturach zegtrenych, jednak nie waszych nk +60C.
Po dokonaniu pomiarow temperatury zasilania i powrtaley je porowné z tabelami regulacyjnymi
dla aktualnych temperatur zewtrenych. W przypadku diic temperatur zasilania, powrotu i
temperatury zewgtrznej naley zmient w programatorze krzyavgrzania i regulaej powtorzyé. Nalezy
ustawt temperatug zahczania pompy kottowej, oraz pompy cyrkulacyjnej.

Z regulacji instalacji c.o. natg sporadzi¢ protokot.

2.1.9. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalyy rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po stwierdzeniu prawidtdaiovykonania powyszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny Iy nalacone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naeglzi.

Kolejnos¢ wykonania robaot:

- Przyckcie na wymiar otuliny termoizolacyjnej,

- Zatazenie otuliny,

- Uszczelnienie stykow otuliny $ma klejaca,

- Wyréwnanie powierzchni otuliny.
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3. Kontrola, badania i odbiory robdét.

3.1.  Kontrola jako §ci robaét.
3.1.1. Instalacja wod-kan

Kontrolg wykonania instalacji wod-kan z tworzyw sztucznydtalowych nalgy przeprowadz
zgodnie z zaleceniami ollenymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiodnstalacji
wodochgowych i kanalizacyjnych.

Sa to badania wgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidrienia w instalacji do wartgi
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatgl. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku dinienia (mae wyshpi¢ wylacznie spowodowane elastyc#oim przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwujegsinstalacg jeszcze 1/2 godziny,3eli w dalszym cigu nie wystpuja przecieki i
roszenie oraz spadelkgienia nie wgkszy niz 0,6 bara, przyspuje s¢ do badania gtownego.

Badanie gtéwne polega na podniesienigniginia do wartéci cisnienia prébnego i obserwaciji
instalacji przez 2 godziny. Zeli badanie gtdbwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekdéw i roszenia oraz spadeknénia nie wgkszy niz 0,2 bara -to uznaje ize instalacja
wodochgowa i kanalizacyjna zostata wykonana w sposob igitawy, chybaze wymagane ssjeszcze
badania uzupetnigge przez producenta przewodow z tworzyw sztucznWhrtasé cisnienia probnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okrdona w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelioi instalacji maemy réwnie przeprowad#i spgzonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikdw badania sgnym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakt to badanie d6 niebezpieczne i natg scisle
przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badaszczelnéci woda zimmg z wynikiem
pozytywnym, nalgy dodatkowo przeprowadzibadanie szczeldoi wodh o temp. 60°C, przy &nieniu
roboczym.

Badania szczelioi instalacji kanalizacji powinny léywykonane przed zakryciem ruragdw, w
ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji wetrvemej jak nasfpuje: podejcia i przewody spustowe
(piony) kanalizacji wewegtrznej naley sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (pozidnogiprowadzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu wadinstalacji powyej kolana aczacego
pion z poziomem

3.1.2. Instalacja gazu ziemnego.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montawych naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioobdt budowlano-montawych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
a) zgodnéci z Dokumentagj Projektov
b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm
c¢) utozenia przewodow:
- utozenia przewodu na podto,
- odchylenia osi przewodu,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy psz&ch przez przeszkody,
- kontrola podczer przewoddw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych
e) szczelngci przewodu
Wykonawca powinien przedigé inzynierowi wszystkie probyswiadectwa zgodni i atesty oraz
gwarancje producenta dla stosowanych materiatéev,zastosowane materiaty spetaiayymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warutdéthniczne.

3.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Proly szczelnéci instalacji co naley przeprowad# zgodnie z Wymaganiami Technicznymi

COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykormeari odbioru instalacji ogrzewczych. Po
uruchomieniu medium grzejnego naleprzeprowaddi regulacje instalacji centralnego ogrzewania,
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starannie obserwowadwnomierné¢ rozdziatu ciepta w poszczegoélnych grzejnikach deaatrolowa
skuteczné¢ odpowietrzania ztadu c.o.

3.2. Odbiér roboét.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nasgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodgmwych i kanalizacyjnych oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomt@owych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe.

W stosunku do nagtujacych robdt mena przeprowadziodbiory medzyoperacyjne:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia przyboréw /agtzeh / (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czys§é bruzd, zgodn&t z pionem i zgodni z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- wykonanie kadego z rodzajow instalaciji

Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spis@& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatndg¢ robét i elementéw do prawidlowego monia

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robét naley dokond& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraiai i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatow\iadectwa jakéci wydane przez

dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznychggéziowych,

protokot przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- —zgodné¢ wykonania z Dokumentagprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- — protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,

- — aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i

uzupetnienia),

- — protokoty bada szczelnéci instalacji.

3.3. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wokntacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obramgrzh rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny dwpisane do kgizki obmiaréw. Jednostki obmiaru
powinny by zgodne z jednostkami oktenymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

4. Przepisy zwhzane.

POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowieniepb@zdnie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie"”.

PN:-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagani zakresie wykonania i badania przy
odbiorze"

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania"

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne"
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PN-84/B-01701 ,Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach."
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu"
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyywymagania i badania przy odbiorze".
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania
PN-92/B-01706 - Instalacje gazu. Wymagania w prtojekniu.
PN-89/M-02650 - Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjasoienia i temperatur dla
armatury przemystowej i rurcgow
PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wynmagd badania
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagartiadania
PN-86/M-75198 - Osprz przewodow gazowych niskiegasnienia. Wymagania i badania
BN-82/8976-50 - Przégia gazocigdw przez przegrody budowlane. Ogélne wymaganadahia
BN-72/8976-52 - Przégia gazocigdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne
PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe p@izer ze szczelngeia uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia
PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe poker ze szczelndcia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 - Spawanie gazowe stali niskglewych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spaveanhapawania stali
PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 - Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruagéw. Podstawowe wymagania
PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania i
badania przy technicznym odbiorze.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenia instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexrenia wodnych zamktych systemow
cieptowniczych. Wymagania”,
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instiilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayrania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddéw, armatury i guizen.
Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamsa i badania dotygeze jakdci wody”.
PN-93/M-35350 ,Kotly grzewcze gazowe wodne niskgtenaturowe isrednio temperaturowe.
Wymagania i badania”.
PN-89/B-10425 ,Przewody dymowe, spalinowe i werntyjae murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.
PN-EN 1443:2001 ,Kominy. Wymagania ogdlne”.
PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowegestosci wzglednej mniejszej i 1.
Wymagania”.
PN-82/M-74101 ,Zawory bezpiecastwa. Wymagania i badania”.
INNE
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL:

Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbiorstalacji wentylacyjnych.

Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji ogrzewczych.

Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji wodocgowych.

Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbiorstalacji kanalizacyjnych.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@20w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof)&p@&n. zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowgzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim oraz normami.
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