OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZJAZDU Z UL.POTOKOWEJ
NA DZIALK E NR 403/43
+ODZ UL POTOKOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

-PODKELAD GEODEZYJNY W SKALI 1 :500
-PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-DECYZJA LOKALIZACYJNA ZJAZDU WYDANA PRZEZ Z.D.I.T tODZ

2.STAN ISTNIEJACY

UL.POTOKOWA DO KTOREJ WLACZONY JEST PROJEKTOWANY
ZJAZD OBECNIE POSIADA NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH O

SZEROKOSCI JEZDNI 5.00 M.

3.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

PROJEKTUJE SIE ZJAZD O SZEROKOSCI JEZDN 5.00 M Z Lt UKAMU
WPROWADZAJACYMI Z ULICY POTOKOWEJ. PROMIENIE tUKOW R=5.00 M
WYSOKOSCIOWO DOWIAZANO SIE DO NIWELETY KRAWEDZI ULICY

ORAZ DO POZIOMU DZIALKI | PASA DROGOWEGO

UKSZTALTOWANIE TERENU DZIALKI NIE SPOWODUJE WYPLYWU WOD OPADOWYCH
NA ULICE POTOKOWA,

NA POLACZENIU ULICY ZE ZJAZDEM NALEZY UtOZYC KRAWEZNIK BETONOWY 20x
30 NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM. BETON W tAWIE B-15.

KRAWEZNIK USTAWIC 4 CM NA POZIOMEM NAWIERZCHNI DROGI

KRAWEZNIKI OGRANICZAJACE NAWIERZCHNIE ZJAZDU 15 x 30 BETONOWE NA
LtAWIE Z OPOREM.

NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE Z TLUCZNIA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ORAZ WARSTWIE PODSYPKOWEJ Z PIASKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI NA RYSUNKU NR 3.

OPRACOWAL



