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WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana
wykonane w ramach Przebudowy boiska sportowego obejmujacego wykonanie budynku
wielofunkcyjnego w Y.odzi przy ul. Potokowa/Dembowskiego dz.403/43

S-00.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sa one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajacego i opracowane sg w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢S¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

S-00.01.03.Zakres Robot objetych ST

S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00- Roboty wstepne i przygotowawcze
S-02.00.00- Roboty ziemne

S-07.00.00- Prefabrykaty

S-09.00.00- Tynki i okladziny wewnetrzne
S-10.00.00- Posadzki

S-11.00.00- Malowanie

S-14.00.00- Slusarka

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez
Wykonawcg w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz raperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwiazan konstrukcyjnych.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

S-00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ kompletny projekt budowlany.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg :

1.Projekt organizacji ruchu wewnatrz budynkéw na czas prowadzenia Robét.

2.Projekt organizacji 1 harmonogram Robo6t

S-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiar6w wazniejszych jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materiatéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilo§ciach okreslonych przez
inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

S-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:

A/ utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

B/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
1/1okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwoscia powstania pozaru.

S-00.01.04.07.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

S-00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

S-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00.Wymagania ogélne
S-01.01.01.0bowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennika budowy.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organéw :

Inwestora: Urzad Miasta f.odzi Wydziat Sportu £.6dz, ul. Tymienieckiego 5 ,
Projektanta: Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych Filar s.c. £6dz ul. Wélczanska 27

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajac o§wiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjgciu obowiazkow j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czgsci Inwestor musi przygotowac
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z

wyposazeniem pomieszczen biurowych i1 pomocniczych.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drég o koniecznosci zajgcia
pasa drogowego .

S-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy

Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz
wykonania rob6t- zaakceptowany przez Inwestora.

- Przejgcie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbg¢dne materialy, sprzgt i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy

- Zabezpieczenie dostawy mediow

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem,

olejem, chemikaliami

B/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C/mozliwoscia powstania pozaru

- Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy

- Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wlasnosci publicznej i
prywatnej

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

S-01.01.03.Materialy i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i obowiazujacymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacj¢ inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materialéw — w spos6b zapewniajacy ich wiasciwa
jakos¢ 1 przydatnos¢ do robot.

- Sktadanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jako$¢ robot okre§lona
w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych 1 ST. Dobor sprzgtu wymaga
akceptacji Inwestora.

S-01.01.04. Transport.

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obciazen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowg i uzgodnieniami.
Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac 1
zabezpieczy¢ nastgpujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksigge obmiaréw



- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcg. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogoéw obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $§lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowia podstawe do obliczen.

S-01.01.07.Kontrola jakosci roboét

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatow — odpowiedzialny
jest wykonawca rob6t. W zakresie jego obowiazkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego :
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t
zgodnie z projektem i sztuka budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

robét,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczonych na budowe materiatéw,

- sprawdzenia i cechowania sprz¢tu podczas prowadzenia robot,

- sposéb postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialéw Wykonawca ma obowiazek :

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkOw transportu i przechowywania materialow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ 1 uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne — moga by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢

i spetniaja wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robot.



Obmiar robét polega na wyliczeniu i1 zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wchodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegdlnych elementow rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Recepturg 1 ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego- sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zataczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczs odbioru

- Sprawozdania techniczne

- Dokumentacje powykonawcza

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalna zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robdét.

S-01.01.11. Tok postgpowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje

Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgltoszonych robot przy odbiorach czgsciowych i
kompletny operat kalkulacyjny/koncowa kalkulacja kosztéw/przy odbiorze koncowym.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos$¢ i jako$¢ zakonczonych
rob6t komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowe;]
w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sa na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczego6lnych rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynno$ci
konieczne do prawidlowego wykonania robaét.

S-02.00.00,
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych , ktére zostang wykonane w ramach Przebudowy boiska
sportowego obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w Lodzi prz u.
Poltokowa/Dembowskiego dz.403/43

Zakres robét:

Wykopy pod fundamenty projektowanego budynku .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodza:

S.02.01.00. Wykopy.

S.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

S.02.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

S.02.02.02. Nasypy konstrukcyjne.

S.02.03.00. Zasypki.



1.4.

S.02.04.00. Transport gruntu.

Okreélenia podstawowe

1.5.

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robét

2.

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robdt wg S.03.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania robét wg S.03.01.00 materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktérych
rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a S$ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysziej konstrukcji musza

spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg S.03.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg S.03.02.01. nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

24.

Do zasypywania wykopéw wg S.03.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych
itp.
Zasypki za mury oporowe:

- makx. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspo6tczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$¢ czesdci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg S.03.02.02 powinien posiada¢ nastgpujace

wlasciwosci:
- makx. srednica ziaren d<120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

- zawarto$¢ czesci organicznych I<2%,
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- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres$lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegltebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjg-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — S.03.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkltadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa statla na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedilug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
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6.

6.1.

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w p. 11.

Wykopy we S.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i1 nasypéw wg S.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubo$¢ i réwnomiernos$¢ warstw podktadu
- spos6b i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki wg S.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
S.02.01.00 — wykopy — [m’]
$.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
$.02.03.00 — zasypki — [m’]

S.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete S.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

S.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
$.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m’ podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.
S.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw
- zasypanie, zaggszczenie i wyrOwnanie terenu.
S.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatladowanie gruntu na $rodki transportu
- przewoz na wskazana odleglto$¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i
wymiaréw.

PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.
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S-07.00.00.
PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu w ramach
Przebudowy boiska sportowego obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w
Y.odzi przy ul. Potokowa/Dembowskiego dz.403/43

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

montaz prefabrykatéw zelbetowych.

S-07.01.00.Elementy trybun

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczeg6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).
2.1.1. Beton konstrukcyjny B-25 wg SST S.06.01.00

2.1.2. Podbeton B-10 wg SST S.06.02.00

2.1.3. Stal zbrojeniowa wg S.03.00.00

2.2. Elementy prefabrykowane trybun

Charakterystyka elementow:
a) Wymagania:
Elementy winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
-Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w
wysoko$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
-Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gteboko$¢: do 5 mm
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3.1.

- dtugosé: do 30 mm
- ilo$¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,,B”.
b) Sktadowanie
Elementy nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubo$ci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw.
¢) Transport
Elementy moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej. Transport powinien odbywac si¢

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie robot

Wykonanie rob6t zwiazanych z prefabrykacja wg S-.03.00.00 Roboty zbrojarskie i S- .04.00.00
Roboty betoniarskie.

Montaz elementéw prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg

8.

8.1.

S-.04.00.00.

Kontrola jakoSci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie

2.0.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa jest:

- dla S-.07.02.00 — 1 mb wykonanych trybun

Odbior robot

Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

8.2.

Odbior koncowy

8.3.

Odbiér poszczegdlnych robdt weg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawa platnosci
- dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzony mi i zabezpieczonymi
antykorozyjnie markami stalowymi.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m elementu , ktéra obejmuje wykonanie i

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

S-09.00.00.
Tynki i okladziny wewne¢trzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych w ramach Przebudowy boiska
sportowego obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w Lodzi przy ul.
Potokowa/De¢bowskiego dz.403/43.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot:
Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych na $cianach z bloczkéw gazobetonowych .
Utozenie glazury w sanitariatach do wys.2,0 m.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- S.10.01.00 Tynki wewngtrzne
- S.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- S.10.01.02 Suche tynki
- S.10.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
- S.10.03.00 Tynki zewngtrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodeg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm .
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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a)
b)

c)

d)
€)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%
- gatunek I  75%

2.5. Wykladziny z kamienia naturalnego — we dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania 1 skurczow
murdow tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1.

5.3.2.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

A/Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing

nalez

y mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

B/Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.
C/Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu

osiad
D/Be

ania muréw budynku.
zposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy

1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

E/Na

oczyszczona 1 zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢

dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy

ceme

ntowo-wapiennej marki 5 lub 3.

F/Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin
w wodzie czyste;j.

G/Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

H/Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage

aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podilodze ale powinny by¢ podniesione i

docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawa gipsowa.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a/ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,
b/ préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow 1 ksztattu ptytek
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- liczby szczerb 1 pgknig¢,

- odpornosci na uderzenia,
¢/ W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu
w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa robét jest m’. Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr poditoza
Odbiér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
1 zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podiozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

S.09.01.01 i S.09.03.00 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatléw i sprzgtu,
- ustawienie 1 rozbiérke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
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- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
S.09.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialéw i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.
S.09.02.00 Oktadziny scian
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materiatléw i sprzgtu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie 1 rozbiérka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

Normy .

PN - 79/B — 06711 Kruszywa mineralne .piasek do zapraw budowlanych.
PN - 70/B — 101000 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- B-10 109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane .Suche mieszanki tynkarskie.

PN- B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane .Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

S-10.00.00.
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w ramach Rozbudowy i przebudowy Przebudowy boiska
sportowego obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w Lodzi przy ul.
Potokowa/D¢bowskiego dz.403/43

Zakres robot :

Wykonanie posadzek z gresu : ciagi komunikacyjne, pom.techniczne

Wykonanie posadzek z gresu lub terrakoty : sanitariaty,

Wykonanie posadek zew. z gresu mrozoodpornego

Panele podtogowe: pokoje.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
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S.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem 1 wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

S.10.02.00 Posadzki wtasciwe z gresu lub terakoty.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przycigciem, dopasowaniem 1 utozeniem na zaprawie oraz wypel-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem,
dopasowaniem 1 ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

S.10.03.00.Panele podtogowe. .Ze wzgledu na zréznicowanie wyrobow i producentéw
paneli podlogowych wykonanie podtug powinno odbywaé si¢ zgodnie ze
szczegb6towymi zaleceniami producentow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.8. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnos¢ nie wigeej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugos¢ i szeroko$¢: 1,5 mm
- grubos¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
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- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ 'V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa,

albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m’ ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe 1 adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfada¢ S$cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

A/ Podkitad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

B/ Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢

mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

C/ Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne

od kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

D/ Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku

paskiem papy.
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E/ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

F/ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

G/ Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencjg gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

H/ Tlo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3 .

I/ Zaprawg cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

J/ Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladana w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczac 2
mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

K/ W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m?. Tlo$¢ robét okre§la si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Normy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych/terakotowych/, klinkierowych i lastrikowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

S-11.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach Przebudowy boiska sportowego
obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w Y.odzi prz u.
Poltokowa/Dembowskiego dz.403/43.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastgpujacych rob6t malarskich:
1. Malowanie tynkéw cementowo-wapiennych , na gtadziach gipsowych lub ptytach GK
farbami akrylowymi
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.
3. Malowanie tynkéw zewngtrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez
grudek 1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
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2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zditego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- 1inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢c wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno§¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$é — 6-10 m*dm’
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 1 przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna
rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydilo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
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S.1.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.2

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

3.3.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapiennag wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej] ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie = pokrywa  sig
gruntoszpachlowka epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw
myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,
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6.2.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone]
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.1.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane

powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

Odbiér robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbidér podtoza

8.1.

8.2.

1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

QOdbidr robot malarskich

28



8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniana lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze.

10. normy.

PN-69/B —10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i1 emaliami n a
spoiwach bezwodnych

5-14.00.00.
SLUSARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i okiennej w ramach Przebudowy boiska sportowego
obejmujacego wykonanie budynku wielofunkcyjnego w f.odzi prz u.
Poltokowa/Dembowskiego dz.403/43

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

S.14.03.00 Drobne elementy §lusarskie w budynkach (kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. OkreS$lenia podstawowe.
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1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal

2.2.

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

Powloki malarskie

Materialy na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST.

.3. Okucia

2.3

24.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

Sktadowanie materiatéw 1 konstrukcji

2.5.

Sktadowanie wyrobdw $lusarki stalowej wg S.07.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

Badania na budowie

2.6.

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materialéw, spoin, otworédw na Sruby,
- zgodno$ci z projektem,
- zgodno$ci z atestem wytworni,
- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy §lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
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- wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa

- odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl15u wg PN-

80/H-97023.
3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢:
- prawidlowo$¢ wykonania oSciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywacé
z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i
odpryskdéw i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST B.14.00.00.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiar6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
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6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo$¢ m* elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
Ilo§¢ robét okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 51 6.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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