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2.0. Dane ogdline.

Tematem opracowania jest:

e Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wody uzytkowej w budynku i na terenie posesiji.
e Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku i na terenie posesiji.

¢ Wewnetrzna instalacja gazu ziemnego w budynku.

e Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Nieruchomos¢, do ktorej projektuje sie w/w instalacje potozona jest w miejscowosci +o6dz,
ul. Potokowa/Debowskiego, dz. nr ew. 403/43. Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora, tj. Wydziatu
Sportu Urzedu Miasta todzi, ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 £6dz.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Plan zagospodarowania terenu
Uzgodnienia z inwestorem
Projekt budowlano-architektoniczny
Uzgodnienia branzowe

3.0. Stan istniejacy i projektowany.

Nieruchomos¢ zlokalizowana w todzi przy ul. Potokowej/Debowskiego, dz. nr ew. 403/43 jest dziatkg na ktorej
znajduje sie boisko sportowe. Na obecnym etapie inwestycji projektuje sie budowe budynku wielofunkcyjnego wraz z
niezbedna infrastrukturg zewnetrzna.

Posesja jest podtaczona do miejskiej sieci wodociggowej. Projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji wody
na terenie posesiji.

Woda uzytkowa zuzywana bedzie wytacznie na potrzeby socjalno-bytowe uzytkownikéw budynku. Inwestor nie
przewiduje prowadzenia w budynku dziatalnosci mogacej spowodowac zwigkszony pobor wody.

Scieki sanitarne projektuje sie odprowadzi¢ do projektowanej oczyszczalni $ciekéw. Scieki sanitarne beda miaty
charakter sciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach zanieczyszczen nieprzekraczajacych dopuszczalnych dla nich
norm.

Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania zasilana bedzie z uktadu kotta na gaz ziemny
GZ50. W celu zasilania uktadu kottowego zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu ziemnego.

4.0. Wptyw inwestycji ha srodowisko.

Projektowane instalacje nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, w ktérym wg. projektu majg byc¢
zlokalizowane. Wszystkie materiaty stuzace do budowy instalacji powinny jednak posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne, warunkujgce ich stosowanie w budownictwie, a gwarantujace zaktadang szczelno$¢ i bezpieczehnstwo
eksploatacyjne.

5.0. Podstawowe wielkosci charakteryzujace projektowany budynek.

Zestawienie przyboréw sanitarnych, ilosci normatywnych wyptywow z poszczegolnych przyboréw oraz ilosci
odprowadzanych Sciekéw.

przybory ilos¢ q (zimna+ciepfta) 2q AW; AW
we 5 0,13 0,65 2,5 12,5
um 17 0,14 2,38 0,5 8,5
zl 1 0,14 0,14 1,0 1,0
nt 17 0,15 2,55 1,0 17,0
pol'z / wp50 0,30 1,50 0,5 2,5
SUMA 7,221/s SUMA 41,5

Objasnienia do tabeli

wc - miska ustepowa / sptuczka zbiornikowa
um - umywalka / bateria umywalkowa

nt - natrysk / bateria natryskowa

zl - zlewozmywak / bateria zlewozmywakowa
pol 2"/ wp 50 - polewaczka 2" / wpust podtogowy DN50

6.0. Opis techniczny rozwigzania
6.1.Instalacja wodociagowa.

Woda uzytkowa zuzywana bedzie wytacznie na potrzeby socjalno-bytowe uzytkownikéw budynku. Inwestor nie
przewiduje prowadzenia w budynku dziatalno$ci mogacej spowodowaé zwiekszony pobdr wody.

6.1.1. Zewnetrzna instalacja wody uzytkowej na terenie posesiji.

Zewnetrzna instalacje na terenie posesji projektuje sie z rur DN63/50PE-HD (PE80 SDR13,6).

Wykonany odcinek przytaczeniowy, na catej jego dtugosci nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru biato-
niebieskiego, o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Tasme nalezy umiesci¢ 0,20m od gérnej krawedzi
rury przewodowej. Wodociag uktadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 0,10m i obsypce 0,20m.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne, odeskowane z zachowaniem warunkéw normy BN-
83/8836-02.

Instalacje, po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej min. 0,9MPa. Przed montazem instalacij
wewnetrznej przewdd wodociggowy powinien by¢ przeptukany i pozbawiony wszelkich zanieczyszczen. Wykonang
instalacje nalezy podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 dm3 czystego chloru.

Glebokos¢ posadowienia projektowanej instalacji wody nie moze by¢é mniejsza niz minimalna gtebokos¢
przewodu wodociggowego przewidziana dla strefy klimatycznej, w ktorej znajduje sie projektowana instalacja,
czyli nie powinna byé mniejsza niz 1,55-1,60m od projektowanej powierzchni terenu.

Rurociag nalezy zasypac pisakiem - warstwa gt. 20cm i zagesci¢ do 95%. Pozostaly wykop zasypaé gruntem
rodzimym z warstwy piaskowej i zages$cié.

Po wykonaniu instalacji nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ go do geodezyjnej inwentaryzacji oraz odbioru
technicznego przez uzytkownika.

Lokalizacje instalacji wodociggowej na terenie poses;ji ilustruje rysunek planu zagospodarowania terenu — rys.
nr 1, spadki i zagtebienia —rys. nr 2.

6.1.2. Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej w budynku.

Rozprowadzenie poszczegélnych odcinkow przewodow projekiuje sie w warstwach posadzkowych
pomieszczen i/lub w wolnej przestrzeni scianek dziatowych i/lub pod stropem pomieszczen w zabudowanym szachcie, w
izolacji termicznej z pianki poliuretanowej. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur PP PN10 i PPAL PN10
taczonych metoda zgrzewania. Grubos$é izolacji termicznej podano na rysunkach. Przewody poziome powinny byc¢
prowadzone ze spadkiem, w ten sposéb, aby w najnizszych miejscach instalacji mozna zapewni¢ mozliwos¢ jej
odwodnienia, a najwyzszych, jej odpowietrzenia, przy czym odpowietrzenie mozna zrealizowa¢ poprzez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie utozenie przewoddw bez spadku, jezeli opréznienie z wody mozliwe bedzie poprzez
przedmuchanie uktadu sprezonym powietrzem.

Przejscie przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, trwale zamocowanych w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

e co najmniej 0 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Mocowanie przewod6éw powinno zapewni¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej budynku, a
jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny. Punkty state nalezy mocowa¢ w punktach umozliwiajacych
prawidtowg kompensacje przewoddw. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych
nalezy zwiekszy¢ o 30% dla przewodow pionowych.

Przewody podej$¢ wody cieptej i zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do baterii wykona¢ z zastosowaniem zaworéw katowych i elastycznych wezy zbrojonych, z wyjatkiem baterii
Sciennych.

Maksymalne odlegto$ci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych

Rura niestabilizowana PP

DN T=20°C T=30°C T=40°C T=50°C T=60°C T=80°C T=100°C
16 70 50 50 50 50 45 40
20 80 75 70 70 65 60 45
25 85 85 85 80 75 70 50
32 100 95 95 90 85 75 55
Rura stabilizowana PP STABI AL.
16 120 110 100 100 100 80 60
20 150 125 115 115 105 105 95
25 160 135 120 120 150 110 100
32 185 160 140 140 135 130 115

Przewody podej$¢ wody cieptej i zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Podejscia do baterii wykona¢ z zastosowaniem zawordéw katowych i elastycznych wezy zbrojonych, z wyjatkiem baterii
Sciennych.

Wytyczne montazu

Poprzez zgrzewanie mozna taczy¢ rury i ksztattki wykonane z jednakowego materiatu.

e uzbroi¢ zgrzewarke w jednakowe koncowki grzejne,

e wiaczy¢ zgrzewarke (zapali sie lampka kontrolna),

e po osiggnieciu odpowiedniej temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C) zapalna sie kolejna lampka
kontrolna,

e przycig¢ réwno konce przewodu i zaznaczy¢ gtebokosc¢ zgrzewania,
oczysci¢ konce rur szmatkg zamoczong w denaturacie,
wsung¢, ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednoczesnie rure i taczong ksztattke na. koncéwki
grzejne. W czasie operacji wsuwania nie dopycha¢ materiatu na site (w trakcie nagrzewania materiat
roztapia sie stopniowo),

e wyciggna¢ materiat z koncéwek grzejnych i natychmiast nasung¢ na siebie réwniez ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W czasie nasuwu ustali¢ wzajemne potozenie rury
i ksztattki,

e po potaczeniu odczekac krotka chwile na ostygniecie materiatu,

Projektowanie instalacji sanitarnych — ,INSTALTAP” Marcin Wezyk
Biuro: £6dz, ul. Nowa 29/31 pok. 34, tel/fax 0-42 676-00-57, info@wezyk.com.pl, gsm. 0 602-557-153

Strona 3 z 11




Wewnetrzne i zewnetrzne instalacje sanitarne w budynku i na terenie posesiji
—£6dz, ul Potokowa/Debowskiego, dz. nr ew. 403/43.

e po 2 h mozna w tak potaczona instalacje pusci¢ medium,
*  po 24 h mozna wykona¢ prébe cisnieniowg rownag cisnieniu rbwnym 1,5 préby robocze;j.

Armatura czerpalna i odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w
ktérej ma zostac¢ zainstalowana. Przed jej zainstalowaniem nalezy usuna¢ wszystkie zaslepienia i zabezpieczenia oraz
sprawdzi¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z kierunkiem przeptywu wyznaczonym na armaturze. W armaturze
czerpalnej i mieszajacej przewdd cieptej wody powinien by¢ umieszczony z lewej strony.

Instalacje c.w.u. projektuje sie zasili¢ z uktadu kotta na paliwo gazowe z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 350 I.

6.1.3. Badanie szczelnosci i pomiar temperatury.

Wykonang instalacje nalezy podda¢ probie na szczelno$é oraz wykona¢ pomiar temperatury. W razie potrzeby
nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji w zakresie zapewnienia w niej normatywnego strumienia wody oraz
zapewnienia w punktach czerpalnych wody cieptej czynnika o temperaturze w granicach od 55 do 60°C. Badania
szczelnosci nalezy wykonac¢ przed montazem izolacji na przewodach i przed zakryciem bruzd. W przypadku, gdy postep
robét budowlanych wymaga zakrycia czesci bruzd z wykonang instalacja, przed catkowitym zakonczeniem montazu,
nalezy préby szczelnosci przeprowadzi¢ na zakrywane;j jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci
instalacji powinno przeprowadzone by¢ wodg z zastosowaniem manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
pomiaru nie mniejszg niz 10 Pa. Badanie temperatury na przewodach wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
termometrow zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +/- 0,5K. Cato$¢ badania szczelnos$ci uktadu powinna by¢
przeprowadzona jak dla instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego wedtug wytycznych C.O.B.R.T.l.
~INSTAL”

Nalezy pamietaé¢, aby przed okresowym wylaczeniem budynku z eksploatacji, szczegélnie w okresie
zimowym, dokonywa¢ catkowitego oproznienia instalacji, w celu wyeliminowania mozliwego w okresie
ujemnych temperatur zamarzniecia wody w przewodach. Przed ponownym uruchomieniem instalacje nalezy
odpowietrzyé poprzez zamontowang armature.

6.1.4. Obliczenia instalacji wody uzytkowej.
e Suma normatywnych wyptywow:
S0n = 7,22 [dm*/s]
Przeptyw obliczeniowy wody uzytkowej dla instalacji wodociagowych w budynkach dla:
0,07 < 2gn <20 dm3/s
e Obliczeniowy przeptyw wody uzytkowej:

Qobi. = 0,682(Z0n)**°-0,14 [dm?/s] = 0,682 x (7,22)°*° - 0,14 = 1,52 [dm?/s]
Qnobl, = 3,6 x 1,23 [dm%/s] = 5,47 Lm3/h]
Qndobowe. = 24 x 5,47 = 131,28 [m“/24h]

e  Obliczenie wymaganego cisnienia dyspozycyjnego wody uzytkowej

l. wysokosé geometryczna: hg= 266,39 —271,15=-4,76 m

Il. orientacyjna wysokos¢ strat cisnienia na instalacji zew. Hi; =3,0m

Il orientacyjna wysokos¢ strat cisnienia: hs=2kond. x1,5m=3,0m

V. wysokos$¢ strat na wodomierzu: hwog=1,5m

V. wysokos$¢ strat na zaworze antyskazeniowym EA hea=0,5m

VI. strata na podgrzewaczu cwu heow= 5,0 m

VII. wysokos¢ cidnienia na baterii Npar= 10 M

VIII. wymagane cisnienie: H=271,15+(-4,76+3,0+3,0+1,5+0,5+5,0+10,0)=

271,15 + 18,24 = 289,39 m n.p.m.

Cisnienie w sieci wodociagowej wedlug warunkéw technicznych ZWiK wynosi 296 - 303 m n.p.m. — nie
zachodzi koniecznos¢ montazu urzadzenia podnoszacego cisnienie wody.

6.1.5. Uwagi do wykonania instalacji wody uzytkowej i p.poz

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

e wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych,

e warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690),

e projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywa¢ bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

e |okalizacje mocowan przewoddw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z Konstruktorem

e przejscia przez przegrody budowlane do pomieszczen w réznych strefach pozarowych wykonywac¢ nalezy z
zastosowaniem kaset lub kotnierzy ogniochronnych, o klasie odpornosci ogniowej El=120

6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne projektuje sie odprowadzi¢ do projektowanej oczyszczalni $ciekéw. Zaktada sie, ze przy
prawidtowym uzytkowaniu instalacji, zgodnie z jej funkcjq i przeznaczeniem, odprowadzane $cieki sanitarne bedq miaty
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charakter sciekéw socjalno — bytowych, o wskaznikach zanieczyszczen nieprzekraczajacych dopuszczalnych dla nich
norm.

6.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na terenie posesji.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie sprowadzi¢ do oczyszczalni $ciekow z osadnikiem
dwukomorowym wykonanym z laminatu poliestrowo-szklanego o poj. 3,2 m3 typ i wymiarach di/szer/wys =
2500/1500/1800 np.

Montaz zbiornika powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta. W przypadku, gdy na terenie inwestycji
zachodzi mozliwosé wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zbiornik nalezy bezwzglednie obetonowac lub
wykonac ptyte denng z kotwami mocujacymi umozliwiajgcymi jego przytwierdzenie za pomocg paséw obejmujacych.

Przewdd odprowadzajacy $cieki sanitarne z budynku projektuje sie z rur typu PVC-U, klasy ,S”, o $rednicy
DN160mm.

Na trasie przewodu kanalizacyjnego projektuje sie studzienke 425PE, oznaczong na planie zagospodarowania
terenu jako S.

System rozsaczania nalezy wykonac¢ z rur drenarskich PVC-U o $rednicy DN110mm. Minimalne przykrycie
systemu rozsaczania-0,5m. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,3m.

Lokalizacje uktadu kanalizacyjnego na terenie posesji ilustruje rysunek planu zagospodarowania terenu — rys. nr
1, spadki i zagtebienia — rys. nr 2.

Wytyczne montazu

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamietaé o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowacé kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowe;.

Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowac¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunag¢ ja
na odlegtos¢ okoto 10 mm.

Drenaz rozsaczajacy

1. Drenaz rozsaczajacy jest to uktad perforowanych rur PVC110 wprowadzajacych $cieki wyptywajace z oczyszczalni
do gruntu. W trakcie przeptywu $ciekow przez warstwy gruntu nastepuje ich doczyszczanie.
2. Optymalna gtebokos$¢ posadowienia drenazu rozsaczajgcego powinna wynosi¢ 50 - 80 cm p.p.t. Uktad drendw
nalezy montowac z optymalnym spadkiem okoto 0,5 %.
3. Drenaz nalezy uktada¢ na nastepujacych warstwach gruntu (od gory):
e warstwa rozsgczajgca ( migzszosé ok. 30 cm) - zwir ptukany 16-32mm
e warstwa przytrzymujgaca (migzszosc ok.10 cm) - piasek drobny ptukany.
Drenaz powinien byé przykryty warstwami:
e zwir ptukany ( migzszos¢ ok. 10 cm ) - 16-32mm
e geowloknina
e gruntrodzimy ( migzszosc 40-80 cm )
W przypadku wystgpienia gruntu stabo przepuszczalnego nalezy dokona¢ wymiany gruntu do warstw
przepuszczalnych.
4. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 120 cm.
5. Minimalna odlegto$¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wdd podziemnych powinna
wynosi¢ 150 cm.
6. W przypadku gdy poziom wodonosny wod podziemnych jest ptytszy niz 150 cm od instalacji drenazu nalezy utozy¢
drenaz w kopcu filtracyjnym o odpowiedniej wysokosci.
7. Dobrano nitki drenarskie o tacznej dtugosci 60m.

6.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku.

Instalacje wewnetrznych pionéw i pozioméw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy ,N”, taczonych
na kielichy wyposazone w gumowe uszczelki. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. — 2% (dla DN160PVC) i
max. — 15% w kierunku odbiornika na zewnatrz budynku. Poziom kanalizacyjny na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w
podsypce piaskowej o grubosci 0,20m i przysypac pisakiem do grubosci 0,30m od gérnej krawedzi rury przewodowej. W
przypadku wyptycenia zewnetrznego odcinka kanatu powyzej gtebokosci przemarzania, odcinek na catej dtugosci
wyptycenia nalezy ociepli¢ piankg poliuretanowa, a nastepnie nasuna¢ na niego rure ostonowg PVC.

Rury i ksztattki HT/PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1329-1:2001. Rury i ksztattki HT/PP powinny by¢
zgodne z normg PN-EN 1451 -1:2001. Zawory napowietrzajgce powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL
nr AT/97-01 -0126-01. Rury wywiewne i kominki powinny posiadaé aprobate techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2001 -
02-1094. Uchwyty uniwersalne powinny posiada¢ aprobate techniczng COBR Metalplast nr AT-06-0401 /2001.

Prowadzenie catej instalacji wewnatrz budynku powinno byé zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700
sInstalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane
kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu s$ciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP
od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonaé¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydluzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Na przewodach pionowych
na kazdej kondygnacji nalezy zastosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen
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rurociagoéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych
Scieki z misek ustepowych - 0,10 m. Piony kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod podtoga najnizszej
kondygnacji. Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewoddw przed uszkodzeniem.

Syfony odptywowe mozna tgczyé z instalacjg kanalizacyjna za pomoca zigczek kolanowych i ztaczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od srednicy zewnetrznej
rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsunaé w srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje
rowniez mozliwos¢ alternatywnego potfaczenia instalacji z rurg odptywowsa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o
srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

Przewody spustowe (piony) powinny byé wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$é wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych
na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzaé do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych. Jedna rura
wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionow. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow
wentylowanych przez nig pionéw.

Powigzane odpowietrzenia poszczeg6lnych piondéw (jezeli istniejg) nalezy prowadzi¢ w niezabudowanej
przestrzeni stropu podwieszonego lub stropodachu. W przypadku wykorzystania automatycznych odpowietrznikéw,
piony kanalizacyjne prowadzi¢ w wentylowanych szachtach, z wykorzystaniem konstrukcji wsporczych, zakonczonych
kratkami wentylacyjnymi na wysokosci min. 0,20m od projektowanej powierzchni sufitu.

Nieopisane na rysunkach poziomy do umywalek, zlewozmywakdw, natryskéw i wanien wykona¢ z rur PP, o
$rednicy DN50mm, podejscia pod przybory wykonac¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw.

Wytyczne montazu

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej
przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowe;.

Aby wykonaé potfaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg
na odlegtosé okoto 10 mm.

6.2.3. Badanie szczelnosci potaczen

Szczegoblng uwage nalezy zwr6ci¢ na szczelno$¢ podiaczenia przyboréw sanitarnych w weztach sanitarnych i na
prawidtowe podparcie i mocowanie rur w szachtach;
e podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody
e poziomy kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny.

6.2.4. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekow

e odptyw charakterystyczny: k=0,5
e obliczeniowy przeptyw Sciekdw: Q=415

e chwilowy przeptyw Sciekow:

as =k 2 AWs =054/41,5 =247 dm’s

Wymiarowanie przykanalika DN160

e  sekundowy przeptyw Sciekéw sanitarnych - Qs = 3,22dm%s
e spadek -i=15%

e wypetnienie -h=15,6 %

e predkosc -v=1,82m/s

e predkosc¢ przy 100% wypetnieniu kanatu - Vimax = 4,41 m/s

e przeptyw przy 100% wypetnieniu kanatu - Qmax = 78,6 dm?¥s

6.2.5. Uwagi do wykonania instalacji kanalizacji

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

¢ wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociggowych oraz kanalizacyjnych,

e warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690),

e  projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywaé bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

¢ |okalizacje mocowan przewoddéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z Konstruktorem
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6.3. Instalacja gazu ziemnego.

W celu zasilania kotta co/cwu projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu ziemnego.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(grzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych (§ 164, pkt. 2 - Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z
2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie poddac¢ ja prébie na szczelnos¢. Wszystkie prace montazowe
wraz z préba szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3.1. Przewody gazu

Gazowg instalacje wewnetrzng (od wejscia miejsca wiaczenia — szafki z kurkiem odcinajacym) nalezy
wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219 lekkich czarnych, taczonych za pomoca
spawania. Dobrane srednice rur podano na rysunkach.

Przewody poziome wewnatrz budynku prowadzi¢ "po licu scian" lub w bruzdach ze spadkiem 0,4% w kierunku
pionu. W przypadku prowadzenia przewoddéw w bruzdach $ciennych, po przeprowadzeniu préb szczelnosci i
zabezpieczeniu antykorozyjnym rur, bruzdy nalezy wypetni¢ masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodow.
Masa tynkarska powinna posiada¢ twardosé umozliwiajaca (w przypadku koniecznosci) jej tatwe usuniecie. Przewody
prowadzone po licu $cian powinny by¢ zamocowane obejmami gumowanymi przytwierdzonymi trwale do $cian w
odlegtosciach max. 1,0 m od siebie. Trasa prowadzenia przewodoéw i rozmieszczenie zamocowan powinno umozliwi¢
samokompensacje przewodow.

Przy przejsciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe wystajace
minimum po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy rurg ostonowa a przewodowg nalezy wypemic
materiatem trawaleplastycznym. Pomieszczenie, w kiérym zainstalowane bedg odbiorniki gazu musza posiadac
sprawnie dziatajgca wentylacje grawitacyjng co musi by¢ potwierdzone aktualng opinig kominiarska. Przewody instalacji
gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie
prac konserwacyjnych (§ 164, pkt 2. - Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).
Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie poddac ja probie na szczelnos¢. Wszystkie prace montazowe wraz z prébg
szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.3.2. Armatura
Jako armature nalezy zastosowac:

e zawoOr kulowy mosiezny gazowy (wg oznaczenia na rysunkach)
e filtr gazu (wg oznaczenia na rysunkach)

6.3.3. Odbiorniki gazu
Na terenie obiektu paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do zasilania nastepujacych odbiornikéw:
e  Kociot gazowy o mocy 27kW

Wszystkie urzgadzenia gazowe w budynku powinny by¢ zamontowaé w pomieszczeniach o wysokosci
minimum 1,90 m. Pomieszczenia te muszg posiadac¢ sprawng wentylacje grawitacyjng oraz odpowiedni kanat spalinowy
(w przypadku pomieszczenia kotta). Powyzsze musi by¢ potwierdzone ekspertyzg kominiarska.

6.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie
nie pozniej niz po 4 godz. od czyszczenia farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej
nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykonac przy temperaturze powietrza 10
stopni C i wilgotnosci maksymalnie 75%.

6.3.5. Warunki wykonania i B.H.P.

Wytyczne realizacji rob6t wewnetrznej instalacji gazowej:

e calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. Ust. 75 poz. 690
wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. Dz. Ust. 109 poz. 1156,

e przy robotach spawalniczych zachowaé ostroznos¢, a cato$¢ wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz

e roboty powyzsze moze wykonywac firma posiadajace uprawnienia budowlane i energetyczne w zakresie
dozoru oraz eksploataciji instalacji gazowych,

e przewody spalinowe nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na destrukcyjne oddziatywanie spalin mokrych,

e uruchomienie instalacji gazowej (po spetnieniu wszystkich wymogow w zakresie wykonawstwa) moze wykonac
firma posiadajaca uprawnienia i eksploatacyjne lub dostawca gazu.

6.3.6. Uwagi do wykonania instalacji gazu
e Wszelkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez $ciany lub stropy zabezpieczenia pozarowego (jesli
wystepuja) nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporna.

e Instalacje sanitarne wykonane z zastosowaniem przewodoéw metalowych, a takze metalowg armature oraz
metalowe urzadzenia instalacji sanitarnych wykonanych z zastosowaniem przewodéw z materiatéw
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nieprzewodzacych pradu elekirycznego nalezy objaé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych
mowa w §183 ust 1 pkt 7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

e projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,

e przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywa¢ bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

¢ |okalizacje mocowan przewoddw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem

Instalacje gazowa wykonac¢ zgodnie z:

e niniejszym projektem,

e "Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych" czes¢ Il - "Instalacje
sanitarne i przemystowe."

e przepisami BHP i p.poz. w danym zakresie.

6.4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z technologia kottowni.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i produkcji cieptej wody uzytkowej przyjeto kociot o mocy 27kW, z otwartg
komorg spalania o mocy 27kW wyposazony w palnik zasilany gazem ziemnym Dla potrzeb produkcji cieptej wody
uzytkowej przewiduje sie zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza o pojemnosci 350 litrébw zasilanego z uktadu
grzewczego kotta.

6.4.1. Bilans cieplny oraz dobér mocy grzejnikow

Parametry do obliczen centralnego ogrzewania:

e temperatura zewnetrzna - -20°C
e parametry instalacji - 80/60 °C
e temperatura dla pomieszczen biurowych - +20°C
e temperatura dla szatni i umywalni - +24°C
e temperatura dla pom. pomocniczych - +16°C

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegdlinych pomieszczen stanowig zatgcznik do opisu.
Dobér mocy grzejnikéw opisany zostat na rysunkach instalacji co.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla calego budynku 17575 W
Obliczeniowa moc cieplna na 1 m? powierzchni ogrzewanej 57,8 W
Obliczeniowa moc cieplna na 1 m® kubatury ogrzewanej 212W

6.4.2. Opis instalacji co.

Zastosowano uktad uktad grzewczy o parametrach t,/t,=80/60°C. Instalacje rozprowadzajaca zaprojektowano w
systemie dwururowym, z wykorzystaniem rur PP-AL PN20, prowadzong w warstwach posadzkowych w izolacji z pianki
poliuretanowe;.

W poszczegélnych pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe wyposazone w zawory i gtowice
termostatyczne. Kazdy z grzejnikow nalezy podtaczy¢ do zaworu przytaczeniowego o figurze katowej z mozliwoscig
obustronnego spustu i napetnienia instalacji. Rury przechodzace przez otwory drzwiowe nalezy dodatkowo przykry¢

ceownikiem.
Mocowanie przewod6éw powinno zapewni¢ ich pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej budynku, a

jednoczesnie umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny. Punkty state nalezy mocowa¢ w punktach umozliwiajacych
prawidtowg kompensacje przewoddw. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych
nalezy zwiekszy¢ o 30% dla przewodow pionowych.

Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi dla odcinkéw poziomych

Rura niestabilizowana PP

DN T=20°C T=30°C T=40°C T=50°C T=60°C T=80°C T=100°C
16 70 50 50 50 50 45 40
20 80 75 70 70 65 60 45
25 85 85 85 80 75 70 50
32 100 95 95 90 85 75 55
ura stabilizowana PP STABI AL.
16 120 110 100 100 100 80 60
20 150 125 115 115 105 105 95
25 160 135 120 120 150 110 100
32 185 160 140 140 135 130 115

Przewody podej$¢ do grzejnikéw powinny by¢ dodatkowo mocowane przy grzejnikach. Podejscia wykonaé z
zastosowaniem zaworow katowych.

Wytyczne montazu

Poprzez zgrzewanie mozna taczy¢ rury i ksztattki wykonane z jednakowego materiatu.
e uzbroi¢ zgrzewarke w jednakowe koncowki grzejne,
e wiaczy¢ zgrzewarke (zapali sie lampka kontrolna),
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e po osiagnieciu odpowiedniej temperatury eksploatacyjnej (ok. 260 °C) zapalna sie kolejna lampka
kontrolna,
przycigé rowno konce przewodu i zaznaczy¢ gtebokos$¢ zgrzewania,
oczysci¢ konce rur szmatkg zamoczong w denaturacie,

e wsung¢, ruchem posuwistym, nieobrotowym, jednoczesnie rure i taczong ksztaltke na. koncowki
grzejne. W czasie operacji wsuwania nie dopycha¢ materiatu na site (w trakcie nagrzewania materiat
roztapia sie stopniowo),

e wyciggna¢ materiat z koncéwek grzejnych i natychmiast nasung¢ na siebie réwniez ruchem
posuwistym, w kierunku poosiowym, nieobrotowym. W czasie nasuwu ustali¢ wzajemne potozenie rury
i ksztattki,

e po potaczeniu odczekac krotkg chwile na ostygnigcie materiatu,

e po 2 h mozna w tak potaczona instalacje pusci¢ medium,
po 24 h mozna wykonaé prébe cisnieniowg réwng cisnieniu rownym 1,5 préby robocze;j.

6.4.3. Izolacja przewodow
Przewody prowadzi¢ w warstwach podtogowych w izolacji z pianki TERMAFLEX.
6.4.4. Technologia kottowni.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i produkcji cieptej wody uzytkowej przyjeto kociot o mocy 27kW, z otwarta
komorg spalania 0 mocy 27kW wyposazony w palnik zasilany gazem ziemnym Dla potrzeb produkcji cieptej wody
uzytkowej przewiduje sie zastosowanie pojemnosciowego podgrzewacza o pojemnosci 350 litrdw zasilanego z uktadu
grzewczego kotta.

W celu umozliwienia okresowego obnizenia temperatury pomieszczen w okresach nieuzytkowania budynku
nalezy wykorzysta¢ uktad automatyki - sterownik dla danego urzadzenia grzewczego, bedacq integralna czescig
instalacji kottowe;.

Instalacja c.0. w pomieszczeniu kottowni projektowana jest z rur stalowych, taczonych poprzez potaczenia
skrecane.

6.4.4.1. Odprowadzenie spalin

Spaliny nalezy odprowadzi¢ kominem =ze stali nierdzewnej kwasoodpornej stanowigcym dodatkowe
wyposazenie kotta wyprowadzonym ponad dach budynku.

6.4.4.2. Okreslenie minimalnej kubatury kottowni

Q
Voo -k . 115m°
4650
Gdzie: Qk = 27000 W
Stad:

Vimin = (27000 / 4650) x 1,15 = 6,67 m®
Rzeczywista kubatura kottowni wynosi:
V. =20,06 x2,7 = 55,62 m°
Whiosek - kubatura projektowanej kottowni jest wystarczajaca.
6.4.4.3. Wentylacja pomieszczenia kottowni.
Minimalny strumien powietrza nawiewanego:
Vo = 2,1 m¥kW x 27kW = 56,7 m*/h — nawiew poprzez nawiewnik podokienny.

Minimalny strumien powietrza wywiewanego:

Vw = 0,5 m3/kW x 27kW = 13,5 m3/h —kanat wywiewny &150mm. Kratka wentylacyjna o powierzchni 200 cm?.

Otwor wywiewny umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kottowni.
6.4.4.4. 1zolacja przewodow
Przewody w pomieszczeniu kottowni izolowac piankg poliuretanowa.
6.4.4.5. Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Niezbedne jest zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN-B-02414:1999.
a) Naczynie wzbiorcze.

Instalacja c.o0. powinna byé zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem objetosci czynnika naczyniem
wzbiorczym zlokalizowanym w kotfowni o poj min 50dm® . Do uzupetnienia zladu ukladu c.o. nalezy zastosowaé
automatyczny zawo6r do uzupetniania ztadu instalacji kottowych.

b) Zawor bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia wykona¢ przez zawér bezpieczenstwa o

ci$nieniu otwarcia 0,3 MPa i dopuszczalnej temperaturze 140°C
c) Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury.

Kociot musi posiada¢ wewnetrzny ogranicznik zabezpieczajacy przed przekroczeniem dopuszczalnej

temperatury w instalacji grzewczej.
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6.4.5. Uwagi do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu, instalacje nalezy poddaé prébie na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie przeptuka¢. Ptukanie polega
na trzykrotnym napetnieniu woda instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak i ptukaniu,
powinno by¢ jak najszybsze.

W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania nalezy:

o grzejniki ptuka¢ przed montazem

montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz
instalacje napetni¢ woda wczesniej o 24 godziny
grzejniki ptukaé przed montazem zaworo6w i ich regulacjg,
wode spuszczac¢ oddzielnie z poszczegdblnych gatezi

O O O O

Wyniki ptukania nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli przy wyptywie wody nie stwierdzi sie widocznych
zanieczyszczen.
e woda grzewcza doprowadzona do instalacji musi byé czysta o odpowiedniej jakosci.
e na uzupetnieniu wody nalezy zamontowac filtr siatkowy.
e Wszystkie roboty budowlano montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano —Montazowych” czes¢ 2, ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Prace wykonywac¢ zgodnie z :

e wszystkie roboty budowlano montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano —Montazowych” czes¢ 2, ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

e warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690),

e projekt rozpatrywa¢ razem z projektem architektonicznym, konstrukcyjnym oraz projektami branzowymi.
Wszystkie te elementy dokumentacji stanowig catos¢ Dokumentaciji Projektowej, a niniejsze opracowanie jest
jego integralna czescia,

e przebicia przez Sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywa¢ bezwzglednie w
porozumieniu z konstruktorem,

¢ lokalizacje mocowan przewodéw do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z konstruktorem

7.0. Prowadzenie prac ziemnych

Teren objety inwestycja nie jest terenem ogdlnie dostepnym, wiec nie wymaga organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robo6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ jako wasko-przestrzenne, odeskowane z zachowaniem warunkéw normy BN-
83/8836-02.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz odpowiednio oznakowane. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone tasmg
ostrzegawcza lub zaporami ustawionymi na terenie wzdtuz wykopu. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi warunkéw wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz
przepisami BHP.

8.0. Uwagi koncowe

Prace wykonywaé zgodnie z :

e  Wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociagowych oraz kanalizacyjnych,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI,

e Warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 — ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002 r, poz. 690),

Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi,
Przebicia przez sciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywac¢ bezwzglednie w
porozumieniu z Konstruktorem,

e Lokalizacie mocowan przewodéw do elementow konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z
Konstruktorem,

e Przejscia przez przegrody budowlane do pomieszczehn w réznych strefach pozarowych wykonywac¢ nalezy z
zastosowaniem kaset lub kotnierzy ogniochronnych, o klasie odpornosci ogniowej El=120,

e Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno — budowlanym i prawnym,
ktére mozna stosowaé w odniesieniu do tego obiektu.

e Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska, izolacji cieplnej i dzwiekowe;.

e W czasie budowy nalezy zachowaé¢ wtasciwe warunki BHP i p.poz. dotyczace: rob6t montazowych instalaciji
wod - kan oraz przytaczy.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogoéw wiadz administracyjnych.

e Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy kierowac¢ sie ich jakoscia, majac na
uwadze takie kryteria jak: trwatos¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych przy ich eksploatacii,
funkcjonalnosé, energooszczednosc

e  Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) muszg mieé
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

e Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
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sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
e Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

o wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa,

o decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennik budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
- réwniez potwierdzone przez autora projektu,

o wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

9.0. Wytyczne do planu B.1.O.Z.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegotowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.
nr 152 poz. 1256.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficznej.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

e Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych w
budynku i na terenie posesji, w miejscowosci — £6dz, ul Potokowa/Debowskiego, dz. nr ew. 403/43.

Kolejno$¢ wykonywania poszczeg6inych rob6t wynika z ogdlnych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie
wprowadza¢ zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

e Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

1. montaz elementéw kanalizacji - szczegdlng uwage nalezy zachowac¢ przy pracach wykonywanych w
wykopach

2. montaz instalacji wody uzytkowej — szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach zwigzanych z
taczeniem za pomocg zgrzewarki elekirycznej poszczegélnych elementéw instalacii

3. montaz instalacji gazu w budynku — szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ przy pracach zwigzanych z
taczeniem za pomoca spawania

4. podiaczenie instalacji do Zrodet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi probami a ponadto
poinformowac o tym catg zatoge i sprawdzi¢, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen

5.  wykonywanie rob6t ziemnych na gtebokosci ok. 1,5 - 2,0 m dla przytaczy kanalizacyjnych i
wodociggowych, i gt. 1,0m dla montazu rur kanalizacyjnych pod posadzka budynku

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

1. przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac instalacyjnych i ogéinobudowlanych,

2. przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegotowo z dokumentacjg budowlang zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach , zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot;
catos¢ prac nalezy wykonaé z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano- montazowych”,
przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach,

e Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich
materiatéw budowlanych i sprzetu,

2. naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

3. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

OPRACOWNIE:
inz. Marcin Wezyk
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