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Asystent projektanta

Kierownik Pracowni

paTA  listopad 2008.r. Nr.Zlecenia Egz.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej, oraz przytacza , nalezy wykonac pomiary
calej instalacji elektrycznej - PN-IEC 60364-6-61



Piotr Andrzejczak

Upr.Bud.nr. 114/84/\WE, Zagw.|.Bud.nr. LOD/IE/2912/05

w zakresie: projektowanie, kierowanie todz dn. 18-11-2008r.
i kierowanie pracami przy instalacjach

i sieciach elekiroenergetycznych

w specjalnosci indynierii ladowe;

OSWIADCZENIE

Ninigjszym oswiadczam, ze projekt budowlany w temacie:
Projekt Budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych
dia budynku socjalnego w todzi - stadion ul. Potokowa / Debowskiego dz. 34/33,

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej .

Pictr Andrzejczak
Upr Bud.nr 114/84WE
LODVES2912/03



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i zakres obiektu budowlanego: BUDYNKU SOCJALNEGO
LODZ UL. POTOKOWA / DEBOWSKIEGO DZ.NR. 34/33
Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: U.M.t. WYDZIAL SPORTU tODZ UL. KS.SKORUPKI 21

Imig | nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajacego informacie: Piotr Andrzejczak
ul. Wyszynskiego 79/3 94-050 Lodz>

OPIS

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych etapow.

Zakres rob6t obejmuje realizacje:

- instalacji elektrycznych,

- tablic obwodowych,

- montaz osprzetu ( gniazd wtyczkowych i wylacznikow oswietlenia ) ,
- montaz opraw o$wietleniowych, pomiary.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Brak ohiektow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy moga znajdowat sie jedynie pracownicy firmy prowadzacej roboty

budowlane. Nie zachodzi wigc koniecznosé zabezpieczania drog, dojs¢ i ochrony stref poruszania

sie 0s0Ob trzecich na terenie prowadzonej inwestycji.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych - instalacyjnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia:

Roboty konstrukcyjne — wyburzenia Scianek i stawianie nowych — lekkich. Ta faza charakteryzuje sie

zwigkszong liczbg pracownikow na wykonywanym obiekcie oraz iloscig uzywanego sprzetu

elektrycznego oraz obecnosci rusztowan wewnatrz i na zewnafrz obiektu, ktore utrudniajg dostep do
pomieszczen i drog ewakuacyjnych a takze powodujg zagrozenia zwiazane z pracg na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot instalacyjnych

Sposob prowadzenia i tematyke instruktazu pracownikow nalezy dostosowac do profilu

wykonywanych robot i przeprowadzac przed przystapieniem do robot. Prace szczegélnie

niebezpieczne ( na wysokosci ) nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy lub
osoby przez niego upowaznionej, w sposob umozliwiajacy udzielanie instrukeji
dotyczacych wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.

6. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot instalacyjnych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonywania i
Odbioru Rohét Budowlanych ze szczegbinym uwzglednieniem nastepujgcych elementow w nich
wystepujacych: instalacji wewnefrznych oraz przestrzeganie przepiséw BHP zwigzanych z pracg na
wysokosci. Roboty -instalacyjne i wykonczeniowe. W tej fazie robot szczegdlna uwage nalezy
poéwieci¢ na zaprojektowanie takiego harmonogramu wykonywania rob6t aby unikna¢ spietrzenia
wykonywania prac o réznym profilu w celu obnizenia liczby pracownikow przebywajacych w tym
samym czasie w jednej czesci budynku oraz zapewnienie bezpiecznego wyjcia i wejécia do czesci
budynku, gdzie wykonywane sg prace budowlane. Przy pracach zwigzanych z zewnetrznym
wykonczeniem obiektu szczegblng uwage nalezy poswieci¢ na zapewnienie mozliwosci bezpieczne)
pracy na wysokosci.

Opracowal:
Piotr Andrzejezak upr.114/94/WL



