cm

15 cm

KOSTKA BETNOWA TYPU POLBRUK - GR 8CM NA |

3cm 20 cm 12 cm

PODSYPCE CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 4 CM

|
]
35

I WARSTWA PODBUDOWY - TLUCZEN 25 CM

cm

PODSYPKA PIASKOWA GR. 50 CM

KRAWEZNIK ULICZNY BETONOWY O WYM 20X30X100 CM NA PODSYPCE
CEMENTOWO - PIASKOWEJ GR 3 CM

LAWA POD KRAWEZNIK Z OPOREM Z BETONU B-10

BIURO PROJEKTOW
| USLUG INWESTYCYJNYCH ]
todz, ul. Wélczanska 27 FILAR SC ﬁ

tel. (042) 632-36-29

L]

Inwestor:  U.M. WYDZIAL SPORTU
£ODZ UL KS.SKORUPKI21

Temat:  PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP II
Adres:  +tODZ UL POTOKOWA /DEMBOWSKIEGO

et KONSTRUKCJA ZAJAZDU Data:
Faza:  PROJEKT BUDOWLANY Skala: o

DROGI

Projektant:  TECH. ROMAN TYRLIK UPR 326/88/Wk Podpis: 3

NRRYS.




