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Przedmiar
Opis pozyeii, wyliczenie ileéci robse Tlod¢ IKrot.J Jedn.
1 Kody‘fﬁ??'45233200-1 Roboty w zakresie roZnych nawierzenng
SCIEZKI 1 PLACE UTWARDZONE=-ETAP ]
1 Roboty pomiarcwe prz liniowych robotach ziemnych, trasa Hrég w rerenie réwninnvm 0.3 km
2 Reozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy Lrawnikowych, obrzeszz 8x30 cm na
paodsypce piaskowed
B8820*0, 3 = 2 646,0
2 46,0 ~2 648,00 m
'3 Rozebranie podbudowy,-betonowej mechanicznis, grubosé¢ 12-cm
1230,78-38, 00 = 1 192,78
1 183,73 ~1 192,78 nz
4 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularneyj, na podsypce
cementowo-piaskowed, mechanicznie, wyschkoge kestki 10:cm 18,00 m2
Nawierzchnie z piyt wielootworowych, rozebranie nawierzenni = plyt azurowych o
owierzchni do 1,0 -m2 550,00 m2
& Wywéz samochodami samowyladowczymi do Lrkm, gruz z konstrukeyi Zelbetowych 1
Zwircbetonowych z oplata wysypiskowa
1192.78*0,125+18,00’G,10+
550,00*0,12+2646*U,0’B*0,3D = 280,4015
280, 4015 ~280, 40 m3
7__Wywdz samothodams, samowytadowczymi na kazay nastepny 1-km, agruz (kol.17-15) 280,40 15,0 |m3
8 Koryta wykonywane na catej szerckesci jezdni I chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glgbokosci 20-em
1624,63+1638}20+1382,97+
1213,84+20,00 = S 879, 54
5 879,64 ~5 879,64 m2
9 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni 1 chodrikow, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5+¢m giebokoged
1638,20*1,1+1524,63*4,5—
550,00*3.4—1175,84*2,8+38,GC*
1,8 = 4 018,803
4 018,903 ~4 018,90 m2
10 Profilowanie i Zageszczanile podioza pod warstwy konstrukcyijne nawierzchni,
lechanicznie, grunt kategorii I-IV 550,00 m2
11 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikawe, 20x20-cem, grunt katsgorii
ITTI-1V-analiza
(2962, 9+615,23) %0, 7 = 2 504,691
2 504,651 ~2 504,88 m
12 Robeoty ziemne keparkami podsiebiernymi z transportem urobiu samochodami
samowyladowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio ZMagazynowaney w haldach, keparka
0,60°m3, grunt Kategorii I-ITI, spycharka 55-kw, samochod do 3t 2 opiata
wysypiskow
1638,20‘0,255+1624,63*0,425+
B32,87%0,20+550, 0*0, 08+
1175,84%0, 06+38,00%0, 21 = 1 397, 33315
2962,91’0,7*0,08*0,30+609.23*
0,15*0, 30 = 77, 1822338
1 474,5253:8 ~1 474,53 m3
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozZpoczetes 0,5 km
odleglosci transportu, pénad 1-km samochodami samowyiadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5+t 1 442,03 38,0 m3
14 Nawierzchnie IWirowe, warstwa jezdni gérna, rozécielane machanicznie, aruboss
WArStWy po zageszczeniu 8-em 1 638,20 m2
15 Nawierzchnie Iwirowe, warstwa iezdni dolna, rozscielane mechanicznie, gruvose
warstwy po zageszezeniu 10+cm
1624, 63+20,00 =__ 1 644,83
1 644,83 ~1 644,83 m2
16 HNawilerzchnie ZWirowe, warstwa jezdni dolna, rozécielane mechanicznie, deodatek ==
kazdy dalszy 1-cm grubofci warstwy 1 624,63| 12,5 |m2
17 Nawierzchnie z mieszanslk mineralno—bi:umicznych twirowo-piaskowych, warstwa
dasfaltowa wiazaca, grubosci d.cm 1 624,63 m2
18 NWawierzchnie z mieszanak mineralno-bitumiczuych Zwirowo-piaskowych, warstua
asfaltowa wigzaca; dodatek za kazdy dalszy l-.cm 1 824,63 2,00 m
19 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych iwirewo~piaskowych, warstwa )
asfaltowa écieralna{gggpboéci d-cm 1 €24,83 m2
20 Nawierzchnis z mieszanel mine:alno-bitumicznych zwirowe—piashowych, warstwa
asfaltowa scieralna, dedatek za kazdy dalszy 1.-om 1 624,63 m2
21 Nawierzchnie z piyt wislootworowych, budowa nawierzchni z plyt aiurowyech o
powierzchni do 1,0-m2 1 382,87 m2
22 Warstwy podsypkows, podsypka Plashkowa, zageszczenie mechaniczne grubose WArSTWYy
PO zageszczeniu 3I-cm
1382, 97+1638, 20 = 3 021,17 =
3 021,17 ~3 021,17 m2
23 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenia mechanicznes dodatek za kazdy
nastépny 1-cm grubosdci Warstwy 3 021,17 12,0 |m2
24 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowey 1 Waphna Daworowegeo, teren piaski,
warstwa grubosci S-cm-plyty aZurowe-analiza 0,1383 ha
25 Wykonanis trawnikow parkowych siewem, bez fawoZenia, katsgoria gruntu I[IT 0,1353 ha
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Opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilosé Krot. | Jedn.
26 Zeszyt B/0 1994r. Zatoki postojowe 1 parkingi z kecstki brukowe] betonowej
20x10+cm o grubesci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, grubodci
7 -em—-chodniki 1 213,84 m2
77 Zeszyt 8/9 1994r, Zatoki postojowe 1 parkingi z kostki brukowej betonowej
20x10-cm o gruboici B-eom, na podsypce cemennowo-piaskowaj, dodatek za kazdy l-cm
résnicy grubedci-potracenis -1 213,84 | 4,00 |m2
78 Obrzeza betonows, 10x8-cm na podsypcs pilaskowe] 2 wypeinieniem spoin zaprawsg
cementowa 2 962,9 m
29 Kravezniki betomows, wystajace 15%30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 609, 23 m
30 Stupki do znakbw drogowych, 2 rur stalowych 23 szt
31 Przymocowanie tablic zmakoéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3 m2 46 szt
32 Montaz koszy na smieci o konstr. stalowej uchylnej 2 ocbudows z drewna klejonego 36 szt
33 Montaz lawek z cparciem o konstr. stalowej, siedzisko i oparcie z drewna
klejonego 36 szt
34 Montaz stojakow na rowery o kenstr., stalowej z pochwytem z drewna klejonego 10 ‘52t
35 Montaz tablicy informecyjnej o konstr.stalowej z tabica 2z piyty 0SB 2 szt
Z FKody CPV: 45233200-1 Rcbory w zakresie roznych nawierzchni
$CIEZKI 1 PLACE UTWARDZONE-ETAP 2
36 Roboty pomiarowe przy Linicwych rcbotach ziemnych, trasa drdg w terenie
rowninnym 0,2 km
37 Koryta wykénywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechaniczmie, grunt
kategorii I-IV, ma glebokosci 20-cm
6543,27+186, 94 = 6 560,21 |
6 560,21 ~6 560,21 m2
38 Koryta wykonywane na cale] szercorosci jezdni i chodnikéw, mechianicznie, grunt
katagorii I-IV, dodatek za kazds dalsze Srem gisbokosel
3B852,53%1,1+42650, 74%4,54
16,94+%1,8 = 16 240,605
16 240,605 ~16 240,61 m2
39 Rowki pod krawgznlki 1 lawy kraweinikowe, 20%20-cm, grunt kategerii
III-TV-analiza
(5244, 72%6,00) *0,7 = 3 675,504
3 675,504 ~3 675,50 m
40 Boboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi <o L-km, w ziemi uprzednic zmagazynowans] w haidach, koparka
0,60 m3; grunt kategorii I-I1I, spycharka 553-kW, samochdd do 5T z oplaty
wysypiskow
3§92,53%0,255+2630,74*0, 475+
16,9470, 21 = 2 255,25405
5244,72*0,7+%0,08%0,30+6, 00*
0,15+0,30 = B8, 381296
2 343, 635348 =2 343,64 m3
41 Nakiady uzupelniajace do tablic NZn1-0213 za xazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegloéci transportu, pensd 1-km samochodami samowyladewczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do 5°t 2 343,64 | 38,0 | m3
4? Nawierzchnie Zwircwe, warstwa jszdni gbrna, rozécielane mechanicznis, grubosc
warstwy po zageszczeniu E-cm 3 892,53 02
43 Nawierzchnie #wirows, warstwa jezdni dolna, rozscislane mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 10-cm 3 892,53 m2
14 Nawierzchnie :wirowe, warstwa jezdni delna, rozscielane mechanlcznie, dodatek za
kazdy dalszy l-cm grubofci warstwy 3 892,53 | 12,5 |m2
35 Nawierzohnie z misszansk mineralno-bitumicznych zwirowo=plaskowych; warstwa
asfaltowa wiaZaca, grubosci 4:cm 2 650,74 m2
16 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczaych zwirowoc-piaskowych, warstwa
asfaltowa wiazaca, dodatek za kaidy dalszy l-cm 2 650,74 | 2,00 |m2
37 Nawierzchnie z mieszansk miheralno-bitumicznych twirowo-plaskowych, warstwa
asfaltowa %cieralna, grubosci 3-cm 2 650, 74 m2
38 Nawierzehnie z mieszansk mineralno-pitumicznych Zwirowo-piaskowych, warstwa
asfaltowa &cieralna, dodatek za kazdy dalszy l-ecm 2 650,74 me
49 zZeszyt 8/9 18%94r, Zatoki postojowe i parkingl z kostki brukowej betonowaj
20%10+cm ¢ grubogci B-cm, na podsypce cementowo-plashkeowej, grubosci
7 -cm-chodniki 16,94 M2
50 Zeszyt 8/0 1894r, Zzatoki postojowe i parkingl z kostkl brukowej betonowe]
20x%10+cm © grubesci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, dodatek za kazdy 1l-cm
roznicy grubo$ci-potracenis -16,94 | 4,00 |mz
51 Obrzeta betonowe, 30x8 um na podsypce plaskowej z wypeilnieniem spoin zaprawa
cementowa 5 244,72 m
52 Krawsgzniki betonows, najazdowe 15x30-om ng podsypce cementowo-piashows] 6,00 m




