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UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 - Oznaczenia przewoddw wodociggowych dla rur wykonanych z PE (wezly

sanitarne) lub stali ocynkowanej

Rozprowadzenie wodociggu w poszczegdlnych pomieszczenich - w
bruzdach $ciennych, na $cianach i podstropowo

Szczegdly rozmieszczenia przyboréw sanitarnych zgodnie z
projektem architektury.

Nieopisane $rednice rur przewodowych - dn15 dla rur stalowych

i dn16x2,2 dla rur wykonanych z PE-X

Przy rozprowadzeniu przewodéw wodociagowych uwzgledni¢ trasy
innych przewoddw i mozliwych z nimi przecigé i koliziji.

Przy podejsciach do baterii czerpalnych zastosowac¢ zawory katowe.
Baterie z zaworami faczy¢ za pomocg zbrojonych wezy elastycznych
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w stalowych

tulejach ostonowych (przepustach)

Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ manszetami
przeciwpozarowymi (montowane na styk do stropu lub po obu stronach
$Sciany)

Zakres demontazu rur w wezle cieplnym do pierwszych zaworéw
odcinajacych

Pion W02 pofaczy¢ z istn. instalacjg na pietrze zasilajacg WC

Pion W03 polaczy¢ z istn. instalacjg na pietrze zasilajacq hydrant
Zawory odcinajace umiescié na pionach w skrzynkach instalacyjnych

instalacja wodociggowa prowadzona
pod stropem

OZNACZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- projektowane przewody wody zimnej (zw)
- projektowane przewody wody cieptej (cw)
- projektowane przewody cyrkulacyjnej (cr)
_DN15 - oznaczenie $rednic przewodéw wod. ze stali ocynk.
16 x2,0 - oznaczenie $rednic przewodéw wod. z PE-X

- 0znaczenie pionu wodociagowego

&, -bateriaumywalkowa

4 - bateria natryskowa

5 . WC, pisuar

ﬁ"’% - polewaczka

- oznaczenie hydrantu p.poz. wew., DN25, 30m weza
wersja ,,Slim"
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