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2. Spis rysunkow

Nr Tytut rysunku Skala
1 Rzut parteru 1:100
2 Aksonometria instalacji wodociggowej 1:100

3. Podstawa opracowania
e PB Architektury

e inwentaryzacja stanu istniejgcego
e projekty archiwalne
e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

4. Charakterystyka obiektu

Budynek w czesci biurowej 2 kondygnacyjny, w czesci socjalnej parterowy z wysokag
halg sportowa, izolowany cieplnie ze szczelng stolarkg okienng i drzwiowg. Budynek jest
wolnostojacy z fragmentem przylegajacego obiektu posesji sgsiedniej, przeznaczony na

potrzeby rekreacyjne z zapleczem socjalnym oraz czescig biurowa.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje modernizacje instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku

Hali Gwardii na parterze w czesci socjalnej oraz biurowe;.

6. Stan istniej acy
Przytgcze wodociggowe zasilajgce budynek znajduje sie po jego wschodniej czesci.

Zestaw wodomierzowy umiejscowiony jest poza budynkiem w studni wodomierzowe).
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Gtowna rura zasilajgca wchodzi do budynku w pom. nr 6 i biegnie przez hale do wezia
cieplnego. Po drodze zasila urzadzenia sanitarne w poszczegollnych pomieszczeniach.
Wezet cieplny podigczony jest do miejskie] sieci cieptowniczej. Z wezta rozprowadzone sg
rury z cieptq wodg oraz cyrkulacjq , wzdiluz hali i korytarza, do istniejagcych wezidw
sanitarnych. Istniejgca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych

gwintowanych.

Instalacja kanalizacyjna podigczona jest do miejskiego kanatu biegngcego w al.
Kosciuszki. Czes¢ biurowa oraz socjalna posiada dwa osobne przytgcza kanalizacyjne.

Potozenie pionéw oraz wpustow podtogowych przyjeto wedtug dokumentacji archiwalnej.

7. Stan projektowany
Zakres prac modernizacyjnych obejmuje parter budynku biurowego oraz socjalnego wraz

z halg sportowa.
7.1 Instalacja wodociggowa

Obecnie istniejgca instalacja wodociggowa zostanie zdemontowana w catosci w hali
sportowe] oraz w pomieszczeniach czesci socjalnej i biurowej; poczgwszy od rury
zasilajgcej] w pom. nr 6 az do wezta cieplnego wraz z odgalezieniami. W samym wezle
cieplnym rury z wodg zimng, cieptg oraz cyrkulacjg zostang rozebrane az do pierwszych

zawordw odcinajgcych przy wymienniku ciepta.

Nowa instalacja wodociggowa poprowadzona bedzie z wezia cieplnego wzdiuz
korytarza nr 15 po jego pétnocnej stronie. Od tej instalacji poprowadzone bedg odejscia do
poszczegolnych pomieszczehn sanitarnych, dla ktorych zamontowane bedg zawory
odcinajgce kulowe potozone w skrzynkach instalacyjnych. Rozprowadzenie rurociggéw
odbywaé sie bedzie w bruzdach sciennych, na $cianach oraz podstropowo za pomocag
systemowych obejm i szyn montazowych wybranego producenta podwieszehn. Sposéb
zamontowania poszczegdlnych rur opisano na rysunku rzutu parteru. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowa¢ natryski z indywidualng regulacjg temperatury wody. Wszystkie
rurociggi w korytarzu nr 15 oraz podigczenia hydrantéw projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ztgczkami systemu zaciskowego. W pomieszczeniu
nr 6 zastosowac ztgczki stal/PP dla rur wody cieptej oraz cyrkulacji. Reszta rur wykonana z

polipropylenu dla cisnienia nominalnego PN16. Przejscia rur przez przegrody budowlane
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nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o srednicy o dymensje wiekszej od
Srednicy rury przewodowej. Spadki przewodéw powinny by¢é dobrane w sposéb

zapewniajgcy mozliwos¢ odpowietrzenia i oprdéznienia instalaciji.

Do pomieszczenia nr 30 doprowadzi¢ wode zimng oraz cieptg i zakonczy¢ wyjscie rur
zaworami odcinajgcymi kulowymi. W pomieszczeniu nr 16 zaprojektowano nowe
urzadzenia sanitarne. Pion wodociggowy W02 nalezy potaczy¢ z istniejacym pionem
zasilajgcym pomieszczenie WC na pietrze a W03 z istniejgcym pionem zasilajgcym
hydrant na pietrze.

Zobowigzuje sie wiasciciela nieruchomosci do zamontowania zaworu antyskazeniowego

typu EA za zestawem wodomierzowym oraz zaworu odcinajgcego za nim na instalacji

wewnetrznej w budynku .

7.2 Instalacja p.poz

Projektuje sie zainstalowanie 3 hydrantow wewnetrznych DN25 typu ,,SIim" o
dtugosci weza 30m. Jeden zainstalowany bedzie w budynku biurowym w holu nr 2,
kolejny w korytarzu nr 15 w budynku socjalnym, a ostatni w korytarzu nr 29
wychodzgcym na hale sportowg. Doprowadzenie do nich wody odbedzie sie za
pomocqg rurociggbw ze stali ocynkowanej DN25. Zamkniecie obiegu wody nastgpi

do najblizszych umywalek.
7.3 Instalacja kanalizacyjna

Potozenie piondw oraz wpustow podiogowych przyjeto wedtug dokumentacji
archiwalnej oraz wizji lokalnej. Opracowanie w zakresie kanalizacji obejmuje jedynie
likwidacje 2 wpustéw podtogowych (pom. nr 28 i 30) oraz zasuwy (pom. nr 30) i
zaslepienie trgjnikbw odchodzacych do nich. W pomieszczeniu sauny (pom. nr 31)
przewiduje sie likwidacje podejscia od wpustu do studni schtadzajgcej znajdujacej
sie w wezle cieplnym. Istnieje mozliwos¢ poditgczenia tego wpustu do obecnej
kanalizacji biegngcej wzdtuz pomieszczenia nr 30. W pom. nr 16 zaproponowano
nowe sanitariaty, ktére nalezy podigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego P1.

Ostatnig zmiana w zakresie kanalizacyjnym jest zainstalowanie nowego wpustu w
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pomieszczeniu z pisuarem (pom. nr 8) i podtgczenie go do najblizszego istniejacego
pionu kanalizacyjnego. Do powyzszych prac zastosowac rury kanalizacyjne PVC-U
laczone kielichowe. Uktada¢ je kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdw z minimalnym spadkiem 2%. Przewody mocowaé¢ do konstrukcji budynku

pod kielichami za pomocg uchwytéw lub obejm.

8. Obliczenia

Dla ustalenia przeptywu obliczeniowego przyjeto nastepujace wyposazenie dla budynku

Hali Gwardii:

- natrysk szt. 14 14 x 0,15 2,10
- pisuar szt 1 1x0.30 0,30
- umywalka szt. 10 10x 0,07 0,70
- ptuczka zbiornikowa szt. 7 7x0,13 0,91
- polewaczka szt 1 1x0.10 0,10

2q = 4,11

Przeptyw obliczeniowy
q = 0,682 x(q.)***- 0,14

gdzie : gn - normatywny wptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s]
q =0,682 x (4,11)°* -0,14 =1,15 m®ls
Projektuje sie przytacze o przekroju dz/dw 50/40 mm

9. Uwagi dla wykonawcy
e prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed
prébg nalezy napelni¢ instalacie wodg oraz dokitadnie odpowietrzy¢. Poddacé
instalacje probie na cisnienie 0,6 Mpa. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.
e montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz

e wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami inzyniera

e dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki i obliczenia
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e wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek

e W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy



