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Opis urzadzenia 7 - Piramida linowa

Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,00m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 8,00x8,00x4,00m
Wymiary powierzchni zderzenia $rednica: 4,85m

Charakterystyka urzadzenia

- Urzadzenie sktadad sie bedzie z masztu na ktdrym napieta jest konstrukcja
linowa. Dodatkowo s3 linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1mi2,5m.
Od wierzchotka piramidy do dolnego pietra zamocowan¢ jest szyb linowy
utatwiajgcy przemieszczanie sie wewnatrz piramidy. llos¢ uzytej liny to 316m.

Opis materiatow

- Gtéwny element konstrukcyjny wykonac jako stup stalowy @139,7mm ktory
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje
linowa tworzy szes¢ lin gtéwnych ktére nalezy zakotwi¢ w gruncie za pomocg
szesciu srub rzymskich ocynkowanych umozliwiajgcych korekcje naciggu.
Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpigc szes¢ scian linowych oraz
dwa podesty linowe. Sie¢ wykonac z liny polipropylenowej $. 16cm
wzmochnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Elementy
taczace liny ze sobg wykonac z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy
taczace liny ze stupem wykonac z e stali nierdzewne;j.
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