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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
JPROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY PLACU ZABAW W t0ODZI,
PARK STAWY JANA, OBR EB W-27,
GMINA tODZ”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania
terenu obejmujacy fragment przeznaczony na plac zabaw dla dzieci oraz
ogrodzenie placu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustalenia z Inwestorem
- Aktualne normy i przepisy budowlane

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony do zagospodarowania stanowi fragment dziatki
numer ewidencyjny 246/15, w todzi na terenie Stawow Jana.

Teren objety projektowaniem ma ksztalt zblizony do prostokata
o powierzchni 423,23m?.

Elementy projektowane nie wystepujg w kolizji z sieciami uzbrojenia
terenu. Teren nie jest zadrzewiony.

W razie stwierdzenia Kkolizji z uzbrojeniem w naturze powiadomic
projektanta.

Teren jest ptaski, a spadki nie przekraczajg 5%.

Przed przystgpieniem do prac teren nalezy oczysci¢ i zniwelowac¢ oraz
usung¢ fragment ogrodzenia przeznaczony na planie do rozbiérki.

4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Funkcje zaprojektowane na terenie opracowania to plac rekreacyjny dla
dzieci z zabawkami typu hustawki, zjezdzalnie, zestaw zabawowy,
sprezynowce oraz karuzela oraz dla starszych dzieci — zestawy
zabawowe.

Zagospodarowanie obejmuje réwniez ogrodzenie placu z trzech stron,
wstawienie furtki o szerokosci 120cm, urzgdzenie nawierzchni z piasku
o powierzchni okoto 423 m? i warstwie nasypu minimum 35cm.
Dostepnos¢ terenéw rekreacyjnych dla niepetnosprawnych zapewniono
poprzez potaczenie placu ze Sciezkami na tym samym poziomie bez
progow i stopni. Niepethosprawny ma mozliwo$¢ dostania sie w kazde
miejsce na opracowywanym terenie, a w szczegolnosci na projektowany
plac zabaw.

Odprowadzenie wbéd opadowych poprzez odwodnienie powierzchniowe na
teren wlasnych dziatek.
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Teren planuje sie ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci okoto 1,1 m.
Ogrodzenie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu 01/A oraz

zagospodarowaniem szczegotowym — rysunek 02/A, zastosowac
ogrodzenie identyczne jak istniejgce, furtka 1,2m szerokosci, wysokos$¢
ogrodzenia 1-1,1m, ogrodzenie istniejgce do rozbidrki

| wbudowania na nowe miejsce.
Uwaga: urzadzenia nr 4, 16, 17 i 18 do wbudowania na istniejagcym placu
zabaw jako uzupetnienie urzadzen zamontowanych, wedtug rysunku 02/A.

Teren projektowany jest dostepny komunikacyjnie z drogi gminnej.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA OGOLNA TERENOW

OBJETYCH PROJEKTOWANIEM: 423,23m?
OGOLEM POWIERZCHNIA PLACU ZABAW 1366,83m 2
. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana zabudowa i dziatka nie podlega ochronie konserwatorskie;.
. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega
szkodom gorniczym.

. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY
ZDROWIA.

Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych i nie
pogorszy ich jakosci.

. OCENA GEOTECHNICZNA.

Warunki proste. Poziom posadowienia nalezy przyjaé ponizej strefy
przemarzania tj. 1,00m ppt..
W podtozu wystepujg grunty | kategorii.

. ZGODNOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Funkcje projektowane sg zgodne z dotychczasowym przeznaczeniem
terenu.

Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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OPIS PLACU ZABAW
1. DANE OGOLNE
Program u zytkowy

Teren ma spetnia¢ funkcje rekreacyjng dla dzieci, w szczegdlnosci dzieci
z klas 1-VI oraz zerdwki. Zabawki na placu dostosowane sg do potrzeb
dzieci w kazdym wieku, zastosowano zabawki o réznym stopniu
trudnosci.

Na terenie zaprojektowano rowniez tawki i kosze na $mieci,
umiejscowienie zgodnie z rysunkiem 02/A.

2. OPISY POSZCZEGOLNYCH ZABAWEK

Wszystkie zabawki musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia oraz
atesty.

Nie wolno stosowac¢ elementéw nie posiadajgcych certyfikatow
bezpieczenstwa.

Nie przewiduje sie zastosowania w_elementach innych materialdw niz
wymienione w opisie.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Podane na rysunkach urzgadzenia sg przyktadowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawic
do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg
spetniaC  wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

ELEMENTY PLACU ZABAW — ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV - 29835000-1 Wyposazenie parkow i placéw zabaw

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia muszg zosta¢ przymocowane wg
Scistych wskazéwek producenta, sposdb montazu - wkopanie w ziemie
lub fundament. Nalezy wykonaé¢ odbior zgodnie z kartami katalogowymi
wybranych przez Inwestora i Wykonawce zabawek.

UWAGA: JESLI NIE PODANO INACZEJ, MOZLIWE ODCHYtKI
WYMIAROWE +/- 5%

W rejonie zadrzewionym nalezy wykonywa¢ wykopy recznie, aby nie
uszkodzi¢ korzeni drzew.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegdélnych rodzajéw robot przy zachowaniu
przepisow BHP.

W obszarze catego placu zabaw zgodnie z normg PN-EN 1176-1,
zabrania sie stosowania otworow (wymiary w dowolng strone), w ktérych
dziecko moze w nich zaklinowaé¢ paluszek, raczke, gtowke, czy inng
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cze$¢ ciata. Dotyczy to kazdego otworu, okienka, drabin, otworéw
miedzy stopniami schoddéw, w balustradach, daszkach, elementach matej
architektury itd.

Zakazane wymiary otworow:

* 8-25mm

* 30-80mm

* 110-230mm

Dozwolone sg otwory o wymiarach:

* ponizej 8mm

e 25-30mm

* 80-110mm

* powyzej 230mm.

Nalezy regularnie dokonywac¢ przegladow i konserwacji urzgdzeh
zgodnie z norma PN-EN 1176-1. Urzadzenia bez nadzoru i biezacej
konserwacji moga zagrazac bezpieczenstwu uzytkownikow.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest
wykrycie zagrozen wynikajacych ze zuzycia elementéw urzadzen oraz
skutkow wandalizmu.

Place zabaw podlegajg rowniez obowigzkowemu przegladowi rocznemu
oraz piecioletniemu jako elementy matej architektury (art. 62 ust. 1
ustawy Prawo budowlane).

Wszelkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowa¢ w
dzienniku placu zabaw.

Oprocz tego nalezy dotgczy¢ swiadectwa kontroli i badan technicznych,
instrukcje  kontroli, obstugi i konserwacji urzadzen. Okazania
dokumentacji moze zgdac straz miejska, policja oraz nadzér budowlany.
Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej
stosowne kwalifikacje. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wg
niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepiséw ustawy prawo
budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.
U. nr 75 z 2002 r. z pézn. zm.), obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
zasad wiedzy techniczne,.

Projekt nalezy rozpatrywac¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej
lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentaciji, powinny byc¢ traktowane tak,
jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem
Projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego
rozstrzygniecia. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po
uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i Inwestora.



) Strona 7
OPIS ELEMENTOW PLACU ZABAW

ELEMENT NR 1 — TABLICA Z REGULAMINEM - 1 SZTUKA

PROJEKTOWANA TABLICA Z REGULAMINEM:

ZGODNA Z ZARZADZENIEM NR  4821/VM0
PREZYDENTA MIASTA L ODZI
Z DNIA 30 WRZESNIA 2010R.




ELEMENT NR 2 — STOJAK NA ROWERY — 7 SZTUK

Zgodny z zaleceniami ,Rowerowej todzi”

Rama parkingowa

typul |

700 - 1000mm

vz

o~

Srednica ru "
50 mrr: = 200 mm
max promien E
Opcjonalnie E
dolna rama \
Opcja1 e M
przytwierdzenie k) 11 E0mm
s = 250 mm
nawierzchni X
Opcja 2 (min)
przytwierdzenie

ramy poprzez
wprowadzenie jej
czesci w grunt

Strona 8
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ELEMENT NR 3 - BUJAK STATEK — 1 SZTUKA

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE
Konstrukcja stalowa ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.

W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz w gruncie
Urzadzenie posiada Certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

Korzystanie przez dzieci tylko pod nadzorem dorostych

+0,81
- A
|
——fed5ed +0,47
\a—_.__.=______ _a___:j £
5 QEF“Q - / <+
__T_:-______ =
—— 0,00

ELEMENT NR 4 — WSPINACZKOWA PRZYGODA - BASZTA-1S ZTUKA
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Konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze stali, ptyty polietylenowej HDPE oraz
lin zbrojonych

Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej

Podest ze sklejki wodoodpornej

Skalka wspinaczkowa wykonana z elementoéw epoksydowych o strukturze
antyposlizgowej

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym strukturalnym

W komplecie znajduje sie prefabrykat fundamentowy z betonu B30 utatwiajacy
montaz w gruncie

Grupa wiekowa: 3 -14 lat

Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

1,74 m
5,67 x4,83x 2,93 m

8,33 x 8,86m

2924

1570

200




ELEMENT NR 5 — CHATKA — 1 SZTUKA
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Konstrukcja wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, tworzywa
epoksydowego, sklejki wodoodpornej i ptyty polietylenowej HDPE

Maksymalna wysokosc

swobodnego upadku: L76m

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

2,52x1,22x 1,76 m

Wymlar\t powierzchni 5.86 % 4,57°m
zderzenia (di. x szer.)
Pole powierzchni 24,3 o2

zderzenia

Wymiary urzadzenia

350
200

1757

A
500)

Wymiary powierzchni zderzenia

-

=

S

\

= L
. L] b
=

al

1220

= - a L
2511

Dopuszczaina nawierzchnia amortyzujaca

Kora—ziarno 20 do B0 mm, grubosé min, 200mm
Widry — zlarno 5 do 30 mm, grubosc min. 200mm
Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 200mm
Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
whadciwosciach amortyzujacych

5856

Nawierzchnia amortyzujgca powinna byt
wykonana na cofej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
grubosc byta o 100mm wieksza niz wartosc
minimalna podana powyiej.

ELEMENT NR 6 — KARUZELA TARCZOWA POCHYtA — 1 SZTUKA
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» Karuzela posiada obrotowy uktad tozyskowy nie wymagajacy konserwacji

* Urzadzenie wykonane z rur g114,3x4mm (stupek) i 857x2,9mm (obrecz)

» Podstawa wykonana z blachy tezki antyposlizgowej

» Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym

* W komplecie znajduje sie prefabrykat fundamentowy z betonu B30
utatwiajgcy montaz w gruncie

* Posiada certyfikat na zgodnosc¢ z normg PN-EN 1176

WSU=650mm L
&

Ly

]

=
=+

J00°

|* 1000 _I

* = o podfeia pinszizystego

| 1560 |

Chbrecz 2 rury S157x2 8

Podstawa wykonana
z blachy antyposlizgowe|

ELEMENT NR 7 — ZESTAW FUTURA 7 — 1 SZTUKA
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» Konstrukcja wykonana ze stali chromowe.

* Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej.

* Elementy powierzchniowe z ptyt HPL.

* W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

*  Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowej.

« W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

ZESTAW FUTURA
Przeznaczenie: zabawowe dla dzieci od lat 3 do 14

UWAGA: MOZLIWA ODCHYLKA WYMIAROWA +/- 5%

ELEMENT NR 8 - HUSTAWKA BARANIE ROGI DWUOSOBOWA — 2 SZTUKI
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Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali 76,1x3,2mm, g57x2,9mm

I 948,3x2,9mm
Zawiesie z tancucha chromowego #5mm, teflonu i elementéw chromowych

* Tulejki z teflonu, nie wymagajace konserwacji
Siedziska gumowane, zbrojone profilami aluminiowymi
Konstrukcja ocynkowana metodg ogniowg i malowana lakierem akrylowym,

strukturalnym
W komplecie znajdujg sie prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz

W gruncie
Posiada certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 1176

ELEMENT NR 9 — t AWKA — 2 SZTUKI
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» Konstrukcja fawki wykonana jest z rur stalowych o przekroju
@76,1x3,2mm, katownikow stalowych i stopek stalowych 120x80x8mm

» Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego, olejowanego

* Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie

« W zestawie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajacy montaz w
gruncie

__rura #76,1x3,2mm

T N~ ~

——— = |

710

500

2

5055100000505 50000
505500000 0575550) 3

| 1970 |

ELEMENT NR 10 — KOSZ NA SMIECI — 5 SZTUK
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Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rur stalowych o przekroju
248,3x2,9mm

Daszek urzadzenia z blachy #3mm, na state potgczony z konstrukcjg,
Kosz wyposazony w zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciggniecie wiadra w
celu oproznienia

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo

W zestawie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w
gruncie

1050

200

! 660 ! | 270 |

300 ‘
370
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ELEMENT NR 11 — ZESTAW ZABAWOWY D ZUNGLA — 1 SZTUKA

* Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (chromowej), tacznikéw
kulowych oraz uchwytow z tworzywa sztucznego.

» Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej.

e Jednowarstwowe oraz trojwarstwowe plyty z frezowanymi wzorami
wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15mm.

* Elementy zigczne odporne na warunki atmosferyczne.

* Liny 16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym.

e Zjezdzalnia wykonana z trojwarstwowej ptyty frezowanej HDPE o
grubosci 19mm oraz blachy nierdzewnej o grubosci 2mm.

*  Uchwyty wspinaczkowe wykonane z zywicy epoksydowej.

* W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.

TWLI LT L P SR .--T -

Grupa wiekowa: 3 do 14 lat

Maksymalna wysokost ]
swobodnego upadis: ' "
Whymiary urzgdzenia

{dt. x szer. x wys.)
Wymiary powserzchni ) e v 11.71m
rderzenia [dt. x szer.)

9,21 x 8,84 x 3,51m

Wymiary urzgdzenia

Wymiary powierzchni zderzenia
i g Dopuszczalna nawierzchnia amoryzujg e

* ¥ora—zmo 20 do B0 mim, gribodc min. 200mm

. Wiary —zizmo 5 do 30 mm, grubosc min. 200mm

L] Piasek —ziamo 02 dolmngmbnél':mh.mm
Zwir— zimmo 2 do 8 mm, grebasé min. 200 mm

. Nawserzchnie syntetyrrne o wymaganych

LA
™
&
=]

11714

MNawisrzchnio omortyzuigon powinng byc wykonang
na cofej powierzchni zderzenia.

Mawierzchrig syokg naleZy wykonad tok, aby jej
grubosc byfo o 100mm wigkszg niZ wortose
minimailng podana powyZe).

9209

ELEMENT NR 12 — BUJAK DWUOSOBOWY RYBKA — 1 SZTUKA
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Konstrukcja wykonana ze stali i ptyty polietylenowej HDPE

Rurka podno6zka oraz uchwyt wykonany z rury chromowej

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana
lakierem akrylowym strukturalnym

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz

MH' WIH.I.-.I;‘E.IJ-
Maksymalna wysokost 047 m
swobodnego upadku:
Wymiary uezgdzeni o0 ) 673 % 0,81 m
{di. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
ko Lt = o ) 336x352m
Pole powierzchni 2
AR 11,0m

Wymniary urzgdzenia

803

G670

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszezalna nawierzchnia amortyruiaca

D, gleba
Knra—ziarna 2 do &) mm, grubads min: 200mm
Widry = tlamp 5 do 30 mm, grubodd min 200mm
Plasek —lamo 0,2 do 2 mm, grubodd min, 200mm
Iwir —ziamo 2 do & mm, grubedé min. 200 mm
Kawierzchnie synibetycine o wymaganych
widciwodciach amortyzuggoych

Naowierzchnio omortyzujgca powinng byc
wykonaonag na colej powierzochni zderzenio.
Nawierzchnig sypkq nalezy wykonad tak, aby jef
grubosc bylo o 100mm wigkszg niz warlosc
minimalna podona powyZej.

ELEMENT NR 13 — BUJAK DELFIN — 1 SZTUKA



Grupa wiekowa: 3 - 14 lat

Maksymalna wysokos¢

swobodnego upadku: Uirn

Wymiary urzadzenia 4, . 533,084 m
{di. x szer. x wys.) d : J

Wymiary powierzchni

zderzenia (dt. x szer.) L

Srona 19

Opis techniczny

®  Konstrukcja wykonana ze stali oraz plyty polietylenowej HDPE.

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym.

= W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montai.

Wymiary urzgdzenia

ELEMENT NR 14 — HUSTAWKA DIAGONALNA — 1 SZTUKA



Grupa wiskowa: 3 - 14 |at

Maksymalna wysohosE
g i 1,29m

Wymiary ortqdiends - 4 0,97 % 1,08 m
(dl. xszer. xwys)

Wymiary powierzchni
I 516x2,57m

Opis tochnicny

Konstrukcja wykonana ze stall oraz ptyty polietylenowe] HOPE

Przeguby metalowo-pumowe fie wyimagajace konserwacjl.

Histawka wyposaiona w mechanizm wytfumienia rucho,

Konstrukcja stalowa ocynkowana metoda ogniowa crazmalowana lakierem akrglowym
strukturalnym.

"W komplecie znajdujs sie fundamenty wykonane 2 betonu B30, itatwlajace montak.

Wymlary urzgdrenia

ELEMENT NR 15 - ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH — 1 SZTUKA
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» Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (chromowej), tacznikow
kulowych oraz uchwytoéw z tworzywa sztucznego.

» Trojwarstwowe ptyty z frezowanymi wzorami wykonane z tworzywa
sztucznego HDPE o grubosci 15mm.

* Elementy zigczne odporne na warunki atmosferyczne.

e Sprezyny stalowe malowane proszkowo.

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

Grupa wiekowa: 5-14 |at
Maksymalna wysokosc
swobodnego upadiu:
(. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia [di. x szer.)

0,32m
2,09%0,20%x0,32 m

5.00x 3,40 m

Wymiary urzgdzenia

Wymiary powierzchni zderzenia

G000 Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

Drn, gleba

Kora — ziarno 20 do B0 mm, grubosc min. 200mm

Wigry —zizmo 5 do 30 mm, gruboic min. 200mm

Pizsek — zmrno L2 do 2 mm, grubost min. 200mm

Zwir—zizmo 2 do § mm, grubost min. 200 mm

Mawierzchnie syntetyozne o wymagamych
Maowierzchnio amaortyzujgos powinng byc

| wykonang ng cofej powierzchni zderzenia.

/ Mawierzchnie sypkg nalezy wykonac tok, aby jej
grubost byt o 100mm wigksza niZ wartost
minimaing podamng powyZe;j.

- 1

2094

K\\\
7

196
3400

L

ELEMENT NR 16 — STOLIK REKREACYJNY — 1 SZTUKA
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Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego, wibrowanego
Siedziska z klepki z drzewa lisciastego
Obrzeze blatu z listwy aluminiowej, blat szlifowany i lakierowany

| 2230
|_ @1200 _|

[~ |
blat betonowy szlifowany | lakierowany

| -

40

t

In m
SR |

! 2130 !

1000

280 | 450

. klepka z drewna egzotycznego

i

=400 |

ELEMENT NR 17 — tAWKA Z OPARCIEM — 2 SZTUKI
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Konstrukcja tawki wykonana jest z rur stalowych o przekroju
@76,1x3,2mm, katownikow stalowych i stopek stalowych 120x80x8mm
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna egzotycznego, olejowanego
Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie

W zestawie znajduje sie prefabrykat betonowy utatwiajgcy montaz w
gruncie

N >J}}}>))2)>)})1>))ﬁ“

500

rura 276, 13, 2mm
u

70

1870

S 0] | .
2223313200 72753132) 1

1970
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3. OPISY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia amortyzujgca z piasku grubosci minimum 35cm,
nawierzchnie w granicach ogrodzenia ograniczajg prefabrykowane
podbudowy, nie ma koniecznosci stosowania kraweznikow.

4. OGRODZENIE

Planuje sie ogrodzi¢ teren placu zabaw i uzyskac¢ w ten sposob optyczne
i faktyczne wydzielenie strefy rekreacyjnej, ogrodzenie rowniez bedzie
petni¢ role bufora bezpieczenstwa dla dzieci.

Ogrodzenie planuje sie z elementéw prefabrykowanych paneli o
wysokosci 1-1,1m, zastosowac¢ ogrodzenie identyczne jak istniejgce, na
prefabrykowanej podmurowce, furtka 1,2m szerokosci, wysokosé
ogrodzenia 1-1,1m, ogrodzenie istniejgce do rozbiorki w zaznaczonym na
rysunku 01/A i 02/A miejscu. Kolor zielony jak istniejgce ogrodzenie.

5. OPIS ODWODNIENIA TERENU

Ze wzgledu na duzg powierzchnie terenu oraz brak zabudowy o duzej
powierzchni planuje sie odwodnienie powierzchniowe na teren wiasnej
dziatki.

Projektant:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |

OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH

Inwestycja: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

,PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY PLACU ZABAW W tODZI,
PARK STAWY JANA, OBR EB W-27, GMINA tOD 2"

Lokalizacja: +ODZ,
PARK STAWY JANA,
OBREB V\’/-27,
GMINA LtODZ
Opracowata: MGR INZ. ARCH. JOANNA OKRASKA

93-410 £t ODZ, UL. tUKOWA 16/4

DATA OPRACOWANIA: Maj 2015

l. PODSTAWA OPRACOWANIA:
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1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3.RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

4. RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa

5. RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

IL. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
wyznaczenie doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych —
strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Rozbiorka starego ogrodzenia

- zabezpieczenie placu rozbidrki i rozbidrka
- uporzadkowanie placu rozbiorki

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Brak zabudowy. Istniejace ogrodzenie oraz urzadzenia placu zabaw.

Iv. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

POZA ELEMENTAMI PODANYMI W OPISIE NIE BEDA WYSTEPOWAC

V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

zagrozenie pozarowe: niewielkie
zagrozenie upadkiem z wysokosci: niewielkie
zagrozenie porazeniem pradem: niewielkie

VL. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
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Przed przystapieniem do robét ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z
dnia 06.02.2003r.
Przed dopuszczeniem pracownikdw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych
szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy stosowaé
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ atesty.
W czasie trwania robét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw
telefondw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki Srodkow i urzadzen przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).
Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drdég nie wolno zastawiat, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

W instrukcjach i szkoleniach uwzgledni¢ przepisy BHP podczas wykonywania robét budowlanych
zamieszczone w:

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r. z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.05.2003r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy pracownikdw
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.
U. Nr 107 poz. 1004 z 2003r. z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z 2003r. z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. poz. 912 z 1999r. z
poZniejszymi zmianami).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska



