ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU STAWY JANA
Obreb W-27, £odZ

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaophtécznej DM-00.00.00 aswymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach inwestycji pfRozbudowa
Placu zabaw na terenie parku Stawy Jana w todzi”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowieé dokumentacji przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

13. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoélne, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentow robot opisanych w pgsrych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogolne

D — 01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D — 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienaggzczeniem podia

D —10.01.00 — Zabawki i elementy matej architektur

D —10.02.00 — Ogrodzenie systemowe

1.4. Okr&lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione tej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeokolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Konstrukcja nawierzchni - ukltad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeiia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatga w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez Zamawigego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadaréob zwhzanych z ocenjakaosci materiatdbw oraz
robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitacpjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozktadania aben od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruch@dpowiednia (bliska)
zgodnai¢ - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjgsl przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przecaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robo6t budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania,;
Podtoze ulepszone gérna warstwa podha, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepeki®ra
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majce na celu upoazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyzia odebna calas¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie me@ polega na wykonywaniu robot zwkanych z budow modernizagj,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoblne wymagania dotyece robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
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projektowa i ST.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennidldwy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa ededzialng¢ za ochrorn przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili Kmowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczonekizna
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

15.3. Zgodndé¢ robét z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyentekazane Wykonawcy stan@awszgsc
umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @hpojednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadiozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mze wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadofmZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiatja lzgodne z dokumentacprojektows i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach okilenego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i
elementoéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub ST i
wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,

a roboty z tym zwjzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawcd mbowizany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktudio zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczaie, w
tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawzelkie innesrodki
niezkezdne do ochrony robot, wygody spotecgeid innych. Fakt przyapienia do robot Wykonawca
obwiegsci publicznie przed ich rozpogzem w sposéb uzgodniony z Zamaw@jm oraz przez
umieszczenie w miejscach i $lwach okrélonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice informacyjnegha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji roMdykonawca przez okres trwania
robot ma obowizek dba o czysté¢ na i wokot placu budowy. Koszt zabezpieczenianereudowy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cen umowry.

15.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot Wykonawca jest
zobowhazany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bexly stojcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw aegh na celu stosowanie ¢sido
przepis6w i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazanie
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania,

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca hdzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj budynkow
oraz nasrodki ostranaosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powi@lteani i gazami oraz
mozliwosécia powstania pzaru.

15.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny sprg
przeciwpaarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) nanferebudowy. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi praepisi zabezpieczone przed dgsm oséb
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trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia,;

- nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialy odpadowezyie do robdt bda miaty aprobat techniczm wydary przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko;

- materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robdt ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania -zgdi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@] powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wkgiwych organéw administracji patwowej;

- jezeli Wykonawca uyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiagcy;

15.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@abych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzepoozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikahawca natychmiast powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraddie z nimi wspdtpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweaze odpowiadé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urzdzear podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaegégjo.

15.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposilgly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadun@ivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczane néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegélsa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztieowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie,
socjalne oraz spezi odpowiedn odziez dla ochronyZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i z wszelkie materiaty i ugdzenia aywane do
robét od daty rozpoeeia do daty zakiczenia robo6t (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Zamawiajicego). Wykonawcadalzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadowalapym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiméjscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepisnvytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizehr lub metod i w
sposOb cigly bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydZieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tenatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyce proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tpechteriatéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przendwiajcego. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegérodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane
z dopuszczonegerodia w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odndgnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajcemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatdw na bugow

2.2.5. Humus i naktad czasowo ztf z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniasiaiai zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutlgwacii terenu po ukiczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@avterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdwykorzystane do robdét lub odwiezione na odkiad
odpowiedni do wymagaumowy lub wskaza Zamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie &dzie - za wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayeego -
prowadzé zadnych wykopow w Olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhagne w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zr6det materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materialtdbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatbw pod wzgllem jakdci. W przypadku, gdy
Zamawiajcy bedzie przeprowadzat inspekojytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Zamawiajicy bedzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekc;ji;

- Zamawiajcy bedzie miat wolny dosp w dowolnym czasie do tych €i wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatiowy;

2.4, Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawsapo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatbw do innych robdt,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdbw zostanie przewagtbiowany przez Zamawiagego. Kady rodzaj robdt, w ktorym
znajdup skk niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawgkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedio czasu, gdydda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeriaohowaty swaj jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca czasowego skladowania materiatéds b
Zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarmapeym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzieprzed ayciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmiee byé
p&zniej zmieniany bez zgody Zamawdeggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyaze sprztu

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét kseptowanym przez Zamawig8ego - w
przypadku braku ustalew takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiacego. Liczba i wydajni@é sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachmawiajcego w
terminie przewidzianym umaow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotown do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony sérodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentdéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do uytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisamizeledokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi tym
Zamawiajcego i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprgt - po akceptacji
Zamawiajcego - nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyaze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkxiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkdw transportu dglizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamaaciego, w terminie przewidzianych umgw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyadbspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych obein na osie mog byé
dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegakawanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da zgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét orazegehiami Zamawiagego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnét za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Zamawiafego. Nasfpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgan jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawcna wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét Wyznaczenia
wysokaci przez Zamawiagego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltiaa ich doktadngt.
Decyzje Zamawiacego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoWwot txda
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygmawiajcy uwzgkdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzarg
kweste. Polecenia Zamawigiego lda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO $SCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakaci robét

6.1.1. Celem kontroli robotdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakaos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakaci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badeateriatbw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayigjmaze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

6.1.4. Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ ;3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam dlare, Zamawiajcy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawaapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gozenia i
sprazt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada Zamawiajcy bedzie mie€ nieograniczony dogp
do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

6.1.7. Zamawiajcy Ixdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te lyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymegyaie do robét badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Paobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bahlaZamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawego Wykonawca dulzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktore hudatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane
materialy nie zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Zamawiapgo. Prébki dostarczone przez Wykonawio badé
wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd® odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspeladzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagh destarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawigafego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawiggy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatédta ich wytwarzania i zapewniona mgdazie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Zamawiggy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego ggzWykonawe, bedzie ocenid zgodndé
materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawieniwgw bada dostarczonych przez
Wykonawe. Zamawiajcy maze pobieré prébki materialdw i prowadéi badania niezammie od
Wykonawcy na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawkgy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezalgemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Ihadalbo oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodob materialdw i rob6t z dokumentacprojektowy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvybadé i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodrigi lub certyfikat zgodni z Polsla Normg lub aprobat techniczg - w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt 6.6.a), ktdre speinig[ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dolanty g
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robédbie posiadate dokumenty, ok&ajace w
sSposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowsz posiadéd w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabaglykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez WykonagvZamawiajcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaj tych wymagé, beda odrzucone. Oferent powinien dogy¢ autoryzagt producenta na
dostave i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstepny budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska zblmwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwat
technilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po drugim, bez przerw.

C) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

d) Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawigego harmonogramow robot:

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot;

- przebieg robat, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach;

- uwagi i polecenia Zamawigjego;

- daty zarzdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych

ostatecznych odbioréw robdét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej;

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew trakcie
wykonywania robot;
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- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z poden, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robat;

e) Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowsgldbprzediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

f) Decyzje Zamawiarego wpisane do dziennika budowy Wykareaw podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

0) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagayeego do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak strpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklarazggpdndci lub certyfikaty zgodngci
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidax Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapemaijakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym. Zagigdie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dga zawsze dogpne dla
Zamawiajcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z [Dukntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wyceniony8tepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmieem. Wyniki obmiaru &da wpisane do Kggi
Obmiaru. Jakikolwiek ki lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych wsSlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Teatmiej nie zwalnia Wykonawcy od obaaku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkomeym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inspektora.

7.2.  Zasady okr@ania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtadci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w m3 jako dtug@ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob agly
zachowanie dokfadsoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem robot, a tak
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robébn@ar robdét
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu
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przeprowadza siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazmieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdmy/¢ dolczone w
formie oddzielnego za¢znika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyirierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu;

b) odbiér czsciowy;

C) odbidr ostateczny;

d) odbior pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu - polega na finalnej ocenie #acii
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesidizaaji ulegra zakryciu. Odbior w/w robot
bedzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawi@j. Gotowdé danej czsci
robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dzkenbudowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i posmaignia o tym fakcie Zamawigjego.

Jakaé¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawi@y na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzqomiary,
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami. Obagkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbior poszczegdlnych warstw podiwygl pod nawierzchei syntetycza,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobot
dokonuje Zamawiagy.

8.1.3. Odbiér ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonambot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartgsci.

a) Catkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powia@oimem na pimie o tym
fakcie Zamawiajcego.

b) Odbidr ostateczny roboét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Zamawagpgo zakaczenia robot i przgcia dokumentéw. Odbioru dokona
obecndéci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawdapo. Komisja odbieraga roboty
dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgod§ed wykonania robot z dokumentagjrojektowy i ST.

C) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozigazsrealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonanayznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetnigiych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerwie swoje czyndm iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komiste jaké¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumeniajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komisja dokona
potracer, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa 2z naniesionyzniianami, oraz dodatkowa, sie
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe dpkumentdw umowy i ew
uzupetniagce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;
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- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczeé laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw b@ada pomiaréw
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towamgych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekaian
tych robot widcicielom uradzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i siglrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczeyj;

0) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnigg keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiago. Termin wykonania robét poprawkowych i roboét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nagpi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejoagjo wykonanie wszystkich
rob6t wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Whd@a i Odbioru Robot Budowlanych i w
dokumentacji projektowej.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogoinych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki otome w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzondpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gaozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z posipu robdét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu;

C) optaty/dziezawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodinik kraneznikw, barier, oznakowa i
drenau;

f) tymczasowa przebudowa adzer obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

0)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier wiatet;

) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (DOW02243.1623).

10.2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nz 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstkp

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywmagania dotyce wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokeciowych w ramach inwestycji pn,Rozbudowa Placu zabaw na
terenie parku Stawy Jana w todzi”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokturpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokaciowym projektowanych nawierzchni i obejruj

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysakmowe w terenie réwninnym na powierzchni ~430m2.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST a zgodne z obowrzujacymi normami oraz
Dokumentagj Projektovd.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogeafe" z paniejszymi zmianami z
zakresu geodezji i kartografii, upowaona przez Wykonaw; do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zamowienia.

14.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjhatentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995 r. pretg i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne StarostwaaRmmego w Busku-Zdroju

15. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodit@ Dokumentagj Projektovg ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagalig/czce robdt podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasgboczych punktéw wysokoiowych wg zasad
niniejszej ST &.

- paliki drewniane @rednicy 5+ 8 cm i dtugdci 0,5+ 1,5 m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprat

Roboty zwhzane ze stabilizagj i oznaczeniem punktow gtébwnych oraz roboczych phwmk
wysokaciowych kzda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz okleniem
wysokaciowym powyszych elementéw wykonywaneda specjalistycznym spgfem geodezyjnym,
przeznaczonym do tego typu robo6t (teodolity luthiimetry, dalmierze, tyczki, taty, ¢y stalowe).
Sprzt pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowepgn by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu.

5. Wykonanie robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obaaziujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawietgje
lokalizacg i wsp6trzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W opacciateriaty dostarczone
przez Zamawiaicego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne
niezkxdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonywane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@mMaspektora Nadzoru o wszelkichetitach wykrytych
w wytyczeniu punktow i reperdw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
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zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektcad2oru.

Punkty wierzchotkowe i gtbwne musby¢ zaopatrzone w oznaczenia oftegace ich charakterystyk

i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockraszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i pliow wysokaosciowych

Punkty te powinny b zastabilizowane przyajciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowizane do punktéw pomocniczych. Repery roboczezpakatazy¢é poza granicami robot.
Rzedne reperéw roboczych nale okreilac z taky dokltadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stogujniwelacje podwdéjg w nawihzaniu do reperéw
panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegmteve stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wigksze nz 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do kznych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania keg@ha nalery stosowa paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlri€ontrole
jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadz¢ wg ogdlnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robom@yowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@M/@ymagania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(Bymagania ogodine”.

Odbidr robo6t zwizanych z wyznaczeniem osi trasy rpgfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogeej, ktore Wykonawca przedktadazimierowi.

9. Podstawa ptatnéci

Ogllne wymagania dotygze pfatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. &en
wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtéwnych i punktow wyséiowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrocla przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pidejszymi
Zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywaréa geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inpegsGUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@huGiK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysal@mowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vikggoiowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGL983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GXUGL983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00
ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycze wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycji pfRozbudowa Placu zabaw na terenie parku Stawy Jahadzi’
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokaciowym placu zabaw i obejmuyj

- zatadunek i wyw0z ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrelenia podane w niniejsze] ST 2godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
15. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodsto z Dokumentag
Projektova ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymégaotycace robét podano w ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wyskpuja
3. Sprat

Ogolne wym. dotycgre sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdélne". &glziemne
nalezy prowadz¢ recznie oraz przy zyciu nasg¢pujacego sprgtu mechanicznego: koparka, spycharka,
ubijak do zagszczania, zagzczarka, Spet powinien by jak okra&lono w specyfikacji, bdz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawi&go.

4. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkiclzbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane dxla samochody samowytadowcze -wywrotkizyte srodki transportu mugzby¢ sprawne
technicznie. Transport powinien dyak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony
Zostanie przez Zamawigego

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotycce wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagolne”.

5.2. Zasady wykonywania rob6t ziemnych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozné sig z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarangtniejjcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekitgwaia
nasypow i skarp ziemnych, wyznaézarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwakeozenie w
terenie potaenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrpodiuznego i przekrojow
poprzecznych, zarobwno wykopow jak i nasypow , pekda ich osi geometrycznych, szerédio
korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przgga z
powierzchny terenu. Do wyznaczania zarysow roboét ziemnych ygpsid sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jalprostymi przyradami -poziomig, tata miernicza,
taSma itp. przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: uswgtie gruzu i kamieni, wycink drzew i
krzewow, wykonanie robot rozbidrkowych, istnigych obiektow lub ich resztek, uswgoie ogrodzé
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na Rtaryboty ziemne dda wykonywane, urgdzenie
przejazdéw i drog dojazdowych. Pogdonaturalne powinno stanawhienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotni@i o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych maalpozostawd warstwe gruntu ponad zafmne
rzedne wykopu o gruki@i co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkoparki wielonaczyniowej -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -ra0©dchylenia grubimi warstwy nie powinno
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przekraczé +/-3 cm. Nie wybras, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsiwintu naley
usurg¢ sposocbemecznym lub mechanicznym, zapewnigym uzyskanie wymaganej dokltadob
wykonania powierzchni podka, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub zeoiem
przewodu

5.3. Zasypki i zagszczenie gruntu

Do formowania nasypow naiewykorzysté gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasstzy
pochodzce z wykopéw na odkiad lub dowiezione spoza strebpt z wyhczeniem gruntéw pylastych,
gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zagypaley wykona warstwami metogl podiuzna,
boczry lub czotowa z jednoczesnym zagzczaniem. Grul3é usypywanych warstw jest zatea od
zastosowanych maszynérodkow transportowych i winna wyn@si25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zggczenia gruntow natg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o ecznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zaleénosci od dostpu do miejsca warstwy
zag;szczanej. Wskanik zag;szczenia winien wynosil s =1,00. Przy obiektach liniowych przed
zasypaniem dno wykopu naile osuszy i 0czyci¢ z zanieczyszcze pozostatych po monta
przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie paminspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ijplamdoszczelnej. Gruldoi warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whepzzewodu powinna wynasco najmniej 0,5 m.
Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinnydgrunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym uwzgidnieniem
wykopu pod zcza. Najistotniejsze jest zggyczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalg wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PRBBB50.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje g¢sigruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zagzczeniem. Zastosowany sposoObesagzenia zasypki wykopow nie powinien
oddzialywd& ujemnie na stateczé®budynkéw i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu.
Za powstate ewentualne szkody odpowiabkgdzie Wykonawca.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ugtizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinnosgpowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nafezachowa odpowiedni spadek podtny i nad#& przekrojom
poprzecznym spadki unldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczmy powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadkuntéw niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz termin6w wykemia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmst
robot. Niezalenie od budowy urmzen stanowacych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbn urzdzenia, ktoére umdiwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absazdt ziemnych tak, aby zabezpie€zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopOw powinien gwarantovich stateczn@& w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkddzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
Dokfadna¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna lsprawdzana co 20 m. Wykonawca
ma obowiazek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylmms¢ kontroli byta zachowana co
20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. Czesé budowli Jednostka Doktadno
1 Podilare powierzchni:

- nieréwnéé powierzchn? cm 13

- pochylenie poprzeczne powierzchni % 0,5

- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia  |+10

- nieréwné¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10

- nieréwnéci gérnej powierzchni ziemi urodzajrej cm 15
) nieréwndci mierzone fat 3m
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5.6. Zag:szczenie gruntu i nénos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni okrdane jest na podstawie:
A) wskaznika zagszczeniad

Wskaznik zag:szczenia  bedzie wyznaczany na podstawie baAdgstaici objetosciowej szkieletu
gruntu p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z paaltarykopu oraz maksymalnegsgicsci
objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okikanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0448
Wymagane wartasici wskaznika zageszczenia § w wykopach (podtaze)

Odlegtos¢ od podtaza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza  |Minimalna warto $¢ |

Gorna warstwa podia w wykopie o grubizi 20 cm 1,00
5.7. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwvarstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzzdnych robot ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra. Z chwidl przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza $90 nim jedynie ruch maszyn wykonaych & czynnaé
budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjpuszkodzé
powierzchni korpusu. Naprawa uszkofizepowierzchni robdt ziemnych, wynikgych z
niedotrzymania podanych powsj warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtine

Po wykonaniu wykopu natg sprawdat, czy pod wzgidem ksztaitu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej araz dokladnét wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PREB50, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: wykonanie
wykopu i podiga, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanychombie wykopu, jakéé gruntu przy
zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypowszezenie.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rolmdiezy wpisywa do: dziennika
laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, prattdev odbiorcow robét zanikagych lub
ulegapcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m3 (metr $zienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopéw). Ogolne zasady obmiaru robét podano w SV1.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@M\@ymagania ogolne”.

Odbioru rob6t ziemnych nalgdokona zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegadlojakas¢ wykonanego
wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnéci

Ogllne wymagania dotygze pfatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”. &€en
wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasypddktad, obejmuice: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagszczenie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techngj,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacg terenu.

10.  Przepisy zwhzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagdraaania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnenedania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robognane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskika nd@nosci gruntu jako podiea nawierzchni  podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstkp

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotyege wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pRozbudowa Placu zabaw na terenie parku
Stawy Jana w todzi”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokturperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentagprojektova:

Demontaz elementéw ogrodzenia

Nalezy rozebra wraz z fundamentami, wbudowa nowe miejsce.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowzujacymi normami oraz Dokumentacj
Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1..5. Ogoblne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodite Dokumentagj Projektove ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagdboigiczce rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowavczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresunfgorojektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jgeli taka potrzeba wysgpuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rol{ébligatoryjna w przypadku zaméwie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200dbz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zalzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP295 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmgci swiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowarigtych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 1086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw cgciowych, kocowych i robét zanikagych, z zaticzonymi protokotami z
bada kontrolnych

2. Materiaty
- Materialy nie wys{puja
3. Sprzt

3.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” . (dk8;

Do rozbiérek ména wy¢ dowolnego sprgu

3.2.  Sprztinarzedzia do wykonania Robo6t rozbiérkowych

Do wykonania robét rozbiérkowych mea wy¢ nastpujacego spretu: koparki przedsbierne o
pojemndci tyzki 0,25 m3; mtoty pneumatyczne; frezarki

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt.

4.2.  Transport materiatdw z rozbiorki

Do transportu materiatdbw z rozbidrki naje uzy¢ takich érodkdéw transportu jak: samochéd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczyygnik; wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiorkusn odbywé sig z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien kyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki dotycce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynragagoine”.
5.2. Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych
- przed przysipieniem do robét rozbidrkowych naie

a/ odhczy¢ dostawg medidw zewntrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczgd;
b/ odhkczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnym swiadczeniem, odpowiednich siol
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktunwibyt dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
¢/ wygrodzt teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezzpiymi i placami manewrowymi za
pomoa tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocasyara palikach wysokai okoto 1
m;
- drobne roboty rozbiérkowe nale prowadzé recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadZiprac przy ayciu materiatdw wybuchowych;
- elementyzelbetowe naley rozbija¢ za pomoea narzdzi pneumatycznych, przeciaajzbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materialy z rozbiorek naleposegregowai przygotowa do transportu poprzeskruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary uatioviajace transport;
- nie naley prowadz¢ robo6t rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferyezn w czasie deszczu,
opadoéwsniegu oraz silnych wiatréw;
- szczegdbla ostraznos¢ naleey zachowa w okolicach pobliskich obiektow i wdzen oraz
sasiadupcych drzew;
- znajdupce st w poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle naly zabezpieczy przed
uszkodzeniami;
5.3.  Wywa0z gruzu i materiatow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca zna@zie wlkasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demonta naley wywiezé na plac skladowy. Koszty zwdane z wi/w
czynnaciami naley uja¢ w cenie jednostkowe;j.
5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:

a) przed przysipieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinniy¢b zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpieczrgposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaeprzewidzianego spadania lub

zawalania innego;

C) pracownicy znajdacy sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metedechanicza, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanyratrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzt nalezy usumé poza stref niebezpieczp tzn. na odleg wynosaca minimum 1/10
wysokdci, z ktorej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegr m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mgspgwinna by bezwzgédnie chroniona
przez specjaln klatke z prtéw stalowych, ostaniaga kabirg i zapewniajca bezpieczastwo
operatorowi maszyny, jednocrge nie utrudnigca mu widocznéci;

0) Roboty naley prowadzé pod kierownictwem i statym nadzorem osoOb poskanjaih
odpowiednie kwalifikacje i dwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdarzeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiorkowych musi dyzgodne z rozposzizeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.187Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

6. Kontrola jako §ci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlri€ontrole
jakosci prac pomiarowych zwezanych z wyznaczaniem trasy i punktow wys@kowych naley
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prowadz¢ wg ogdinych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m3 (metr seeenny) robot rozbidrkowych na podstawie pomiaréams
istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DPNIMO0 ,Wymagania ogélne”

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(Bymagania ogodine”.

9. Podstawa pfatnéci

9.1. Ogodlne zasady

Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie pomidzy Zamawiaicym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowesdzie dokonana
wedtug nasfpujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowdzle uwzgédniat wszystkie czynnéi, i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okiéone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowymyéta jednostkowa za
Roboty rozbiérkowe, demontawe obejmuje: robociznbezpdredna wraz z narzutami; waré zuzytych
materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubptk wynikapcymi z technologii rob6t z kosztami
zakupu; warté¢ pracy sprztu z narzutami; koszty geednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny; podatki zgoelrz
obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanianstwiska roboczego, ustawienie i rozebranie
rusztowa, prace rozbidrkowe i wyburzeniowe, zatadunek i Wywgruzu, zasypanie powierzchni terenu w
zarysie wyburzonego obiektu; z odpowiednimezagzeniem gruntu wg zalecénspektora nadzoru, utylizacja
materiatdw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz wize materiatdw bdacych do zagospodarowania Inwestora
W miejsce przez niego wskazane; oczyszczenie iidieja stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa
uwzgkdniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonavéaystkich niezkdnych robot
pomocniczych i towarzyszych takich jak np. bariery zabezpieeczaj, dwietlenie tymczasowe, wywoéz,
wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla prackéwmj zwycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypagkayijecia innych zasad okékenia kwoty jednostkowej lub
innych zasad rozliczepomiedzy Zamawiaicym a Wykonawg sprawy te musgzost& szczego6towo ustalone w
Umowie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Normy i Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materialdw niebezpiecznych (DAr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dni@®.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BkRnsport ¢czny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudo®i-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbiorkowych. BRE 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéaoa terenie budowy i rozbiérki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1 Wstep

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania iodbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a w ramach inwestycji pn.
»,Rozbudowa Placu zabaw na terenie parku Stawy Jahadzi”

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokturpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejymuj

a) Profilowanie i zagszczenie podia gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad standasnaé Wykonawcy i odtransportowanytzie
na jego skladowisko przy zachowaniu ustale.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,O odpadach”.

14. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Technicza DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

15. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyaee rob6t podano w ST DM-00.00.00 , Wymagania ogalne”

2. Materialy
Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu oze by¢ stosowany spret:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharksignicowe, tadowarki, rowniarki samojezdne, lub
inny sprzt akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprat do zagszczania

Sprzt wzywany do zagszczania powinien uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowhzany do adywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywhkoigta gruntowego pod nowe nawierzchnie
nalery uzy¢ samochodoéw samowytadowczych.

Wybor srodkoéw transportu oraz metod transportu powinied dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwgtflieniem wymogow bezpiearstwa
zarowno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu pmgach publicznychérodki
transportu powinny spetriavymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogolne"

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00000,Wymagania ogoélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
dopiero po zaka@czeniu i odebraniu robét zgdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji uradzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinipreystpi¢c do
wykonywania koryta oraz profilowania i zgggczenia podia bezpérednio przed rozpoeziem robdt
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania izagszczania podia i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest zlinee
wytacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychny® wykonanym korycie
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oraz wyprofilowanym i zagszczonym nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektova. Do wykonania koryta naty stosowa
réwniarke lub spychark uniwersal. Ostatecznie profilowanie nale wykona recznie. Odspojony
grunt naley odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zagszczenie podita w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.35.2.4.

5.2.3. Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usunyé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktére ma b profilowane naley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdzych podiga. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegr wyzsze ni projektowane rane
podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w poda
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien lgpui¢c podiaze na gtbokas¢ co najmniej 10
cm, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganychedzych wysokéciowych izagsci¢c warstwe do
uzyskania wartici wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy p.5.2.5. Zeli rzedne podiaa
przed profilowaniem nie wymaggajdowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taepr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchri nalezy dogesci¢c 3-4
przegciami sredniego walca stalowego, gltadkiego lub w inny épasaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zagzszczanie podia

Bezparednio po profilowaniu podi@ nalgy przystpi¢c do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierownéci powstale przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev
sposoOb zaakceptowany przez Inspektorag&agyenie podia naley kontrolowa wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-Q4é8etoda | lub Il). Wskanik zag:szczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotébgruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna
rézni¢ sie od wilgotnaci optymalnej o wicej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych +
2%, w gruntach matosrednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia Is> 1,00

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclmpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane | zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do ukladania podbudowy naledczeké do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamiezlzdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Waggania ogolne”.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie iegtattiwoscia
gwarantujca zachowaniem wymagdajakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badaf na | oy’ 0w oo daiaca na jedno
dziennej dziatce roboczej badanie
1. ["Szeroka, glebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrdonych w p.6.2.
2. ["Uksztalttowanie pionowe osi koryt jw.
3 Zagﬁ;szt_:zenie, vyilgotm’zé gruntu - 5 600
" | badanie wskanika zagszczenia
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniagacgenia wedtug metody Proctora jest niglime ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoeno podiae , kontrot zag:szczenia nalgy
oprz& na metodzie obaten ptytowych. Naley okrelli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podiaza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego ipienegb modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2. Minimalny modut odksztatcenia przyyaiu ptyty osrednicy 30 cm jak w
PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania p##t 30 cm wykonanego koryta gruntowego pwle
przeprowadz nie rzadziej ni 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza

6.2.1.Zag;szczenie podia

Zagszczenie podiaa naley kontrolowa& wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2.Cechy geometryczne

6.2.2.1.ROowna¢

Nierébwndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku
podiuiznym. Nierdwndci poprzeczne nalg mierzy tata co najmniej 2 razy.

Nieréwndci nie mog, przekracz&2 cm.

6.2.2.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektowy z toleranci + 0,5%.
6.2.2.3.Glebokas¢ koryta i rzdne dna

Glkebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza w 3 przekrojach w osi i na kradziach. Ranice
pomiedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cmi -2 cm
6.2.2.4.Szerokéc¢ koryta

Szeroka¢ koryta naley sprawdza co najmniej w 3 przekrojach. Szerdkdoryta nie mae r&nic si¢
od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5.Zasady pogpowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2.2. powinny &y naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zagzczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgm&oryta wraz z wyprofilowaniem i
zag:szczeniem podi@ gruntowego.

Ogolne wymagania dotyaeze obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogbin

8.  Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0Q/@Pmagania ogdlne”. Odbidr

wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@gczonego podia dokonywany jest na zasadach
odbioru robét zanikafych i ulegajcych zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanitposobdt.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena
wykonania robo6t obejmuje: roboty przygotowawczeomgarowe, wykonanie koryta gruntowego
(wykop), rczne i mechaniczne profilowanie dna padiogruntowego, mechaniczne gszczenie
poditaza, zatadunek i transport gruntu na odklad, przepdasnie badai pomiardw, uporzdkowanie
miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwizane i standardy

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eelziaty, nazwy i okigenia.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probekiyru

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduoldksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie ptyt.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie pra@yaktow do celow drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royan@mawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka ngnosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagédadania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcow i wykonawcdw krajowych. GDDP, Wargad 992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.01.00

ZABAWKI | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Wstgp

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji prRozbudowa Placu zabaw na terenie parku Stawy Jana
todzi”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokturpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zazénych z wykonaniem
i odbiorem montau elementoéw matej architektury obejrauj

- dostawa i montazabawek i elementéw matej architektury

Uwaga: zakup uwgdze: przeznaczonych do mosta naley do Wykonawcy wramach Ceny
Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

15. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddine

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Beton i jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla adzer matej architektury naly stosowd beton klasy B20 wg
PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien lystosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego somega, kruszywo
tamane) powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:20042004.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Zabawki i elementy malej architektury

Wszystkie nowe zabawki powinny posiddatesty i dopuszczenia dazyikowania. Podane na
rysunkach urgdzenia s przykladowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinvazgkdnia
rzeczywiste strefy bezpieargtwa. Ostatecznkolorystyke urzadzen nalezy przedstawi do akceptacji
zamawiagcemu. Uradzenia i ich rozmieszczenie mygszpetnid wymogi normy PN-EN 1176:2009.
Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w&pagjodny z instrukejdostawcy.

3. Sprzet

3.1.0gdblne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Biyb
wykonane bhda recznie.

4, Transport

4.1. Ogollne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagjalne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywspecjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.

4.3. Transport elementéw zabawek i matej architektury

Elementy zabawek i matej architektury ngleorzewozt zgodnie z instrukegj producenta w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00@0OWymagania ogolne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Wykonanie fundamentow elementéw matej architektury:
- wykonanie wykopdéw - wykopy pod wzglem usytuowania i rozmiarow musbhy¢ zgodne z
Dokumentagj Projektova,
- betonowanie fundamentow - fundamenty maleykona z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykon& gniazda do osadzenia adzer matej architektury,
Montaz elementow:
Wszystkie urzdzenia winny by zamocowane do podta zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposob by gwarantowaty stabikéa bezpieczastwo. Mocowanie uggzenia powinno skladasic ze
stopy fundamentowej z betonu B20.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jaka robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolpkt: 6.
6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu ngéd wykonania rob6t z Dokumentacj
Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodséaizytych materiatow z Dokumentagcirojektova.
7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q/@@magania ogolne” pkt.7.
Jednostk obmiaru robét jest m3 (metr geéenny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanyziuzei.
8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0Q/@Pmagania ogélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platngci
Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- wykonanie rob6t ziemnych,
- monta i rozbiérka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu
- zasypanie wykopu,
- monta i regulacja poszczegolnych elementéw zabawek,jraedaitektury
roboty wykaczeniowe i uporadkowanie terenu.
10 Przepisy zwazane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i
Zgodito
PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotygze cementu powszechnegoytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Sjjewyjh pobierania prébek,
badania i oceneygatndci wody zarobowej do betonu w
tym odzyskangradukcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusaydo betonu.
EN749
EN 1270
EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE SYSTEMOWE

Kod CPV — 45342000-6 Wznoszenie ogradze

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STk svymagania dotycce wykonania ogrodzenia zgodnie z opisem
w PB,Rozbudowa Placu zabaw na terenie parku Stawy Jahadzi”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dok@imenprzetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z usiasvzamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu wykonania ogrodzenia systemowego.

Ogodlne wymagania dotygz robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania ogrodzenia poyvimiet:

- Aprobaty Techniczne lub kByprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,

- Certyfikat lub deklaragjZgodndci z Aprobas Techniczi lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornmy europejsk wprowadzon do zbioru

norm polskich.

- Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie dokumentacgktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania ogrodzenia.

Wykonanie robot

Wykonanie fundamentéw pod ogrodzenia z betonu C 206/lub elementow
prefabrykowanych na gbokas¢ 80 cm. PRESEO OGRODZENIOWE - panel o szeragko
2500 mm i wysokéci 1000 mm, jednostronnie zakezone pionowymi kolcami o diugoi 30
mm, oczko o wymiarach 200x50 mm.

Drut ocynkowany o minimalnej grubc powtoki wynosacej 40g/m2, druty poziome o
wymiarze 15x6 mmnSrednica drutéw pionowych 5 mm. SEUPY: Ocynkowanewwgrz
zgodnie z normp EN 10147, warstwa podktadowa, ostatecznie stupkrype proszkiem
poliestrowym (min. 60 mikrometrow) Panele mocowadestrony przedniej stupa za pomoc
ztaczek i srub zabezpieczagych. Stupy kwadratowe posiadaptwory przystosowane do
montau paneli za pomac ztaczek i zakdczone g plastikowym kapturkiem. 4czenie
przeset do stupkéw za pomeaierdzewnych elementow. Materiat na wykonanie dgemia
ma by ocynkowany i powlekany poliestrami na kolor cienmeler. Wysoka&¢ ogrodzenia
tacznie 110cm, furtka szerokm 120cm i wysokéci 100cm. Furtki i bramy wmontowa
zgodnie z umiejscowieniem na projekcie zagospodaniavterenu i rysunku szczegétowym
placu zabaw.
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Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu materiatu z jakiego zostalvykonane ogrodzenie
oraz na jakéci wykonanych robot.

Obmiar robd6t

Jednostkami obmiarowymigednostki przyjte dla poszczegodlnych rob6t w przedmiarze i
kosztorysie ofertowym.

Normy obejmujce zakresem elementy rob6t wymijace przy wykonywaniu ogrodae
PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054Sruby, wkrety i nakrtki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogélne wymagani
badania

PN-M-82054-03ruby, wkrty i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki pleciaiienakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezgzetkowe c¢zkie z polietylenu
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