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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej Klubu Sportowego Gwardia
Lodz.

1.2 Adres inwestycji

Budynek zlokalizowany jest przy Al. Kosciuszki 73/75 w todzi na dziatce nr ewid. 330/1
obreb S6

1.3 Inwestor

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, 90-532 £.6dz, ul. ks. Skorupki 21

1.4 Podstawa opracowania

Umowa nr 77/934/2014 z 2014-06-10

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt remontu i termomodernizacji budynku.

1.6 Dane do projektowania

a Opinia o stanie technicznym i uwarunkowaniach dalszej eksploatacji obiektu Hali
sportowej klubu Gwardia zlokalizowanej przy Al. Koéciuszki 73/75 w todzi autorzy dr inz.
Jan Kozicki, doc. dr inz. Jan Jeruzal

0 Uproszczony audyt cieplny budynku Klub sportowy ,Gwardia” £6dz — oprac. Dalkia
todz

a Zaleceniai wytyczne Inwestora

o Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

a Wizja lokalna
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Charakterystyka ogélna budynku

Budynek sktada sie z trzech czesci: hali sportowej, budynku administracyjnego oraz
zaplecza socjalnego. Hala jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym o wymiarach
19,28x 34,82m w rzucie i wysokosci 10,35m w kalenicy. Hala jest wykonana w technologii
tradycyjnej ze scianami murowanymi z cegly i dachem o konstrukcji drewnianej z dzwigarow
drewnianych, ptatwi i deskowania z pokryciem z papy. Budynek administracyjny jest
obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczonym, wykonany
w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi z cegty, stropami stalowo — ceramicznymi
nad parterem i drewnianym nad pietrem. Dach drewniany ptatwiowy z deskowaniem
pokrytym papg. Zaplecze socjalne jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym,
wykonanym w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z gazobetonu, stropem

stalowo — ceramicznym. Pokrycie papa na warstwie spadkowej z gruzu gazobetonowego.

2.2 Hala

2.2.1 Dach

papa asfaltowa
2x papa smotowa na lepiku

deskowanie 2,5cm

podbitka ze sklejki na ruszcie

a
a
a
o ptatwie drewniane 15x14cm
a
o dzwigar dachowy drewniany
=1,

U=1,10W/m?K

2.2.2 Sciany zewnetrzne

Sciana z cegty petnej grub. ok. 45cm (17%c) z pilastrami od strony wewnetrznej o wymiarach
45x87cm.  U=0,94W/m°K

2.2.3 Podtoga na gruncie
o klepka debowa 1,8cm

o szlichta betonowa 3,cm

O 2xpapa na lepiku
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siporeks 12cm
2xpapa na lepiku

ptyta betonowa 15cm

O 0O 0O DO

podsypka piaskowa 15cm
dla B'=38,24m U=0,12W/m°K

2.2.4 Swietlik dachowy

Swietlik ze szkta zbrojonego siatka stalowg oprawionego szczeblinami z profiléw stalowych
oparty na ptatwi kalenicowej i dwéch ptatwiach przedskrajnych. U=4,0W/m°K (warto$é

szacunkowa)

2.2.5 Okna

W $&cianie szczytowej znajduje sie okno drewniane jednoszybowe o wymiarach
0k.120x120cm U=3,0W/m?K (warto$¢ szacunkowa).

W potaci potudniowej dachu znajduje sie okno nieotwierane ze szkia zbrojonego siatka
stalowg osadzona w szczeblinach z ksztattownika stalowego. U=4,0W/m’K (warto$é

szacunkowa)

2.3 Budynek administracyjny

2.3.1 Dach

papa asfaltowa

2xpapa smotowa

krokwie drewniane 8x20cm

1W/m?K

0
0
0 deskowanie 2,5cm
0

u=1,

2.3.2 Strop poddasza

deski podtogowe 2,5cm (tylko w czesci srodkowej)
suprema 5cm
Slepy putap 10cm
belki stropowe
podsufitka 1cm
tynk na siatce 2cm
,78W/m°K

C
I}

° o 0 0O 0O O O O
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2.3.3

0O 0O O O

2.3.4

Strop nad parterem

wyktadzina PCV
gtadz cementowa 2cm

gruz wypetniajgcy

strop odcinkowy na belkach stalowych

Sciany zewnetrzne

Wykonane z cegty ceramicznej petnej:

a

a

2.35

O 0o 0O 0 0 0 O

dla B'=

2.3.6

parter gr. 55cm U=1,00W/m?K
pietro gr. 45cm U=1,12W/m?K

Podtoga na gruncie

wyktadzina PCV/terrakota
gtadz cementowa 3cm
2xpapa na lepiku

szlichta cementowa 2cm
siporeks 12cm

beton 20cm

podsypka piaskowa 15cm
17,70m U=0,24W/m°K

Okna

Okna PCV z szyba zespolona 2 — warstwowg. U=1,4 W/m?K (warto$¢ szacunkowa)

2.3.7

Drzwi zewnetrzne

Scianka przeszklona zawierajgca drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybg zespolong 2 —

warstwowg. U=1,4W/m’K

2.4 Zaplecze socjalne

2.4.1 Stropodach
O papa asfaltowa
O 2xpapa smotowa
o gtadz cementowa 2cm
o gruz siporeksowy spadkowy grub. srednia 15cm
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2xptyta pilsSniowa miekka

2xpapa na lepiku

szlichta cementowa 2cm

a
a

a

a strop DZ-3 27,5cm
o tynk cem-wap 1,5cm
0

U=0,53W/m?K

2.4.2 Sciany zewnetrzne

o tynk cem-wap 1,5cm

O gazobeton 24cm

o tynk cem-wap 1,5cm
U=0,98W/m°K

2.4.3 Podtoga na gruncie

terrakota
gtadz cementowa 2cm
siporeks 12cm

2xpapa na lepiku

gruzobeton 16cm

O 0O 0O 0 0 0 O

szlichta cementowa 1,5cm

podsypka piaskowa 15cm

dla B'=15,76m U=0,26W/m°K

2.4.4 Swietlik

Swietlik dachowy prostopadioécienny zaslepiony blachg. Od spodu $wietlik zaslepiony

sklejkg. U=3,0W/m°K (warto$é szacunkowa)

2.45 Okna

Okna rozwierane drewniane zespolone ze szkleniem tradycyjnym — 2 x 3mm. U=2,0W/m?K

(wartos¢ szacunkowa)

2.4.6 Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne do korytarza o wymiarach 1,8x2,3m stalowe dwuskrzydtowe z naswietlem

nieocieplone. U=4,0W/m°K (warto$é szacunkowa).
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Drzwi zewnetrzne do wezta cieplnego o wymiarach 1,2x2,0m stalowe dwuskrzydiowe

nieocieplone. U=4,0W/m?K (warto$¢ szacunkowa)

3 PROJEKTOWANE ELEMENTY REMONTU |
TERMOMODERNIZACJI

3.1 Hala

3.1.1 Konstrukcja dachu

Zakres naprawy konstrukcji pokazano na rys. 1321-18. Jest to zakres oszacowany wstepnie

na podstawie ekspertyzy oraz wizji lokalnej wtasnej. Prace remontowe obejmuja:

o demontaz podbitki ze sklejki — umozliwi przeprowadzenie oceny wszystkich
odtonietych elementéw konstrukciji t.j. dzwigardw i ptatwi i weryfikacje zakresu wstepnego.
O oczyszczenie ptatwi — dotyczy ptatwi ze stabym stopniem porazenia korozjg
biologiczng. Ptatwie oczysci¢ powierzchniowo i zabezpieczy¢ srodkiem
grzybo/owadobdjczym i ogniochronnym
O wymiana ptatwi — dotyczy ptatwi ze znacznym stopniem porazenia korozjg
biologiczng. Zdemontowac pokrycie dachowe i deskowanie w przylegtym obszarze t.j.
min do sasiednich ptatwi w kierunku spadku dachu, zamontowa¢ nowg ptatew z
krawedziaka 14x15cm (dotychczasowy przekrdj), utozy¢ nowe deskowanie.
O oczyszczenie dzwigarow — dotyczy dzwigaréw ze stabym stopniem porazenia korozja
biologiczng. Odstoniete fragmenty dzwigaréw oczysci¢ powierzchniowo i zabezpieczy¢
srodkiem grzybo/owadobdjczym i ogniochronnym
O wzmochnienie dzwigarow — zgodnie z ekspertyzg pasy gorne dwdch skrajnych
dzwigaréw od strony zachodniej nalezy wzmocnié. Odstoniete pasy gérne dzwigarow
oczysci¢ powierzchniowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybo/owadobdjczym i
ogniochronnym, a nastepnie wykonac obustronng nadbitke z bali 6x26cm. Nie wyklucza
sie koniecznosci wykonania nadbitki dla innych dzwigaréw, gdy po odstonieciu podbitki
ujawni sie znaczny stan porazenia korozjg biologicznag.
Nowo wbudowane elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkiem grzybo/owadobdjczym i
ogniochronnym. Prace remontowe konstrukcji dachowej wykonywaé sukcesywnie polami
ograniczonymi dwoma sgsiednimi dzwigarami, okapem i kalenicg i zadba¢ o odpowiednie

zabezpieczenia, aby ograniczy¢ mozliwos¢ zalania hali na skutek opadéw deszczu.
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3.1.2 Swietlik dachowy

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspotczynnika U Swietlika nalezy go wymienic¢. Prace

remontowe obejmuja:

o demontaz swietlika istniejgcego — usuniecie obrobki blacharskiej kalenicy, szyb, i
ramek stalowych. Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ ptatew kalenicowg i ucigé stupki
dzwigaréw na wysokosci pasa goérnego dzwigara

0 montaz nowego $wietlika - zastosowano swietlik fukowy, ktéry posiada
najkorzystniejszy stosunek powierzchni odptywu ciepta do powierzchni rzutu swietlika.
Rozpietosé 1,6m i dtugosé 34m zmierzy¢ na budowie przed zaméwieniem. Rama
podstawy z blachy stalowej przymocowana za pomocg ptaskownikéw 4x50mm wkretami
w odstepie 1m do ptatwi. Na ramie osadzona konstrukcja aluminiowa tukowa
podtrzymujgca ptyty poliweglanowe 3 komorowe przezroczyste grubosci 10mm z

wktadka z tkaniny ognioodpornej. U=1,78W/m?K

3.1.3 Okno potaciowe

0 demontaz okna — usuniecie szyb, i ramek stalowych

a wypetnienie otworu po oknie deskowaniem grub. 25mm

3.1.4 Czes¢ okapowa

O rozbiorki — zgodnie z ekspertyzg ptatwie okapowa i przedokapowa wraz z
deskowaniem i pokryciem podlega rozbiorce. Nalezy takze usung¢ obrobke blacharska
attyki, oczysci¢ mur z pozostatosci korozji biologicznej ptatwi i zabezpieczy¢ go
preparatem przeciwgrzybicznym

o nadmurowanie scianek attykowych — scianke podwyzszy¢ ok.10-40cm do uzyskania
jednakowego poziomu jej wierzchu na catej dlugosci. Nadmurowanie grubosci 25cm z
cegty petnej klasy 15 na zaprawie cem-wap M5. W miejscu lokalizacji wpustu grubosé
muru 12cm.

o montaz nowej ptatwi okapowej z krawedziaka 14x15cm (dotychczasowy przekrdj)

O uzupetnienie deskowania z desek 25mm

o uformowanie koryta — do $cianki attykowej zamocowa¢ bal drewniany 6x15cm ze
spadkiem od konca wschodniego/zachodniego potaci do wpustu umieszczonego w srodku
dtugosci. Na deskowaniu nadbi¢ deske min 25x100mm, réwniez ze spadkiem w kierunku
srodka potaci. Do obu tych elementéw przybi¢ deskowanie, ktére zapewni spadek w

kierunku srodka potaci.
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o wpust dachowy — W miejscu nowego wpustu dachowego wylaé oparcie wpustu w
formie bloku 48x48cm z otworem @20cm wysokosci 25cm z betonu B20. W bloku

umiesci¢ podstawe wpustu dachowego i potgczy¢ go z istniejgcg rurg spustowa.
3.1.5 Izolacja dachu

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspétczynnika U przegrody nalezy jg dociepli¢. Roboty

obejmuja:

O utozenie pierwszej wartstwy styropianu EPS100-038 grub. 15cm
0 utozenie drugiej warstwy styropianu EPS100-038 grub. 8cm z oktadzing z papy
asfaltowej. Elementy drugiej warstwy uktada¢ mijankowo w stosunku do elementéw
warstwy pierwszej
Qo zamontowac gorna czes¢ wpustu dachowego — w miejscu osadzenia wycigé otwor w
ptytach styropianowych
O obtozy¢ rame $wietlika styropianem EPS100-038 grub. 8cm
o utozy¢ pokrycie z papy asfaltowej termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej grub.
4mm.
a wykonac obrobki blacharskie attyk i Swietlika

Ui=0,20W/m°K

3.1.6 Sciany zewnetrzne

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspoétczynnika U przegrody nalezy jg docieplic. Roboty

obejmuja:

demontaz drabiny wejsciowej na dach w $cianie potudniowe;j
wykonanie nowej drabiny stalowej wg rysunku
montaz drabiny Srubami rozporowymi M12 montazowymi

demontaz okna w Scianie zachodniegj

0o 0 0O 0O O

zamurowanie otworu okiennego w Scianie grub. 45cm gazobetonem 400 na zaprawie
cementowo wapiennej

a wykonanie tynku wewnetrznego cem-wap grub. 1,5cm

o wykonanie obrébki blacharskiej — okapnika z blachy stalowej ocynkowanej grub.
0,7mm nad dachem wiaty na Scianie potnocne;j

a docieplenie $cian warstwg styropianu EPS80-038 grub. 16cm. Elementy taczy¢ na
wpust i piéro celem unikniecia mostkow cieplnych. Alternatywnie mozna zastosowac ptyty

styropianowe 8+8cm uktadane w warstwach mijankowo)
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o utozenie siatki na kleju
o wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze drobnoziarnistej
Ui=0,20W/m°K

3.1.7 Podtoga na gruncie
Wymiar charakterystyczny podtogi B'=A/P=622/34,5=38,24m. Pozwala to na nie stosowanie

izolacji podtogi. U=0,12W/m?K. Wykonanie podiogi punktowo elastycznej bez demontazu

istniejgcej podtogi obejmuje:

0 utozenie na zaktad ( ok. 40 cm ) foli odcinajgcej na catosci w wywinieciem (ok. 10cm)
na sciany (gr. ok. 0,15).

O utozenie na warstwie folii pianki poliuretanowej w arkuszach grub. 1-2 cm i gestosci
60-100 kg/m3

0 na warstwie pianki utozenie pierwszej warstwy — sklejka gr. 10 mm

0 na warstwie sklejki utozenie warstwy ptyty OSB lub ptyty P5 gr. 10 z przesunieciem (w
cegietke ) w stosunku do dolnej warstwy sklejki. Obie warstwy potgczy¢ na klej i wzmocnic
pofgczenie warstw zszywkami. Pomiedzy sgsiednimi ptytami pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne ktére nastepnie nalezy wyszpachlowaé ( wypetni¢ ) elastycznym materiatem
poliuretanowym z dodatkiem piasku kwarcowego. Catg powierzchnie zagruntowac i
wyszpachlowac poliuretanem

0 natak przygotowanej nawierzchni do ptyt przyklei¢ doktadnie mate gumowg , a
nastepnie szpachlowa¢ gume masg szpachlowg

o wykonanie wylewki poliuretanowej o tgcznej grubosci ok. 2 mm.

o Catos¢ powierzchni polakierowac lakierami poliuretanowym w kolorach dla
poszczegodlnych boisk( zgodnych z ustalonymi dla obiektu )i wymalowac linie boisk.

o Po obwodzie sali zainstalowac cokolik drewniany wylakierowany w kolorze
nawierzchni umozliwiajgcy wentylacje przestrzeni pod podtoga.

o w drzwiach zamontowac progi drewniane

3.1.8 Roboty instalacyjne

o instalacja co — wykonac zgodnie z dyspozycjami projektu instalacji co.
o instalacja elektryczna - wykonac zgodnie z dyspozycjami projektu instalaciji

elektrycznej
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3.1.9 Malowanie

o konstrukcja dachowa i sufit — dla utrzymania dotychczasowego wygladu konstrukcije
dachowg oraz odsfoniete od dotu deskowanie malowac farbg akrylowag do drewna biata.
Powierzchnie malowane uprzednio oczysci¢

o $ciany - malowac farbg akrylowg do scian biatg

3.2 Budynek administracyjny

3.2.1 Strop poddasza

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspétczynnika U przegrody nalezy jg dociepli¢ wetna

mineralng. Roboty obejmuja:

O usuniecie zbednych przedmiotdw z catej powierzchni stropu
a wdmuchniecie w czes¢ niskg wetny mineralnej granulowanej (A=0,039W/mK)
grubosci 22cm
o ulozenie w czesci srodkowej fatwo dostepnej wetny mineralnej w matach przy
zachowaniu oporu cieplnego R = A x d > 5,64m°K/W ( dla weiny o wspdtczynniku
A=0,039W/mK jest to grubos¢ 22cm)

U=0,20W/m°K

3.2.2 Sciany zewnetrzne

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspotczynnika U przegrody nalezy jg dociepli€. Roboty

obejmuja:
o demontaz parapetéw zewnetrznych
O utozenie pierwszej warstwy styropianu EPS80-038 grub. 15cm
Q utozenie drugiej warstwy styropianu EPS80-038 grub. 8cm mijankowo
O utozenie naroznikéw i siatki na kleju
o wykonanie parapetow zewnetrznych i obrébki blacharskiej — okapnika attyki z blachy

stalowej ocynkowanej grub. 0,7mm
0 wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze drobnoziarnistej
Ux=0,20W/m°K

Z uwagi na wymagania konserwatorskie roboty na Scianie frontowej obejmuja:

O naprawa uszkodzen tynku z zachowaniem boni
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o malowanie scian farbg slilikatowg do tynkéow zewnetrznych w kolorze bezowo-szarym
bardzo jasnym — NCS S 1506-Y38R

o malowanie cokotéw farbg slilikatowag do tynkdw zewnetrznych w kolorze bezowo-
szarym jasnym — NCS S 2408-Y29R

3.2.3 Obroébki blacharskie

Kosze spustowe, rury spustowe, parapety zewnetrzne z blachy, obrébki scian attykowych

oczysci¢ i pomalowac farbg poliwinylowg do stali w kolorze szarym RAL 7004

3.2.4 Kraty okienne

Istniejgce w oknach parteru kraty okienne oczysci¢ do czystosci S2 72 i pomalowac farbg

poliwinylowg do stali w kolorze szarym RAL 7004

3.2.5 Drzwi zewnetrzne
Roboty obejmuja:

o demontaz istniejgcych drzwi z naswietlem

O zamowienie i zamontowanie drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+90/200
stanowigcych czesc¢ scianki szklanej wypetniajgcej otwor drzwiowy w elewaciji frontowe;.
Profile aluminiowe ciepte, przeszklenie dwuszybowe z szybg zewnetrzng odpornosci P2.
Wspdtczynnik U,=1,70W/m?°K, kolor biaty

3.2.6 Drzwi wewnetrzne
Roboty obejmuja:

a demontaz istniejgcych drzwi

a demontaz Scianki z luksferow

O zamowienie i zamontowanie drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych 90+60/200
stanowigcych czesc¢ scianki szklanej wypetniajgcej przekroj korytarza. Profile aluminiowe
ciepte, przeszklenie dwuszybowe z szybg zewnetrzng odpornosci P2. Wspotczynnik
U,=1,70W/m?K, kolor biaty

3.2.7 Porecz

Porecz wykona¢ z rury 42mm ze stali nierdzewnej mocowanej co 1m na wspornikach

osadzonych w $cianie. Wykonac po jednym odcinku poreczy dla kazdego biegu.
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3.3 Zaplecze socjalne

3.3.1 Stropodach

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspétczynnika U przegrody nalezy ja dociepli¢. Roboty

obejmuja:

a nadmurowanie kominow wentylacyjnych o 20cm - rozebranie gérnych warstw cegiet,
nadmurowanie z pozostawieniem otwordw przelotowych, wykonanie czapki betonowej
grub. 5cm z betonu B20, malowanie lepikiem czapki, przyklejenie 1 warstwy papy
asfaltowej termozgrzewalnej na wtdkninie poliestrowej grub. 4mm.
O podniesienie wywiewek kanalizacyjnych o 20cm
a demontaz rynien i rynhakéw
O rozebranie wystajgcej scianki 24cm réwnolegtej do sciany hali do poziomu potaci t.]
na wysokosci ok. 30cm
O rozebranie dawnej Scianki attykowej diug. 463cm grub. 24cm prostopadtej do okapu
wysokosci ok. 30cm
O rozebranie nieczynnego swietlika - konstrukcja stalowa z poszyciem z blachy
a pozostawiony otwor 1,0x2,0m miedzy belkami stalowymi stropodachu wypetnié
blachg fatldowag 35x0,88 powlekang w kolorze mlecznym i styropianem EPS100-038 do
wierzchu aktualnej potaci dachu (grub. ok. 40cm)
O utozenie pierwszej warstwy styropianu EPS100-038 grub. 12cm
0 utozenie drugiej warstwy styropianu EPS100-038 grub. 8cm z oktadzing z papy
asfaltowej. elementy drugiej warstwy uktada¢ mijankowo w stosunku do elementéw
warstwy pierwszej
o wymurowanie scianki okapowej z cegly petnej grub. 12cm na wysokosé 3 warstw
o ulozenie ptatwi okapowej 12x12cm i zamocowanie jej do Scianki j.w.
a montaz rynhakdéw i rynny
O utozenie pokrycia z papy asfaltowej termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej grub.
4mm z wywinieciem na kominy i Sciany sgsiadow
o wykonaé obrdbki blacharskie attyk i Swietlika

U=0,20W/m°K

3.3.2 Sciany zewnetrzne

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspétczynnika U przegrody nalezy ja dociepli¢. Roboty

obejmuja:

0 Do zgtoszenia AS AS 2014-07

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnos$cig ZUP ANES i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy

. N 15/18
Remont Hali Gwardii str/z

=NESe -

93-412 £6dz, ul. Barwna 12

PB remontu i termomodernizacji | 1351

a demontaz rur spustowych
o demontaz krat w oknach
0 docieplenie scian warstwg styropianu EPS80-038 grub. 16cm. Elementy tgczy¢ na
wpust i piéro celem unikniecia mostkéw cieplnych
O utozenie naroznikéw i siatki na kleju
o wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze drobnoziarnistej
o montaz krat w oknach
o montaz rur spustowych
U=0,25W/m°K

3.3.3 Drzwi zewnetrzne

Wobec niewystarczajgcej wartosci wspoétczynnika U drzwi zewnetrznych nalezy je wymienic.

Roboty obejmuija:

0 demontaz drzwi zewnetrznych do wezta cieplnego o wymiarach 1,2x2,0m

o wykona¢ i wbudowaé drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ze wspdtczynnikiem
U=1,7W/m°’K

a demontaz drzwi zewnetrznych do korytarza o wymiarach 1,8x2,3m

o zmniejszy¢ swiatto otworu do 1,5x2,3m przez zamurowanie cegtg petng na zaprawie
cem-wap

o przemurowanie otynkowa¢ od wewnatrz tynkiem cem-wap

a wykonac i wbudowac drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z naswietlem ze

wspotczynnikiem U=1,7W/m?K
3.3.4 Okna
Wobec niewystarczajgcej wartosci wspotczynnika U okien nalezy je wymieni¢. Roboty
obejmuja:

o demontaz okien istniejgcych
a osadzenie nowych rozwierano-uchylnych z PCV w kolorze biatym z szybami
zespolonymi dwuwarstwowymi ze wspdtczynnikiem U=1,3W/m’K

o wykonac paparety zewnetrzne z balchy stalowej ocynkowanej grub.0,7mm
3.3.5 Posadzki
Roboty obejmuja:

a wyburzenie basenu wraz ze schodami w pomieszczeniu nr 30
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O niecke wypehi¢ piaskiem zageszczonym + wylewka beton 10cm
o skucie terrakoty w pomieszczeniach: 15, 20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
O utozenie terrakoty w pomieszczeniach: 15, 20,21,22,23,24,25,26,27,29,30
0 utozenie terrakoty mrozoodpornej na podescie zewnetrznym

3.3.6 Glazury

Roboty obejmuija:

0 skucie glazury w pomieszczeniach: 17, 20,21,22,23,24,25,26,27, 30

a montaz wentylatorow wywiewnych @160 na wlotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach 17,21,23,24,26, 30 (podtgczenie wg proj. br. elektrycznej)

O utozenie glazury w pomieszczeniach: 17, 20,21,22,23,24,25,26,27, 30

4 MATERIALY

4.1 Beton

0 Beton gniazda wpustu dachowego klasy C15/20 (B20)

4.2 Stal

0 Konstrukcja drabiny S235JRG2

o elementy poreczystal wysokostopowa chromowo — niklowa AlSI304

4.3 Cegly

Sciany attykowe i zamurowanie otworu z cegty petnej klasy Z10

4.4 Zaprawa

O zaprawa cementowo -wapienna do murowania scian marki M5

4.5 Drewno

o drewno iglaste klasy C24

4.6 lzolacje przeciwwodne

O papa asfaltowa termozgrzewalna na wtdkninie poliestrowej grub. 4mm
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4.7 lzolacje termiczne

a styropian EPS80-038 fasada
a styropian EPS100-038 Dach/podtoga
o styropian EPS80-038 ptyty warstwowe z okfadzing z papy

4.8 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowa¢ system malarski dla warunkéw korozyjnosci C3 i oczekiwanej trwatosci S(5-15)
alkidowy. chlorokauczukowy, akrylowy, poliwinylowy, epoksydowy Ilub poliuretanowy i
grubosci powtoki 160pm. Sugerowany zestaw:

a farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem fosforanowym
100pm.

o farba epoksydowa nawierzchniowa 60um.

4.9 Impregnaty do drewna

Zastosowa¢ impregnaty przeznaczone do pomieszczen, nie emitujgce szkodliwych

WyZiewow.

5 WARUNKI WYKONASTWA

5.1 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do prac remontowych winny posiada¢ odpowiedni certyfikat
stwierdzajgcy przydatnos¢ techniczng materiatu i zgodno$¢ z normami oraz atest
stwierdzajgcy spetnienie wymagan higieniczno — zdrowotnych. W sposéb jednoznaczny
warunki te spetniajg wyroby opatrzone znakiem ,B” zgodnie z Rozporzagdzeniem MSWiA z
31.07.1998.

5.2 Warunki BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac¢ osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia, W szczegdlnosci nalezy zwréci¢é uwage na prace
remontowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej,
a od pracownikéw badan wysokosciowych. Teren budowy winien by¢ ogrodzony, nalezy

zabezpieczy¢ odpowiednio przejscia dla pieszych oraz wejscia do budynku dla
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mieszkancow. Rusztowania winny by¢ ostoniete od ulicy siatkg. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé zachowujgc szczegdlng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepisébw ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymaganh wiasciciela obiektu oraz panstwowych

stuzb nadzoru budowlanego.
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