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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektéow.

Inwestycja polega na remoncie i termomodernizacji budynku w celu dostosowania go do

wymogow przepisoéw obowigzujacych.
Zakres prac rozbiérkowych:

demontaz podbitki, zniszczonych piatwi

demontaz Swietlikdw, okna potaciowego , okien w hali i zapleczu
rozbiorka scianek attykowych

rozbiérka czesciowa pokrycia papowego

demontaz drabiny

skucie terrakoty i glazury w pomieszczeniach mokrych

demontaz drzwi zewnetrznych

0 I I = = =

demontaz grzejnikdw i orurowania w hali i zapleczu
0 demontaz starej instalacji elektrycznej

Zakres prac budowlanych zewnetrznych:

utozenie ocieplenia na potaci hali
montaz Swietlika
utozenie ocieplenia na dachu zaplecza

utozenie pokrycia papowego

I I o

montaz drabiny
o wykonanie ocieplenia i tynkdw na Scianach hali, zaplecza i biura,

Zakres prac budowlanych wewnetrznych:

montaz nowych ptatwi
oczyszczenie i obalowanie dzwigarow
utozenie podtogi punktowo — elastycznej

malowanie hali

0O 0O 0 0 O

utozenie glazury i terrakoty
Q montaz drzwi

Zakres prac instalacyjnych

o montaz nowych grzejnikdw wraz z orurowaniem

0 montaz nowej instalacji elektrycznej

0 PB AS 07-2014

Rew. Opis techniczny Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnos$cig ZUP ANES i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



Zaktad Ustugowo-Projektowy Remont Hali Gwardii str/z 317

SNBSSy

Projekt budowlany nr_
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 projekt 1321

o Montaz pozarowego wytgcznika pradu:

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przeznaczonym na inwestycje znajduje sie budynek bedacy przedmiotem opra-
cowania.

3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

0 rozbiorki elementéw dachu stanowig zagrozenie upadkiem, wystepujg w miejscu budo-
wy w poczatkowej fazie realizacji.

o Prace demontazowe i wyburzeniowe stanowig umiarkowane zagrozenie, wystepujg w
posredniej fazie budowy

o Montaz okien, drzwi stanowig umiarkowane zagrozenie — wymagajq rusztowan — wy-
stepujg w posredniej fazie budowy

o Montaz kabli i osprzetu elektrycznego stanowi umiarkowane zagrozenie — wymaga uzy-
cia drabin lub rusztowan

o Montaz okien i drzwi stanowi niewielkie zagrozenie — wystepuje w koncowej fazie bu-
dowy

0 Malowanie stanowi umiarkowane zagrozenie -—— wymaga uzycia drabin lub rusztowan

wystepuje w koncowej fazie budowy

0 PB AS 07-2014

Rew. Opis techniczny Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnos$cig ZUP ANES i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



Zaktad Ustugowo-Projektowy str/z 4/7

Remont Hali Gwardii

SNBSSy o

Projekt budowlany i
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 projekt 1321

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéw powinni zo-

sta¢ poinstruowani i zobowigzani do scistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz przepisach BHP i p. poz obowigzujgcych na terenie

zaktadu Inwestora a w szczegoélnosci:

a Zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i in-
struktazu z tego zakresu oraz poddawa¢ sie wymaganym egzaminom

o Wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowacé sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przeto-
zonych

o Dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w
miejscu pracy

a Stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

o Poddac sie wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekar-
skim i stosowac¢ sie do wskazah lekarskich

o Niezwlocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku, albo za-
grozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow, a takze inne oso-
by znajdujace sie w rejonie zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie

o Wspotdziata¢ z pracodawcag o przetozonym w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy

6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze zgodnie z PN informujgce o prowadzonych robotach i
wystepujagcym zagrozeniu. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyj-
ne dotyczace rodzaju zagrozenia. oraz nalezy stosowac inne Srodki chronigce przed skut-

kami zagrozen.
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Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ skladowane w wyznaczonym do
tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy sktadowa¢ oddzielnie w wydzielonym miejscu. W
odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatdw palnych nie nalezy postugiwaé sie

otwartym ogniem.

Calos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie i
powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do kierowania

robotami.

Na terenie powinien zosta¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszko-

lonych pracownikdéw.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju

zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla pracownikow

poprzez

O zastosowanie systemowych rusztowan, podestow i barierek ochronnych, zamontowa-
nych w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

o Pracownicy pracujacy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z
linkg przypietych do konstrukcji budynku lub innych urzadzen gwarantujgcych bezpie-
czenstwo.

O wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem przedmiotow

o w wypadku prowadzenia rob6t nad miejscami stanowigcymi przejScia nalezy wykonac¢
zadaszenia o wys. minimalnej 2,4m i szerokosci 1,0 m wigekszej niz szerokos¢ przejscia
lub przejazdu

O uzgodnienie przebiegu robdt — nie wykonywac¢ jednoczesnie robot na réznych pozio-
mach nad soba.

o Dopuszczenie jedynie pracownikdw posiadajgcych odpowiednie badania dopuszczajace
do pracy na wysokosci, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowa-
niem przepiséw BHP

Przy montazu elementdéw stalowych personel techniczny budowy, cztonkowie brygad monta-
zowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstruk-
cji. Osoby te bezposrednio przed rozpoczeciem montazu powinny byé dokfadnie zaznajo-
mione z technologig jego montazu i specyficznymi dla niego wymaganiami techniki BHP.

Przed przystapieniem do montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, roz-
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stawi¢ w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze informujace o prowadzonych robotach i

wystepujacym zagrozeniu.

Wszelkie inne prace budowlane i instalacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z warun-

kami BHP

W razie wystapienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robét oraz stuz-

by ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia Jednostka Ratowniczo - Gasnicza

oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajdu-

je sie podreczny sprzet gasniczy.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz..287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
poz..288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przepro-
wadzania badanh lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczenh lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko-
deksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz..332 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz.U. nr 109 poz..704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegoto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
poz..285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz..414 z pdzniejszymi zmia-
nami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz..844 z pdzniejszymi zmia-

nami)
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0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz..1263)

0 Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz..1229
Z pdzniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz..1139)

0 Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz.. 563)
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