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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Budowa budynku zaplecza boisk sportowych wraz ragtfuktua na obiekcie sportowym przy
ul. Srebrzyiskiej, Park im. Marszatka J6zefa Pitsudskiego- d2442,0beb P-16.
Budowa obejmuje swoim zakresem rasiace roboty :

1. Roboty budowlano-montawe |,

- obudowa kontenera

2. Roboty instalacyjne,

- zewrtrzne instalacje wod.- kan.
3. Roboty elektroinstalacyjne

- wewretrzna linia zasilajca nn-0,4 kV,

- instalacja uziemiaga,

- tablica ,Gtébwnego wydcznika padu” sterowana ,Poarowym wyhcznikiem padu”.

- przebudowa (demontastniepcego | wykonanie nowego) pragiza napowietrznego
nn-0,4kV od stojaka dachowego do istieej tablicy w istnieggcym budynku zaplecza
wraz ze ziczem napowietrzno-pomiarowym.

Ogolny opis inwestycji znajdujeesw zahczeniu.

1.2. INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Na okres prowadzenia rob6t najavygrodzi plac budowy w taki sposéb aby utrzyima
normalne warunki funkcjonowania zegtrenej komunikacji pieszej. Do transportu matematd
nalezy wykorzyst# istniepce wjazdy na teren dziatki . Wykonawca powinienlzgdd
stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowya8jmod uwag sasiedztwo budynkow
mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowatmboty w godzinach od 7.00 do 20.00.
Wykonawca musi zabezpieazplac budowy przed dagiem os6b postronnych, w
szczegolnéci dzieci .Plac budowy musi posiad@blic; informacyjra zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88 z 2001 r. poz.1555).

1.3. ROBOTY TOWARZYSACE | SPECJALNE

Do robot towarzysgeych zalicza si wszystkie roboty, ktore nalg do swiadcze
umownych nawet w przypadku $jenie s wymienione w umowie, a w szczegosao:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,
- utrzymanie urzdzen placu budowy wraz z maszynami,



- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem didstarczeniem przysdow,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszezpracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzysan

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych ugdzen i narzdzi,

- przewo6z materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t przed wonpadow,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie@yszczé wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawc

wygrodzenie placu budowy w taki sposob, aleyutrudnigé komunikacji zewatrznej

Do robaot specjalnych zaliczagsioboty, ktére nie srobotami towarzysgcymi i tylko
wtedy zaliczag sig doswiadczé umownych jéli sa wyraznie wymienione w opisie
dokumentaciji lub kosztorysie, a w szczegétmo

- nadzorowanie robot wykonawczych przez inne prabisistwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ukbezpenie od nadzwyczajnych
okoliczndci od odpowiedzialnei cywilnej,

- dodatkowe dziatania zazane z prowadzeniem rob6t w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych agzen infrastruktury technicznej znajdiglych s¢
na terenie placu budowy.

Zakres robot specjalnych najeuzgodné z Zamawiajcym na etapie sktadania oferty.

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Nie przewiduje si ogranicz@, utrudnié i zagrazen w organizacji robot. Przerwy
technologiczne dia zaleze¢ od Wykonawcy i wyniké z terminu wykonania robat,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budomysz posiada stosowne certyfikaty,
deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowienianawstprzepisow wykonawczych :

- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budimiwa z dnia 10 listopada 200 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ugtawPrawo Budowlane
(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach yG&#cji
(Dz. U. Nr 55z 1993 r. poz. 250 z p. zm).

1.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstaw do wykonania rob6t stanoavi

- wszystkie elementy projektu budowlanego bikdynaplecza boisk sportowych na obiekcie

sportowym przy ul.Srebragkiej, Park im. Marszatka J6zefa Pitsudskiegonid34/2,0b¢b

P-16 w zakresie podanym w spisie&z i tomow,

- atesty materiatéw i wyrobow budowlanych wymieniane. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty zgdzone przez producentow, normy i inne przepisy
wymienione w p. 2,



- inne dokumenty ok&one przez Zamawiagego.

1.6 WARUNKI ZGODNGCI WYKONANIA ROBOT

Warunki potwierdzenia zgodéa wykonania roboét z ustaleniami przggmi dokumentaciji,
normach i warunkach technicznych wykonania i odbr@bot budowlanych natg prowadzé
w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Zestawienie elementow robot znajduje wiprzedmiarze robét zawartym w kosztorysach
Inwestorskich i naktadczych.

1.8. SPRET

Wymagania sprgowe ugte sy w poszczegodlnych pozycjach kosztorysowych.

1.9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge z dokumentagj
I specyfikacjami technicznymi.

1.10.UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowananstvih wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalgy sic upewnt, czy Zamawiajcy nie zwekszyt lub zaktualizowat podanego
zakresu.



2. WARUNKI SZCZEGOLOWE
2.1 ROBOTY BUDOWLANE

a. Zakres robo6t :

- obudowa kontenera
- wykonanie chodnikow

- Obudowa budynku zaplecza

Zgodnie z uzgodnieniem z Wojewodzkim &idem Konserwacji Zabytkow zaprojektowano

nastpujaca obudow kontenera :

- dach dwuspadkowy kryty blagiptask gr.0.50mm,ocynkowanpowlekan uktadan na
rabek na ptycie OSB lub sklejce wodoodpornej gr.12mm,

- ptyta opiera & na krokwiach drewnianych 50/120 mm w rozstawiprpecznym co
ok.80cm,

- pofaczenia krokwi z dwigarami na systemowedzniki stalowe ocynkowane,

- krokwie co ok.2.44m opierapie ha dzwigarach drewnianych dwuspadkowych,

- dzwigary o pasie dolnym i géornym o przekroju 50/150nomaz stupkach i krzulcach
0 przekroju 50/125mma¢zniki j.w (wymiary podano w gZci rysunkowej opracowania),

- mocowanie pasow dolnychaigarow do ram konteneréw wg. dyspozycji producenta
( proponuje s mocowanie naatzniki j.w srubami M12 co ok.2.00m),

- sciany kontenera obudowane systemowymi deskami elgmyani 20x150mm { drewno —
swierk skandynawski Kat. A/B (70% A, 30% B)},
mocowanymi do tat drewnianych na wr,

- faty drewniane o przekroju 50/30mm w rozstaw@npwym co ok.80cm oraz po obwodzie
ram kontenera mocowane §raby M8/180mm,

- odwodnienie dachu rynnami r.d g 150mm i ruranaisspwymi r.s g 125 mm z blachy
stalowej ocynkowanej jak dla pokrycia dachu

Uwaga!

Elementy drewnianej konstrukcji dachu zabezpiéahxyklasy odpornii ogniowej NRO.
Tarcica klasy K21.

- wycieraczki stalowe ocynkowane.

b. Materiaty : wycieraczki ze stali ocynkoveanblacha stalowa ocynkowana powlekana
gr.0.50mm, odwodnienie dachu ( rynnyryrspustowe ) z blachy j.w. deski elewacyjne,
tarcica klasy K21,ptyta OSB lub sklejkadwodporna, impregnaty grzybo i ogniochronne
do drewna, kostka betonowa, obezehodnikowe itp. wg. dokumentacji projektowej

C. Spret : wg pozycji kosztorysowych

d. Warunki wykonania : wg normy PN-ISO 6946g. wymaga przepiséow§ 10 pkt 8
rozporgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony
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2.2.

a.

przeciwpzarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych etedw ( Dz. U. nr 92
p0z.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 p0Z.5 1995 r ) , PN-93/F-06101 i

PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-/®%L, PN-B- 06200:1997, PN-B-03215:1998,
PN-1SO6946.

ROBOTY INSTALACYJNE

Zakres robot
-wykonanie instalacji zewtnznej wodno-kanalizacyjnej,

Zewretrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z tworzywowych Dn 160

- wykonanie instalacji wodoggowej z rur tworzywowych 40/32

- wykonanie bezodptywowego zbiornika typu szamipmp 10dnd

- wykonanie wiczenia (za wodomierzem) instalacji wodmuwej w istniejcej studni

wodomierzowej

Materiaty

Instalacja zewgtrzna wodno-kanalizacyjna :
- rury PVC i PEHD

- zbiornik bezodptywowy

- zawor odcinajcy Dn32

Sprat : wq pozycji kosztorysowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji sanitarnych zastosujezesp
gwarantugcy wiasciwa jakosé robdt. Sprzt montaowy i srodki transportu muszbyc
w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.

Warunki wykonania :

Catas¢ prac przy wykonaniu instalacji sanitarnych wykénaaleey pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot jest odpoweddyi za jaké¢ wykonania robét
i ich zgodna¢ z Dokumentag Technicza.

Wszystkie prace mortawe, préby i odbiory wykorazgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentyaych — zeszyt 5 — COBRTI
09/2002” , ,Warunkami technicznymi wykonania i odhi instalacji ogrzewczych”
ISBN 83-88695-12-6 zeszyt 6, "Wytycznymi projektmiaainstalacji centralnego
ogrzewania” ISBN 83-88695-02-9 zeszyt 2, COBRTITM&, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanaligjnych” zeszyt nr 12,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgl wodocagowych - zeszyt nr
7" oraz zgodnie z przepisami bhp oraz wg norm:92XB-01706, PN-92/B-01707, PN-
B-02863, PN-B-02864, PN-B-02865, PN-B-06050, PNB920729, PN-91/B-10728,
PN-81/B-10700, PN-85/B-10702, PN-81/B-10725, PNB8#D 735, PN-82/M-54910 i
zgodnie z wytycznymi producenta udzen.



2.3 ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

a.

b.

Zakres robot :

- wewretrzna linia zasilajca kablowa nn-0,4 kV,

- tablica ,Gtéwnego wytcznika padu”,

- instalacja uziemiaga,

- przebudowa istniegego (demontaistniegcego i wykonanie nowego) pragiza
napowietrznego nn-0,4 kV zeagkem napowietrzno-pomiarowym od stojaka dachowego
do istniejcej tablicy w istniggcym budynku zaplecza .

Materiaty :

Wewrxtrzna linia zasilajca kablowa nn-0,4 kV :

- kabel YKY-1kV,

- rury ochronne PCV,

- bednarka ocynkowana,

- folia ochronna koloru niebieskiego.

Tablica “Gtownego wydcznika padu” :

- obudowa izolacyjna natynkowa JP-65,

- rozlacznik z wyzwalaczem naggiowym wzrostowym sterowanym “Barowym wyhcznikiem
pradu” — przycisk sterowniczy zwierny z lampkygnalizacyja w obudowie izolacyjnej
natynkowej JP-65 przeszklonej koloru czerwonego,

- rozfacznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 50A (rozbudowditabw istniejpcym
budynku zaplecza.

Instalacja uziemiaga i pohczen wyréwnawczych :

- drut stalowy ocynkowang 8 mm,
- bednarka ocynkowana 30x4 mm,
- zlacza kontrolne,

- przewédd LYzo — 750 V.

Przebudowa istniegego przydcza napowietrznego nn-0,4 kV :

- przewody LgY-750V w rurach ochronnych PCV,

- Zlacze napowietrzno-pomiarowe w obudowidaiennej izolacyjnej wyposanej
w zabezpieczenie przedlicznikowe nagiowe selektywne, listwy zaciskowe i taklic
licznikowa 3-fazows do montau licznika (monta licznika — PGE Dystrybucja SA, Odziat
L 6dz-Miasto).

Spret: wg pozycji kosztorysowych

Warunki wykonania robot elektrycznych:

- Przepisy budowy uszlzen elektroenergetycznych,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&etnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75/2003, p620 z
pé&niejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony



przeciwpaarowej budynkow i innych obiektow budowlanych ieledéw — Dz.U. nr 109/2010,

poz. 719.
- normg PN-IEC 60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektécidowlanych”,
- norng PN-EN 12464-1 -$wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czs¢ 1: Miejsca pracy we witrzach”.
- norneg PN-EN 62305-1 - ,Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne
- normg N-SEP-004 - ,Elektroenergetyczne i sygraayjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa”.
oraz dodatkowo, pomocniczo:

- Rozporadzenie MGIEA oraz AGTI® z dnia 09.04.1977 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadmstalacje elektroenergetyczne iadzenia
aswietlenia elektrycznego.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthno-montaowych — tom V instalacje
elektryczne.

2.4 POZOSTALE ROBOTY

a. Zakres robot :
Nasadzenieywoptotu wzdhi budynku od strony parku.

Powyzsze ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. datyobot, ktorych wykonanie oke s
Rozporadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictw@nia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obarku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) orazporadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 20Q@mieniajcym rozporzadzenie

w sprawie wprowadzenia obayzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).

Uszczegoétowienie wymagav odniesieniu do wymienionych rob6t, oraz podstaw
wykonania i odbioru w odniesieniu do robot nie wgnionych, stanowi:

” Warunki techniczne wykonania i odbioru robot lmwdano-montaowych”
- instrukcje ITB,
- instrukcje producentow (dostawcéw),
- inne aprobaty i certyfikaty zwkane z poszczegolnymi materiatami i wyrobami
budowlanymi.
Opracowat :

ire. Zbigniew Pietra



