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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \

Podst

Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz Razem

KOSZTORYS NAKLADCZY - DO P.B.BUDYNKU ZAPLECZA BOISK A SPORTOWEGO NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY
UL.SREBRZY NSKIEJ - ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

1/ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0805-07 sypce cementowo-piaskowej
10.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
2|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m2
d.1/0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
10.6 m?2 10.600
RAZEM 10.600
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11.72 m3 11.720
RAZEM 11.720
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
11.72 m3 11.720
RAZEM 11.720
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 14
16.61 m3 16.610
RAZEM 16.610
6/KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociagu m3
d.1/0608-02
6.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami - pia- |m3
d.1/0214-04 sek
5.27 m3 5.270
RAZEM 5.270
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami - zie- |m3
d.1/0214-04 mia z odktadu
16.61 m3 16.610
RAZEM 16.610
9/KNNR 1 Humusowanie ziemi z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1/0507-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
10/KNNR 1 Humusowanie ziemi z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.1/0507-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
11|KNNR 4 Montaz rur PEHD o sr.40/32 mm m
d.1/1009-01
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
12|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0130-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy o sr.32 mm szt.
d.1/0130-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1/0140-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1/0122-06 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
2|ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
19/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2/0805-07 sypce cementowo-piaskowej
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
20|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m2
d.2|0503-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
36.74 m3 36.740
RAZEM 36.740
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
36.74 m3 36.740
RAZEM 36.740
23|KNNR 1 Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej rurociagu m3
d.2/0608-02
6.07 m3 6.070
RAZEM 6.070
24|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami - pia- |m3
d.2|0214-04 sek
23.38 m3 23.380
RAZEM 23.380
25|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2/1308-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
26|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1321-02 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o §r. 110 mm szt.
d.2/0213-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Bezodptywowy zbiornik typu szambo o V=10m3 stud.
d.2]1413-05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2/1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY - DO P.B.BUDYNKU ZAPLECZA BOISK

EJ - ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

A SPORTOWEGO NA OBI

EKCIE SPORTOWYM PRZY

ZEWNETRZNA

INSTALACJA WODOCI AGOWA

1
1

d.1

1*

KNNR 6 0805-
07

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

obmiar = 10.6m?2

-R -
robocizna
0.283r-g/m2

m2

r-g

2.9998

[N

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na posypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cemen-
towg

obmiar = 10.6m?2

-R -
robocizna
0.539r-g/m2

- M --

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
4.08*0.2=0.816szt/m?2

piasek

0.0849m3/m2

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0185t/m?2

woda

0.051m3/m2

materiaty pomocnicze

0.2%

m?2

r-g

szt

m3

m3

%

5.7134

8.6496

0.8999

0.1961

0.5406

0.2000

= w

l*

2*

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 11.72m3

~-R--
robocizna
0.188r-g/m3

-S -
koparka 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

2.2034

0.7876

2.4495

[

l*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 14

obmiar = 11.72m3

-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.029*14=0.406m-g/m3

m3

m-g

4.7583

[aye)l

l*

2*

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V

Krotnos¢ = 14

obmiar = 16.61m3

~-R--
robocizna
0.287*14=4.018r-g/m3

-S -
koparka 0.25 m3
0.0503*14=0.7042m-g/m3

m3

r-g

m-g

66.7390

11.6968

o

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociggu
obmiar = 6.25m3

R -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

robocizna
2.9r-g/m3

M --
piasek
1.2m3/m3

-S -
Srodek transportowy
0.2m-g/m3

r-g

m3

m-g

18.1250

7.5000

1.2500

o
P~

l*

2*

3*

4

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopéw spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami - piasek
obmiar = 5.27m3

~-R--
robocizna
0.134r-g/m3

ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m3

r-g

m3

m-g

0.7062

6.3240

0.3689

0.0617

[gee)

1*

2%

3*

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopéw spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami - ziemia z
odktadu

obmiar = 16.61m3

-R -
robocizna
0.134r-g/m3

- S --
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

m3

m-g

2.2257

1.1627

0.1943

= ©

1*

2%

3*

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie ziemi z obsianiem przy grubosci
warstwy humusu 5 cm.
obmiar = 50m?2

-R -
robocizna
0.14r-g/m2

- M --
ziemia urodzajna (humus)
0.052m3/m2

nasiona traw

0.012kg/m?2

m?2

r-g

m3

kg

7.0000

2.6000

0.6000

10

1*

2%

KNNR 1 0507-
02

Humusowanie ziemi z obsianiem,dodatek za
kazdy dalszy 1 cm humusu.
obmiar = 50m2

-R -
robocizna
0.02r-g/m2

- M --
ziemia urodzajna (humus)
0.0104m3/m2

m?2

r-g

m3

1.0000

0.5200

11
d.1

l*

KNNR 4 1009-
01

Montaz rur PEHD o sr.40/32 mm
obmiar = 16.6m

~-R--
robocizna
0.224r-g/m

M -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

rury z polietylenu PEHD o $r.40/32 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
0.0142m-g/m
prosciarka do rur PE
0.0425m-g/m

%

m-g

m-g

16.9320

1.5000

0.2357

0.7055

12
d.1

1*

2%

3*

KNNR 4 0130-
04

Zawory kulowe o §r. nominalnej 32 mm
obmiar = 2szt.

-R -
robocizna
0.33r-g/szt.

- M --

zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

Szt.

r-g

szt

%

0.6600

2.0000

0.5000

13
d.1

l*

2*

3*

KNNR 4 0130-
04

Zawor antyskazeniowy o sr.32 mm
obmiar = 1szt.

~-R--
robocizna
0.33r-g/szt.

- M --
zawor antyskazeniowy o sr.32 mm
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

szt.

r-g

szt

%

0.3300

1.0000

0.5000

14

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 0140-
02

Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20
mm
obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
0.44r-g/kpl.

- M --

wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 20
mm

1szt/kpl.

taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm
2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl.

r-g

szt

szt

%

0.4400

1.0000

2.0000

1.5000

15

l*

2*

3*

A*

KNNR 4 0122-
06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do
wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej
20 mm w rurociggach stalowych

obmiar = 1kpl.

~-R--
robocizna
1.62r-g/kpl.

- M --

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 20 mm

1szt/kpl.

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nomi-
nalnej 20 mm

2szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%

kpl.

szt

szt

%

1.6200

1.0000

2.0000

1.5000

16
d.1

KNNR 4 1606-
01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.
do 110 mm

obmiar = 1 200m -1 préb.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S

p. jedn.
- R -

1* robocizna r-g 8.7400
8.74r-g/200m -1 préb.
- M --

2% krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0250
0.025m3/200m -1 préb.

3* bale iglaste obrzynane nasycane Kl.llI m3 0.0150
0.015m3/200m -1 préb.

4* klamry ciesielskie kg 6.2000
6.2kg/200m -1 préb.

5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000
mm
1.5m/200m -1 proéb.

6* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000
podktadkami
2.7kg/200m -1 préb.

7* woda z rurociggu m3 3.5300
3.53m3/200m -1 préb.

8* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
-8 -

9* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600

3.16m-g/200m -1 préb.

17|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.

d.1/01 $r.nominalnej do 150 mm 200

obmiar = 1odc.200m m
- R -

1* robocizna r-g 4.0900
4.09r-g/0dc.200m
- M --

2% podchloryn sodowy kg 0.5000
0.5kg/odc.200m

3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000
mm
1.5m/odc.200m

4* woda z rurociggu m3 7.0600
7.06m3/odc.200m

5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-S -

6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800

1.58m-g/odc.200m

18/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. |odc.

d.1jo1 nominalnej do 150 mm 200

obmiar = 1odc.200m m
-R--

1* robocizna r-g 0.6600
0.66r-g/0dc.200m
- M --

2* woda z rurociggu m3 4.2400
4.24m3/odc.200m

3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%

PODSUMOWANIE

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N

ZEWNETRZNA

INSTALACJA KANALIZACYJINA

19
d.2

l*

KNNR 6 0805-
07

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy-
miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

obmiar = 49.5m2

~-R--
robocizna
0.283r-g/m2

m?2

r-g

14.0085

20

l*

2*

3*

4

5*

6*

KNNR 6 0503-
04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach
50x50Xx7 cm na posypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg

obmiar = 49.5m2

~-R--
robocizna
0.539r-g/m2

- M --

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
4.08*0.2=0.816szt/m?2

piasek

0.0849m3/m2

cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw
0.0185t/m2

woda

0.051m3/m?2

materiaty pomocnicze

0.2%

m2

r-g

szt

m3

m3

%

26.6805

40.3920

4.2026

0.9158

2.5245

0.2000

21
d.2

1*

2%

3*

KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-
biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 36.74m3

-R -
robocizna
0.188r-g/m3

-S -

koparka 0.40 m3
0.0672m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.209m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

6.9071

2.4689

7.6787

22
d.2

1*

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14

obmiar = 36.74m3

- S --
samochéd samowytadowczy 5 t
0.029*14=0.406m-g/m3

m3

m-g

14.9164

23
d.2

1*

2%

3*

KNNR 1 0608-
02

Wykonanie podsypki i obsypki technologicznej
rurociggu
obmiar = 6.07m3

-R -
robocizna
2.9r-g/m3

- M --
piasek
1.2m3/m3

- S --
srodek transportowy
0.2m-g/m3

m3

r-g

m3

m-g

17.6030

7.2840

1.2140

24

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopow spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami - piasek
obmiar = 23.38m3

~R--

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

A*

robocizna
0.134r-g/m3

M --
piasek
1.2m3/m3

-S -
ubijak spalinowy 200 kg

0.07m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0117m-g/m3

r-g

m3

m-g

m-g

3.1329

28.0560

1.6366

0.2735

25
d.2

l*

2*

3*

4*

KNNR 4 1308-
02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr.
zewn. 160 mm
obmiar = 16m

~-R--
robocizna
0.345r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%

S -
samochod skrzyniowy
0.0083m-g/m

%

m-g

5.5200

16.3200

2.5000

0.1328

26
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1321-
02

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ta-
czone na wcisk o ér. zewn. 160 mm
obmiar = 2szt

-R -
robocizna
0.28r-g/szt

- M --

ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%

-S -
samochdd skrzyniowy
0.08m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0.5600

2.0000

2.5000

0.1600

27

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 0203-
02

Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w
gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych

obmiar = 6m

-R -
robocizna
0.215r-g/m

- M --

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o §r. 75 mm
0.99m/m

ksztattki kanalizacyjne z PVC o §r. 75 mm
0.54szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

%

1.2900

5.9400

3.2400

1.5000

28

1*

KNNR 4 0213-
05

Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko-
wym o §r. 110 mm
obmiar = 1szt.

-R -
robocizna
0.34r-g/szt.

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt.

0.3400




165n,

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% rury wywiewne z PVC o $r. 110 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
29/KNNR 4 1413- |Bezodptywowy zbiornik typu szambo o V=10m3|stud
d.2|05 obmiar = 1stud.
-R--
1* robocizna r-g 30.0000
30r-g/stud.
- M --
2* bezodptywowy zbiornik typu szambo o V=10m3| szt 5.0000
5szt/stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 0.4200
ralnego B 7,5
0.42m3/stud.
4* mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.9600
ralnego B-10
0.96m3/stud.
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700
0.07m3/stud.
6* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 5.4000
ZOLR
5.4kg/stud.
7* roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200
9.92kg/stud.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-8 -
9* samochdd skrzyniowy m-g 2.8400
2.84m-g/stud.
10 zuraw samochodowy m-g 4.2900
* 4.29m-g/stud.
30(KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o |odc.
d.2|01 $r.nominalnej do 150 mm -1
obmiar = lodc. -1 préb. préb
-R--
1* robocizna r-g 1.2600
1.26r-g/odc. -1 prob.
- M --
2* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0300
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600
0.06m3/odc. -1 prob.
4* woda z rurociggu m3 0.4300
0.43m3/odc. -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 1.5000
mm
1.5m/odc. -1 préb.
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
-8 -
7* samochdd skrzyniowy m-g 3.1600
3.16m-g/odc. -1 préb.
PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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165n, PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto §¢

robocizna

r-g

234.2729

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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165n, ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto §¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLl m3 0.0150 0.0150
2.|bezodptywowy zbiornik typu szambo o V=10m3 |szt 5.0000 5.0000
3.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 1.1119 1.1119
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0300 0.0300
5./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0600 0.0600
6. klamry ciesielskie kg 6.2000 6.2000
7. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0250 0.0250
8. |ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 2.0000 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
9. |ksztattki kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm szt 3.2400 3.2400
10. [fgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 20 mm szt 2.0000 2.0000
11.tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt 1.0000 1.0000
nominalnej 20 mm
12.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.9600 0.9600
nego B-10
13.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.4200 0.4200
nego B 7,5
14.|nasiona traw kg 0.6000 0.6000
15. |piasek m3 14.7840 14.7840
16. |piasek m3 34.3800 34.3800
17.|piasek m3 5.1025 5.1025
18.|ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 49.0416 49.0416
19.|podchloryn sodowy kg 0.5000 0.5000
20.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 9.9200 9.9200
21.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 5.4000 5.4000
ZOLR
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 16.3200 16.3200
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
23.|rury PVC kanalizacyjne kielichowe o0 §r. 75 mm_|m 5.9400 5.9400
24.|rury stalowe gwintowane ocynkowane §r.50 mm |m 4.5000 4.5000
25. | rury wywiewne z PVC 0 $ér. 110 mm szt 1.0000 1.0000
26.|rury z polietylenu PEHD o $r.40/32 mm m 16.9320 16.9320
27.|sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.7000 2.7000
podktadkami
28.|uchwyty do rurociggéw stalowych o ér. nominal- |szt 2.0000 2.0000
nej 20 mm
29.|woda m3 3.0651 3.0651
30.|woda z rurociggu m3 15.2600 15.2600
31.|wodomierze skrzydetkowe o §r. nominalnej 20  |szt 1.0000 1.0000
mm
32.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0700 0.0700
33.|zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt 2.0000 2.0000
34.|zawér antyskazeniowy 0 sr.32 mm szt 1.0000 1.0000
35.|ziemia urodzajna (humus) m3 3.1200 3.1200
36.|/materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-13-
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165n, ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka 0.25 m3 m-g 11.6968
2. koparka 0.40 m3 m-g 3.2565
3.|prosciarka do rur PE m-g 0.7055
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.5800
5.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 29.8029
6./samochdd skrzyniowy m-g 9.6885
7./spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5295
8.|8rodek transportowy m-g 2.4640
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.1682
10.|zuraw samochodowy m-g 4.2900
RAZEM
Stownie:
-14 -
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