Kosztorys inwestorski

Data: 2013-12-09
Budowa: Budynek zaplecza boiska sportowego na obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyiskied
Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45233260-9 Drogi piesze

Obiekt: Obiekt sportowy
16dz ul. Srebrzynska, park im. Marszatka Jdzefa Pitsudskiegoi
dz. nr 34/2, obreb P-16

Zamawiajacy: Miasto £6dZ Miejski O$rodek Sportu i Rekreacii

90-532 £6dZz ul.Ks. I. Skorupki 21

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie
OBUDOWA SCIAN
1 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach surowych, podioze
ceglane
(14,74+12,22)*3,00*2 = 161,76
12,22*1,50*2 = 36,66
198,42 ~198,42 m2
2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokos$ci 150-mm
198,42-0,90*0,60*6-0,90*1,20*
4-1,00*2,00*2 = 186,86
(3,00*6+4,20*4+5,00*2)*0,50 = 22,4
209,26 ~209,26 m2
3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii 209,26 m2
4 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10-m, naklady podstawowe z czasem
pracy rusztowan
4,00*4,50*2 = 36,0
36,0 ~36,00 m2
5 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przys$cienne, wysokos$¢ do 10-m,
bednarka (naktady podstawowe) 36,00 m2
6 Montaz zadaszen drewnianych
2,00*1,00*2 = 4,0
4,0 ~4,00 m2
2 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
DACH
7 Wiezby dachowe o ukitadzie jetkowym ze $Scianka kolankowa, z tarcicy nasyconej pod
piyty , wiezba o rozpietosci 12.0-m - analiza
15,44*12,92*1,03 = 205,469344
205,469344 ~205,47 m2
8 Optytowanie dachu, z piyt OSB 12 mm 205,47 m2
9 Impregnacja ognioochronna elementdé4w drewnianych, desek, pityt, bali i krawedziakdw
15,44*0,35*13+31,50*0,40*7+
24 ,60*0,35*7+15,44*12,92*1,03 = 424,191344
424,191344 ~424,19 m2
10 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5-m2 205,47 m2
11 Pokrycie dachdéw blachag stalowa ocynkowang ptaska powlekana na rabek podwdiny,
arkusze do 0.70-m2, dach ponad 100-m2, blacha grubos$ci 0.50-mm 205,47 m2
12 Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm
(15,44+13,00)*2*0,25+2,00*
0,25*10 = 19,22
19,22 ~19,22 m2
13 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rury
okragte, $rednica 12,5-cm, blacha grubosci 0.50-mm
2,80*2 = 5,6
5,6 ~5,60 m
14 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,powlekanej pdtokragie o Srednicy 15-cm
15,44*2 = 30,88
30,88 ~30,88 m
3 Kody CPV: 45233260-9 Drogi piesze
CHODNIK
15 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii I1I-1V,
gtebokosé 10-cm 30,00 m2
16 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii I1I-1V,
dodatek kazde dalsze 5-cm glebokosci 30,00| 3,00 | m2
17 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do l-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW, z optata wysypiskowa
30,00*0,24 = 7,2
30,0*(0,06*0,30+0,20*0,15+
0,14*0,15) = 2,07
9,27 ~9,27 m3
18 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtoséci transportu, ponad 1l-km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii 111-1V, samochdd do 5-t 9,27 | 38,0 | m3
19 Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm 30,00 m2
20 Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek
za kazdy 1l-cm zageszczenia 30,00| 5,00 | m2
21 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10-cm 30,00 m2
22 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV 82,0 m
23 fawy pod krawezniki, betonowa z oporem
82,00*(0,20*0,15+0,14*0,15) = 4,182
4,182 ~4,18 m3
24 Obrzeza betonowe, 30x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg 82,0 m
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Wartosé
z
narzutam

1 OBUDOWA SCIAN
2 DACH
3 CHODNIK

Suma elementéw kosztorysu

Wartosé kosztorysu:




