Łódź, dnia 29 października 2013 r.

Dotyczy: dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację obiektu przy ul. Minerskiej - budowa boiska do piłki nożnej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 28.10.2013 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
1. Zamawiający określa w dokumentacji technicznej wymogi nawierzchni ze sztucznej trawy jako:

„2.1 Nawierzchnia płyty boiska do piłki nożnej o wym 65 x105 m- trawa syntetyczna, która

powinna spełniać następujące parametry, włókno polietylen (PE) 100%

· włókna monofilowe (100%), z min. dwoma wtopionymi rdzeniami wzmacniającymi
· Wysokość włókna min. 60 mm
· grubość włókna : min 330/µm
· ciężar włókna  : Dtex: min 16.000,

· gęstość trawy   : min 150.000włókien/milość pęczków   : min 9500/m2

· siła wyrwania pęczków: min 50N

· waga całkowita trawy : min 3500g/m2

· kolor 2 odcienie zieleni

· rodzaj i wytrzymałość spoin - spoiny klejone min 80N/100mm

· zasyp - wypełnienie infill" składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu SBR od 16-17kg/m2

2.2 Nawierzchnia poza płytą boiska-wybiegi - trawa syntetyczna, która powinna spełniać następujące parametry, włókno polietylen (PE) 100%

· włókno monofilowe (100%)
· Wysokość włókna min 60 mm

· grubość włókna min 170 pm

- ciężar włókna : Dtex: min 14 000.

· gęstość trawy min 175.000wtókien/m2

· ilość pęczków min 8800/m2

· waga całkowita trawy min 3200g/m2
· kolor 2 odcienie zieleni

· zasyp - wypełnienie „infill" składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu SBR od 16 do 17kg/m2

Tak określone parametry wskazują na dwa produkty - Eagle Turf Trio Spine 60M oraz Eagle Turf 60M Extreme oferowane przez firmę Tilia Sp. z o.o. z Łodzi. Opis taki, wskazujący konkretne produkty wybranego producenta, jest nie tylko nieprawidłowy ale w połączeniu z wymogami formalnymi uniemożliwia zaoferowanie produktów równoważnych innych producentów.
Nowelizacja prawa zamówień publicznych została dokonana w celu wdrożenia do polskiego systemu prawnego Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur na roboty budowlane, dostawy i usługi Z tej też przyczyny interpretacja przepisów wprowadzonych w wyniku nowelizacji powinna być dokonywana „w duchu” regulacji Dyrektywy Preambuła dyrektywy stanowi: „Specyfikacje techniczne sporządzone przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu, musi istnieć możliwość składania ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. A zatem trzeba umożliwić sporządzanie specyfikacji technicznych na podstawie charakterystyki i wymagań funkcjonalnych, a w przypadku odniesienia do normy europejskiej lub - w przypadku jej braku - do normy krajowej, instytucje zamawiające muszą brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach. W celu wykazania równoważności należy umożliwić oferentom przedstawienie dowodów w dowolnej formie instytucje zamawiające muszą być w stanie uzasadnić każdą decyzję, w której stwierdzają brak równoważności w danym przypadku”.

Natomiast artykuł 23 p 8 zawierający konkretyzację w/w zasady wyrażonej w Preambule stanowi: „Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki ani źródła ani tez do żadnego szczególnego procesu, znaku handlowego, patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw albo produktów. Odniesienie takie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostatecznie precyzyjny i zrozumiały opis przedmiotu zamówienia, zgodny z ust. 3 i 4, nie jest możliwy; odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny".

Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający dopuści do zastosowania (na polu gry oraz wybiegach) produkt c parametrach

· włókno polietylen (PE) 100%

· włókna monofilowe (100%) z wzmocnione rdzeniem,

· Wysokość włókna min 60 mm

· grubość włókna : min 330 urn

· ciężar włókna : Dtex: min 15 500,

· gęstość trawy: min 150.000wlókien/m2 
·  ilość pęczków min 9500/m2

· siła wyrwania pęczków : mm 50N

· waga całkowita trawy : min 3500g/m2

· kolor 2 odcienie zieleni

· rodzaj i wytrzymałość spoin - spoiny klejone min 80N/100mm

· zasyp - wypełnienie „infill” składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu SBR od 16-17 kg/m2
Spełniające wymogi formalne

1. Certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.fifa.com)
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny

3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 cm x 30 cm.

4. Kartę techniczną granulatu SBR oraz jego próbkę w ilości ca 200 g

5. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2. Czy Zamawiający dopuści złożenie próbki w formacie 20 x 30 cm zamiast 50 x 50 cm ?

3. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wymogów minimalnych Certyfikatem FIFA 1 Star zamiast Aktualnym certyfikatem FIFA 2 Star? Zgodnie z regulacjami FIFA Certyfikat FIFA 2 Star jest wydawany na okres 1 roku po którym to czasie obiekt ma status obiektu z certyfikatem FIFA 1 Star. Pierwotne wymogi certyfikacji zarówno dla obiektu z aktualnym FIFA 2 Star jak i obiektu z aktualnym FIFA 1 Star (uzyskanym po 1 roku użytkowania) są takie same.

4. Czy wymogi w zakresie oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego dotyczą obu gatunków traw opisanych w STWiOR. Czy w przypadku oferowania produktu równoważnego możliwe jest złożenie jednego kompletu dokumentów ?
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wykonał rozeznanie rynku producentów sztucznej trawy i określił minimalne wymagania, jakim powinien odpowiadać zastosowany produkt. Nie narzucił tym samym zastosowanie konkretnego produktu, o którym Państwo piszecie i dopuścił zastosowanie każdego innego produktu, którego parametry są nie gorsze od opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuści zastosowanie produktu o minimalnych parametrach wskazanych przez Państwa tj. 

· włókno polietylen (PE) 100%

· włókna monofilowe (100%) z minimum jednym wtopionym rdzeniem,

· Wysokość włókna min 60 mm

· grubość włókna : min 330 urn

· ciężar włókna : Dtex: min 15 500,

· gęstość trawy: min 150.000wlókien/m2 

·  ilość pęczków min 9500/m2

· siła wyrwania pęczków : mm 50N

· waga całkowita trawy : min 3500g/m2

· kolor 2 odcienie zieleni

· rodzaj i wytrzymałość spoin - spoiny klejone min 80N/100mm

· zasyp - wypełnienie „infill” składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu SBR od 16-17 kg/m2
Ad 2.

Nie, Zamawiający wymaga złożenia próbki w formacie 50 x 50 cm.

Ad 3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy złożyli dokument potwierdzający uzyskanie przez system nawierzchni aktualnego certyfikatu FIFA 2 STAR wybudowanego już boiska piłkarskiego. Nie, Zamawiający nie dopuści potwierdzenie spełniania wymogów minimalnych Certyfikatem FIFA 1 Star zamiast Aktualnym certyfikatem FIFA 2 Star.
Ad. 4

Tak, możliwe jest złożenie jednego kompletu dokumentów.
