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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izola-
cyjnych dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”.
Izolacje termiczne:
a Z ptyt styropianowych gr. 8, 12, 15, 16cm
o Z welny mineralnej granulowanej

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji sa:

o Ptyty ze styropianu samogasngcego EPS100 038 DACH/PODLOGA gr. 12 i15cm

o Plyty ze styropianu samogasnacego EPS100 038 PLYTY WARSTWOWE Z OKLADZI-
NA Z PAPY gr. 8cm
Piyty ze styropianu samogasngcego EPS80 038 gr. 8, 15 i 16 cm
granulatu wetny mineralnej gr. 22 cm
ptyt z wetny mineralnej miekkiej gr. 22cm
Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa
taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom swiadectw lub aprobat technicznych
ITB

o Listwy startowe
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nor-
mach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w
budownictwie.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 01 -, Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w po-
mieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktadaé¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub
folia.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac nastepu-
jacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

O urzadzenia do przygotowania zaprawy

0 mechaniczne pomosty robocze

Q narzedzia reczne

o sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 lzolacje termiczne dachu

Zakres robot przygotowawczych
a Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste. Podtoze ze stare;j
papy bez babli i wybrzuszen, na nowym deskowaniu utozona warstwa papy asfaltowe;j
3mm bez posypki
Zakres robot zasadniczych
a Utozenie pierwszej warstwy styropianu podfozu i zamocowanie jej kotkami do deskowa-
nia
o Warstwa izolacyjna powinna byc ciggta i mie¢ statg grubosc.
o Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
0 utozenie drugiej warstwy styropapy na klej - mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
o Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.
o Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
O Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoce-
niu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet.
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5.2 lzolacje termiczne stropu

Zakres robot przygotowawczych
o Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny by¢ rowne i czyste. Wszelkie pozosta-
wione przedmioty uprzatnaé
Zakres robot zasadniczych
a wypetnienie kieszeni pod niska potacig dachu granulatem wetny mineralnej wdmuchi-
wanej agregatem
O ulozenie piyt izolacyjnych z wetny mineralnej miekkiej na styk.
0 Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubosc.
a Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoce-
niu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

5.3 Docieplenie scian styropianem

Zakres robot przygotowawczych
Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powo-
dowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy
sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegaja-
cych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobaé. W przypadku
podfoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci, nalezy przeprowadzi¢
gruntowanie emulsjg przeznaczong do tego oraz wykonac prébne przyklejenie probek styro-
pianu w réznych miejscach: 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé podtoza
i przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki sty-
ropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze pod-
tloze nie zostato prawidtowo przygotowane.
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wy-
rywajacej faczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swia-
dectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych
Zaprawy lub masy klejgce nalezy przygotowaé zgodnie z informacjg podang w swiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadec-
twie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka
opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega
tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.
Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przezna-
czonej do przyklejania styropianu
Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przykle-
jania styropianu.
Mase klejaca nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci
3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac¢
na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyci-
skata sie poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy nato-
zy¢ 10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna natozyC inng ilos¢ plackow, ale nalezy przestrzegac zasady, aby placki pokrywaty nie
mniej niz 40% powierzchni ptyty.
Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosungé do piyt
juz przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli
masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usuna¢. Niedopuszczalne jest dociska-
nie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.
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Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropia-
nowych. Ptyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Uta-
twia ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw
ptyt termoizolacyjnych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie
ja mocowacé na cokole budynku, nie nizej niz 30cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtos¢ za-
pewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni
wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami — drobinkami btota — nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijajace sie od chodnika badz gruntu. Gdy nie ma mozliwosci zastosowania li-
stwy cokotowej (np. gdy warstwa termoizolacji jest grubsza od najwiekszego dostepnego
wymiaru listwy), na dolnej krawedzi ocieplenia dopuszcza sie stosowanie dwoch warstw siat-
ki z wtokna szklanego wraz z profilem okapnikowym.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierw-
szy rzad ptyt mocujemy, opierajgc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy, stosujac prze-
wigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny pomiedzy ptytami powinny sie mijac¢). Takie prze-
suniecie nalezy wykonac¢ zaréwno na powierzchni sciany, jak i na narozach budynku.

Naktadajac klej powierzchnie ptyty nalezy najpierw przeszpachlowac cienkg warstwg zapra-
wy, a nastepnie natozy¢ ,wtasciwg warstwe” metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokosc¢ pry-
zmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na po-
zostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8 plackéw o srednicy 8+12cm. Nanie-
siona na ptyte zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu
zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza

i docisngc.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powie-
trza nie jest mniejsza niz 5 C. Pyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania scian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto
8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpa-
ry wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Catg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyrownac przez przetarcie papierem scier-
nym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3
dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony
przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac¢ gtowki fgcznikbw mechanicznych
masg klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z na-
cieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w ktory po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Dtugosé¢ facznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie. Gtowki
tacznikéw nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig dokfad-
nie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢ gniazdo na gtowke tacznika o gtebo-
kosci ok. 4mm i tacznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowa-
ne w zagtebieniu. Do mocowania za pomocg tacznikdw mechanicznych mozna przystgpié¢
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. llos¢ tgcznikdw powinna by¢ nie mniejsza
niz 6 na kazdy m2 $ciany. Gteboko$¢ zakotwienia dodatkowych elementéw mocujgcych w
warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami producentow kotkow.
W celu zwigkszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechanicz-
ne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylata-
cji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe.
Profile te montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki,
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oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownoczesnie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie. Siatka posiada
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przy-
klejenia ptyt. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w sasiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otworow okiennych i drzwiowych. W tym celu nalezy w za-
prawie zatopic¢ paski siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod
katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Na wstepie naktadamy
zaprawe w 2/3 koncowej ilosci i rozprowadzamy jg réwnomiernie po powierzchni. W zapra-
wie zatapiamy wczesniej przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciska-
my go w kilku punktach w natozong mase, a poézniej dokfadnie zatapiamy pacg zabkowana,
tak by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie naktadamy pozostatg 1/3 ilosci zaprawy
i doktadnie rownamy powierzchnie. Prawidiowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna pod powierzchnig kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z warstwg izolacji
termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta, tzn. kolejne pasy siatki muszg byc¢
uktadane z zaktadem min. 10cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min.

15cm. Stosowanie zaktadéw wymagane jest rowniez w miejscach potgczenia wtasciwej siatki
zbrojacej z siatkg profili wykonczeniowych. Zaktady siatki nie mogg pokrywaé sie ze spoina-
mi miedzy ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojo-
nej pacg metalowa. Starannosc¢ prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgledéw kon-
strukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci, to na-
lezy je koniecznie zeszlifowac. Z uwagi na niewielkg grubos¢ wyprawy tynkarskiej i koniecz-
nosc¢ jej zachowania na catej powierzchnie elewacji, pozostawienie jakichkolwiek nierownosci
na warstwie zbrojonej moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie wyprawy.

Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Zewnetrzng warstwe wykonczeniowg stanowi samodzielna wyprawa z tynku cienkowar-
stwowego mineralnego pomalowanego farbg elewacyjng silikatowg. Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojone;j.
Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego na warstwie
zbrojonej nalezy wykona¢ warstwe gruntujgca

z podktadowej z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju
tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetne-
go zanieczyszczeh z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podioze, a przede wszystkim
zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowg
warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu
miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarskg mozna wykonac z tynkow cienkowarstwowych o grubosci kruszywa od
1,5mm do 3,0mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowac¢
farby elewacyjne , zgodnie z technologig opisang w ich kartach technicznych.
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgod-
nie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

0 Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

o Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

0 Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wta-
sciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robdét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?® mierzy sie:
o powierzchnie wszystkich robot izolacyjnych
W m mierzy sie
o dilugosé listwy cokotowej pod ocieplenie

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-
wigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Odbidr izolacji termicznej z wetny mineralnej

o W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

o kaczna gruboéc¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budow-
lanym.

o Plyty z wetny mineralnej powinny scisle do siebie przylegac.

O Izolacja powinna mieC na catej ptaszczyznie jednakowg grubosc.

Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

O

8.3 Odbidr izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
O sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatow sg zgodne z projektem
O sprawdzenie czy grubos$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wyma-
ganej wartosci wspotczynnika K
O sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
O sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowos$ci utozenia i przylegania do pod-
toza
O sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane gra-
nulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich po-
winien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrzeé catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszyst-
kim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzyma-
tos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
o SIWZ dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”
a umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-

nia
Q normy
Q aprobaty techniczne
o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy:
o PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
0 PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
a PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
o PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
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o PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

o PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

0 Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mo-
kra.

a Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie scian zewnetrznych budynkow metodg lekkg mokra.
o Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki
do mocowania ptyt termoizolacyjnych.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989
r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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