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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malar-
skich dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpo-
wiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 | Roboty malarskie

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji sa:

o Farba emulsyjna akrylowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycz-
nymi.

Farby nie mogg byc¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
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drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdine

a Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

o Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

o Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrza-
nie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od prze-
wodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

o W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robét malarskich. Zbyt niska tem-
peratura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.

o Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powin-
ny byé wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

o Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungg¢ lub zeszlifowaé.

o Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

a  Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyj-
nymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz
3% masy.

a Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

a Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po catkowi-
tym zakonhczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykona-
niu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

o Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

o Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry
i drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, za-
chlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne
uszkodzenia wypehié.

5.3 Zakres roboét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach na-
ktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac
farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
MALARSKICH

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgod-
nie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-
bat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

0 Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

o Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan nie pdézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wia-
sciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemdw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja;:

o Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren

iasku.

m] ICS)‘:prawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpo-
wiadaé prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac
przeswitéw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powin-
ny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

o Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢é réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podioze lub
podkfad, nie wykazywaé odpryskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie
oraz smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki od-
powiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wyko-
nawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniaja-
cych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz
po 7 dniach.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢ jedno-
licie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
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wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

O powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budow-
lano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzy-
nierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz ob-
owigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza

o Dziennik Budowy

o Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

0 Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uznac¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
da wynik ujemny, catosc¢ robdt lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

o SIWZ dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”

O umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-
nia

a normy

O aprobaty techniczne

0 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
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Badanie wytrzymatosci na odrywanie
a PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

0 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

a WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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