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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot muro-
wych dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”.
Elementy robot:
a Mury z cegiet

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i kon-
strukcji dachowych i inne podobne roboty specja-
listyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45261000-4 | oraz podobne roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfika-
cji sq;

O cegla petna klasy 15

O zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa ba-
dan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwier-
dzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

Q urzadzenia do przygotowania zaprawy

a podnosnik przyscienny
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowacé be-
dzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki
transportu:

0 samochdd ciezarowy skrzyniowy

0 samochdéd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robét przygotowawczych
O przygotowanie poditoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Scianki dziatlowe z cegly petnej gr. 1i 'z cegly

5.2.1 Zakres robot zasadniczych

0 nadmurowanie $cianek attykowych hali
O zamurowanie otworu po oknie w scianie zachodniej hali
Q zamurowanie czesci otworu drzwiowego zaplecza

5.2.2 Warunki techniczne wykonywania robét

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze pole-
wac wodg. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powietrza > 0°C. Scianki nalezy murowaé uktadajac cegty na rab z przewigzaniem spoin pio-
nowych co pét cegly. Scianki powinny faczyé sie na wpust ze $cianami noénymi, w ktérych
wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzde gtebokosci ¥4 cegly. Scianki dluzsze
niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w spoinach poziomych bednarkg lub pretami stalowym. Do murowa-
nia nalezy zastosowaé zaprawe cementowo - wapienna. Scianki gr. ¥z nalezy taczyé ze $cia-
nami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

6 KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ
OBMIAR ROBOT

6.1 Ogodblne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdinych podanych w ST 01.
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Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich ja-
kosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wyma-
gane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

0 badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyska-
nie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgroma-
dzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w try-
bie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.

o wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

0 badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wia-
sciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systeméw technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?mierzy sie powierzchnie roboét:
o wykonanie scian z cegiet,

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicz-
nymi (PN, EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja technicz-
na, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét, protokoty obioru ma-
teriatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
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Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosgé.

8.1 Doktadnos¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

o 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdinych pomieszczen i wysokosci poszcze-
golnych kondygnacji

o 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢é muréw — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopusz-
czalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr.
murow, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

a dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 74, ¥z lub 1 cegty wielkosci
tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw
samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej ce-
gly (pustaka)

o gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie gru-
boé¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych
wynosi £ 10 mm

8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

a Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne mie-
dzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

o Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni murow dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w
przypadku muréw o grubosci ¥z lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.3 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

a Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy

o Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm

8.4 Odbior cegly i pustakow

o Przy odbiorze cegly i pustakdw nalezy przeprowadzaé nastepujgce badania:
o sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakow z zamdéwieniem i wymaganiami tech-
nicznymi
Q przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiad-
czenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostar-
czana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
o SIWZ dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”.
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O umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zada-
nia

a normy

a aprobaty techniczne

0 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:
a WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

o PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

0 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobiera-
nia prébek.

o PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

o PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
ocena zgodnosci.

a PN-81/B-30003 Cement murarski 15

o PN-86/B-30020 Wapno

0 PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

o PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

0o BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geome-
trycznych

o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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