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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiorkowych dla
zadania: ,Remont Hali Gwardii”.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych.
Roboty te obejmuja:
0 Rozbiorke podbitki ze sklejki
Rozbiorke pokrycia papowego
Demontaz zniszczonych ptatwi
Demontaz Swietlika dachowego
Demontaz okna potaciowego dachu hali
Demontaz drabiny
Demontaz $wietlika zaplecza socjalnego
Rozbidérka scianki attykowej zaplecza socjalnego
Demontaz okien zaplecza socjalnego
Demontaz drzwi do wezia cieplnego
Demontaz drzwi do zaplecza socjalnego
Demontaz drzwi wejsciowych do budynku biurowego
Demontaz drzwi do korytarza budynku biurowego
Rozbidrka scianki z luksferéw budynku biurowego
Demontaz grzejnikow wraz z orurowaniem w hali

oy

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiek-

45110000-1 tow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |

MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 01 - Wymagania ogodlne.
Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powi-
nien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, iloscio-
wych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01. Do transportu materiatow z rozbiérki na-
lezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

a samochod skrzyniowy
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszel-
kich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne".
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowla-
nych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

o Podbitke ze sklejki rozebrac¢ poprzez wytamanie reczne
Pokrycie papowe nacig¢ w polach przewidzianych do rozbiérki i zerwac
Zniszczone pfatwie przecig¢ na podporach i usung¢. Miejsce oparcia oczysci¢
Swietlik dachowy poprzecinaé na odcinki dostosowane do udzwigu zastosowanego
sprzetu, rozebra¢ obrobke kalenicowa, rozebra¢ potgczenia podporowe, zdjaé kolejno
odcinki swietlika
Okno potaciowe dachu hali zdemontowac po usunieciu tacznikdéw podporowych
Drabine odcig¢ w licu muru
Demontaz Swietlika zaplecza socjalnego: odcigé¢ blachy poszycia, odcig¢ konstrukcje
Swietlika, zdemontowac elementy wypetnienia otworu wraz z podbitkg na suficie.
Scianke attykowg zaplecza socjalnego rozebraé¢ do poziomu istniejacej potaci dachowe;
Demontaz okien zaplecza socjalnego po podkuciu tynku oscieza

Drzwi do wezta cieplnego wycig¢ z oscieznicg

Drzwi do zaplecza socjalnego wycig¢ z oscieznicg,

Drzwi wejsciowe do budynku biurowego zdemontowac¢ po podkuciu tynku oscieza
Drzwi do korytarza budynku biurowego wycig¢ z oscieznicg
Scianke z luksferéw rozebraé przez wyburzenie reczne
Grzejniki wraz z orurowaniem wycigc

[ W |
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 01. ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrko-

wych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 01 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostkami obmiaru sa;:

o m?®— objeto$é materiatéw z rozbiérki do wywozu

o m?- rozbidrka pokrycia papowego, tynku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i po-

miaru w terenie

a m —demontaz orurowania

O szt.— okna, drzwi

o t-—waga ztomu do wywozu

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-
wigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:
o SIWZ dla zadania: ,Remont Hali Gwardii”
O umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
o dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
a normy
o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:
0 Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)
0 Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
a Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-
konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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